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MotoTechnik”

Technika Warsztatowa & Serwis

Firma MotoTechnik powstata w roku 2005, jej gtéwna siedziba miesci sie
w Dobrodzieniu (Rzedowice) przy ul. Oleskiej 2. Posiadamy takze filie w Ktobucku
i Kluczborku.

Zajmujemy sie sprzedazg podnosnikéw, wywazarek, montazownic, urzgdzen do
pomiaru geometrii két, stacji do obstugi klimatyzacji samochodowych, linii
diagnostycznych, testerow diagnostycznych, kompresoréw oraz innych narzedzi
wykorzystywanych w warsztatach samochodowych. Mozemy zaoferowad naszym
klientom nowe maszyny renomowanych firm europejskich.

Nasza oferta obejmuje gtownie urzgdzenia firm RAVAGLIOLI, NUSSBAUM,
HOFMANN, GIULIANO, SUN (Snap-on), COMPAC, MECLUBE, HAWEKA, DRESTER,
AC-HYDRAULIC, SPIN, HAZET, VIGOR, DECA, ktérych urzgdzen jesteSmy bezposrednim
importerem i dystrybutorem. Dzieki temu mozemy zaoferowac konkurencyjne
ceny i kompleksowg obstuge. Nasza dziatalnos¢ nie konhczy sie na sprzedazy,
zapewniamy réwniez naszym klientom montaz urzgdzen, naprawy gwarancyjne, jak
i pogwarancyjne oraz doradztwo w doborze wyposazenia do swoich potrzeb.
Posiadamy uprawnienia SEP i UDT do montazu i przeglagdow serwisowych, ktére sg
niezbedne przy zgtaszaniu urzadzen do dozoru technicznego oraz certyfikaty
producentéw HOFMANN, RAVAGLIOLI, NUSSBAUM, COMPAC, MECLUBE, SPIN.
Znacznym aspektem naszej dziatalnosci jest sprzedaz nowych opon marki
VREDESTEIN, ktérej jesteSmy réwniez dystrybutorem, a takze felg stalowych
i aluminiowych. W naszych punktach mozna réwniez skorzysta¢ z petnej gamy ustug
serwisowych ogumienia i naprawy z zakresu mechaniki pojazdowej oraz skorzystac
z ustug naszejwzorcowej Okregowej Stacji Kontroli Pojazdow.

W ostatnich latach staliSmy sie rowniez Producentem zabuddw hydraulicznych do
samochoddéw pomocy drogowej/ ASSISTANCE. Oferujemy gotowe pojazdy z zabudowg
wykonang na posiadanych w swojej ofercie uzywanych samochodach ciezarowych,
a takze mozliwos¢ instalacji zabudowy na dostarczonych przez klienta samochodach
nowych lub uzywanych.

Zapraszamy do podjeciaznamiwspotpracy.

www.mototechnik.pl
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Technika Warsztatowa & Serwis

Opcja:

Sistem K" sz*bkie' w¥mia n¥ adaﬁteréw

A RAVAGLIOLI KPS 306 C3 / L(

Podnos$nik jednosilnikowy, srubowy, elektro-mechaniczny, tgczony z dotu ra
Przekazanie napedu na drugg kolumne odbywa sie za pomoca tarcu
Mozna stosowa¢ na stabsze posad

Udiwig: 3200 kg Wysokos¢ podnoszenia: 2050 mm

Wysokos¢ podejmowania: 100-140 mm Wysokosé catkowita (C3/LC3): | 2694 mm /2700
Szeroko$¢ przejazdowa (C3/LC3): | 2458 mm / 2592 mm | Szeroko$¢ catkowita (C3/LC3): | 3166 mm /3300 mm

elektro-mechaniczny, tagczony z dotu rama.

[~

E Zasieg ramion krétkich: 500-900 mm Zasieg ramion dtugich: 810-1200 mm Przekazanie na deU na druga kolumne
E odbywa sie za pomocg tancucha.
> Mozna stosowac na stabsze posadzki.
= |

g Udziwig: 3500 kg Wysokos¢ podnoszenia: 2020 mm

—] Wysokos¢é podejmowania: 100-134 mm Wysokos¢ catkowita: 2690 mm

E Szeroko$¢ przejazdowa (HE/LHE): | 2592 mm Szerokos¢ catkowita: 3418 mm

E Zasieg ramion krétkich: 600-1100 mm | Zasieg ramion dtugich: 810-1200 mm
]
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A RAVAGLIOLI KPS 244 HELIK

Podnosnik dwusilnikowy, sSrubowy, elektro-mechaniczny.

e . .
II kg II Przekazanie napedu na drugg kolumne odbywa sie za pomocg watu kardana.
3200 Mozna stosowa¢ na stabsze posadzki.
- RAVAG LlOLl KPS 306 HE / LHE Udiwig: 4200 kg Wysokos¢ podnoszenia: | 2040 mm
P - ) . Wysokos¢ podejmowania: | 100 -135 Wysokos¢ catkowita: 2710
Podnosnik jednosilnikowy, sSrubowy, elektro-mechaniczny, ysotose pocel mm mm [TV m
Szeroko$¢ przejazdowa: 2592 mm Szerokos¢ catkowita: 3320 mm

taczony z dotu rama. Przekazanie napedu na drugg kolumne odbywa sie

. i - Zasieg ramion krotkich: 700-1310 mm
za pomocg watu kardana. Mozna stosowac na stabsze posadzki.

Opcja: Uchwyt na adaptery podwyzszajgce
(S370A3 - 245 mm, S370A9 - 60 mm)

Udiwig: 3200 kg Wysokos$¢ podnoszenia: | 2050 mm

100-140 mm & ita:
80.125 mm (LEHR) Wysokos¢ catkowita: 2697 mm

Szerokos¢ przejazdowa (HE/LHE): | 2442 mm /2592 mm Szerokos¢ catkowita 3125 mm /3275 mm

Wysokos¢ podejmowania:

500-900 mm
500-925 mm (LEHR)

810-1200 mm
7400-1140 mm (LEHR)

Zasieg ramion krotkich: Zasieg ramion dtugich:

www.mototechnik.pl
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Opcja: Technika Warsztatowa & Serwis

Wydtuzenie ramion (S349A2)
B500 kg

||—k-g~||
3200

R RAVAGLIOLI KPS 327 H

Podnosnik jednosilnikowy, Srubowy, elektro-mechaniczny.
Przekazanie napedu na druga kolumne odbywa sie za pomoca watu kardana.

Udziwig: 3200 kg Wysokos¢ podnoszenia: | 2000 mm
Wysokos¢ podejmowania: | 95-135 mm | Wysokos¢ catkowita: 2644 mm
Szerokos¢ przejazdowa: 2442 mm Szerokos¢ catkowita: 3200 mm
Zasieg ramion krotkich: 500-900 mm | Zasieg ramion dtugich: 810-1200 mm

=—h
3500

A RAVAGLIOLI KPS 329 HEK

Podnosnik dwusilnikowy, Srubowy, elektro-mechaniczny.
Przekazanie napedu na druga kolumne odbywa sie za pomocg watu kardana.

Udiwig: 3500 kg Wysokos¢ podnoszenia: | 2040 mm
Wysokos¢ podejmowania: | 100-130 mm | Wysokos¢ catkowita: 2649 mm
Szerokos¢ przejazdowa: 2588 mm Szerokos¢ catkowita: 3390 mm
Zasieg ramion kratkich: 515-980 mm | Zasieg ramion dtugich: 850-1250 mm
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R RAVAGLIOLI KPX 337 WK/ WR /WK /LWR

Podnosnik dwusilnikowy, Srubowy, elektro-mechaniczny, asymetryczny,
z wolnym przejazdem.

Udzwig: 3200 kg Wysokos¢ podnoszenia: 2010 mm

95-135 mm (WK / LWK)
80-125 mm (WR)

Szerokos¢ przejazdowa (WK/LWK): | 2440 mm / 2590 mm | Szerokosé catkowita (WK/LWK): | 3212 mm / 3362 mm

500-900 mm (WK / LWK) 810-1200 mm (WK / LWK)
A AL LA 810-1250 mm (WR)

Wysokos¢ podejmowania: Wysokos¢ catkowita: 3870 mm

Zasieg ramion krétkich:

Zasieg ramion dtugich:

RAVAGLIOLI KP

dnosnik dwusilnikowy, Srubowy, elektro-mechaniczny, symetryczny,
olnym przejazdem i niskimi ramionami.

Zwig: 3000 kg Wysokos¢ podnoszenia: 2008 mm

sokos¢ podejmowania: 76 mm Wysokos¢ catkowita: 3877 mm

Brokos¢ przejazdowa (WK/LWK):| 2700 mm Szerokos¢ catkowita: 3540 mm

ksieg ramion : 800-1250 mm

Opcja: Adapter nozycowy

(4 zakresy: 95, 140, 178, 211 mm)
montowany fabrycznie

lub przedtuzenie ramion

(165 mm) S336A1 / S305A14

www.mototechnik.pl
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Dedykowany do pojazdéw z dtuzszym podwoziem takich jak: SUV, terenowe VAN i BUS.

T Opcja:

Energy Set - S374A2

Podnosnik dwusilnikowy, sSrubowy, elektroniczna synchronizacja,

A RAVAGLIOLI KPN 245 WELIK

MotoTechnik’

Technika Warsztatowa & Serwis

I—=—~h

R RAVAGLIOLI KPX 343 WK

Podnosnik dwusilnikowy, sSrubowy, elektro-mechaniczny, asymetryczny, z wolnym
przejazdem. Dedykowany do pojazdow takich jak: SUV, terenowe, VAN i BUS

Udziwig: 3500 kg Wysokos¢ podnoszenia: 2010 mm

Wysokos¢ podejmowania: | 95-135 mm Wysokos¢ catkowita: 3870 / 4880 mm (opcja)
Szerokos¢ przejazdowa: 2590 mm Szerokos¢ catkowita: 3362 mm

Zasieg ramion krétkich: 550-1100 mm | Zasieg ramion dtugich: 810-1200 mm

R RAVAGLIOLI KPS 345 WEK / WELIK

Podnosnik dwusilnikowy, sSrubowy, elektro-mechaniczny, asymetryczny,
z wolnym przejazdem. Dedykowany do pojazdéw z dtuzszym podwoziem,
takich jak: SUV, terenowe, VAN i BUS

Udiwig: 3700 kg Wysokos¢ podnoszenia: 2020 mm

Wysokos¢ podejmowania: | 100-135 mm Wysokos$¢ catkowita (C3/LC3): | 3873 / 4880 mm (opcja)
Szerokos¢ przejazdowa: 2588 mm Szerokosé catkowita (C3/LC3): | 3420 mm

Zasieg ramion krétkich: | 515-980 mm (WEK) | Zasigg ramion dtugich: S0 12s0mm (WEK)

=N

A RAVAGLIOLI KPN 349 WEK / WELIK

Podnosnik dwusilnikowy, Srubowy, elektro-mechaniczny, asymetryczny,
z wolnym przejazdem. Dedykowany do pojazdéw z dtuzszym podwoziem,
takich jak: SUV, terenowe VAN i BUS.

Udiwig: 4200 kg Wysokos¢ podnoszenia: | 2020 mm

Wysokos¢ podejmowania: 100- 135 mm Wysokos¢ catkowita: 3873 /4880 mm (OPCIA)
Szerokos¢ przejazdowa: 2588 mm Szerokos¢ catkowita: 3420 mm

Zasieg ramion krétkich: 515-980 mm (WEK) | Zasieg ramion dtugich: ?gg:gig ik (WEK)

asymetryczny, z wo

Inym przejazdem.

Udzwig: 4200 kg Wysokos¢ podnoszenia: | 2020 mm
Wysokos¢ podejmowania: | 100-130 mm | Wysokos¢ catkowita: 3873 /4880 mm
Szerokos¢ przejazdowa: 2588 mm Szerokos¢ catkowita: 3420 mm
Zasieg ramion dtugich: 700-1310 mm

www.mototechnik.pl

Opcja: Adapter nozycowy

(4 zakresy: 95, 140, 178, 211 mm)
montowany fabrycznie

lub przedtuzenie ramion

(165 mm) S336A1 / S305A14




MO ik Opcja:

Technika Warsztatowa & Serwis Wyd+u2enie ramion (S349A2)
B500 kg

===
5500
R RAVAGLIOLI KPN 255 LIKT

Podnosnik dwusilnikowy, elektro-mechaniczny, symetryczny, z wolnym przejazdem.
Do podejmowania ciezszych pojazdéw osobowych, SUV,
terenowych i dtugich dostawczych (MB Sprinter, VW Crafter, itp.)

Udzwig: 5500 kg Wysokos¢ podnoszenia: | 2030 mm
Wysokos¢ podejmowania: | 120-175 mm Wysokos¢ catkowita: 4950 mm
Szerokos¢ przejazdowa: 3000 mm Szerokos¢ catkowita: 4080 mm
Zasieg ramion dtugich: 840-1800 mm | Czas podnoszenia: 45s

—h
3000

AGLIOLI KPH 370.42 LLK

ik elektro-hydrauliczny, asymetryczny,
0 pojazdéw z obnizonym podwoziem.

Udzwig: 3000 kg Wysokos¢ podnoszenia: 2003 mm
Wysokos¢ podejmowania: 73-133 mm Wysokos¢ catkowita: 4162 mm
Szerokos¢ przejazdowa: 2922 mm Szerokos¢ catkowita: 3658 mm
i i otki Czas podnoszenia: 35 mm
=il

MADE IN ITALY

RAVAGLIOLI KPH 370.42 K/ LIK

Podnosnik elektro-hydrauliczny, asymetryczny, z wolnym przejazdem.
dealny do pojazdéw z dtuzszym podwoziem.

PODNOSNIKI DWUKOLUMNOWE

Udzwig: 4200 kg Wysokos¢ podnoszenia: 2005 mm

Wysokosé podejmowania: 95-135 mm Wysokos¢ catkowita: 4165 mm

Szerokos¢ przejazdowa: 2400 mm (2670 mm) | Szerokos$¢ catkowita: 3210 mm (3410 mm)

845-1235 mm (K)
725-1435 mm (LIK)

Zasieg ramion krotkich: 510-970 mm (K) Zasieg ramion dtugich:

| KPH 370.55 LIK/LIKTA

metryczny, z wolnym przejazdem.
o pojazdow z dtugim podwoziem.

Udzwig: 00 kg Wysokosé podnoszenia: 2040 mm

Wysokos¢ podejmowania: 125-160 mm Wysokos¢ catkowita: 4950 mm

Szerokos$¢ przejazdowa: 2690 mm (3000 mm) | Szerokos$¢ catkowita: 3878 mm

840-1800 mm (LIKT)
720-1800 mm (LIKTA)

Zasieg ramion kratkich: Czas podnoszenia: 40s

| Gl |
7000

A RAVAGLIOLI KPH 370.70 LIKT / LIKTA

Podnosnik elektro-hydrauliczny, symetryczny, z wolnym przejazdem.
Idealny do pojazdéw z dtugim podwoziem.

Udzwig: 7000 kg Wysokos¢ podnoszenia: 2060 mm
Wysokos¢é podejmowania: 130-180 mm Wysokos¢ catkowita (C3/LC3): | 5016 mm
Szerokos¢ przejazdowa: 2800 mm (3130 mm) | Szeroko$¢ catkowita (C3/LC3): | 3890 mm
Zasieg ramion krétkich: g;’gjggé i EH';TTL) Czas podnoszenia: 455

MADE IN ITALY

www.mototechnik.pl
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energyset MiniMax
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A NUSSBAUM Smart Lift 2.30 SLE DT /MM

Podnosnik dwusilnikowy, sSrubowy, elektroniczna synchronizacja, asymetryczny,
z wolnym przejazdem. Energy-Set - gniazdo elektryczne 230V
i przytacze pneumatyczne na jednej z kolumn. OPCJONALNIE: ramiona MiniMax.

Udiwig: 3000 kg Wysokos¢ podnoszenia: 2010 mm
¢ " . 95-140 mm i )
Wysokos¢ podejmowania: MM =75-185 mm Wysokos¢ kolumn: 2890 mm
Szerokos¢ przejazdowa: 2350 mm (2560 mm) Szerokos¢ catkowita: 3100 mm
. . L. 480-870 mm " . - 940-1495 mm
Zasieg ramion krotkich: MM =600-980 mm Zasieg ramion dtugich: MM = 1000-1480 mm

g |
3500

B NUSSBAUM Smart Lift 2.35 SLE DT / SC /MM

Podnosnik dwusilnikowy, sSrubowy, elektroniczna synchronizacja, asymetryczny,
z wolnym przejazdem. Energy-Set - gniazdo elektryczne 230V

i przytacze pneumatyczne na obu kolumnach.(zdjecie)

OPCJONALNIE: ramiona MiniMax lub SC - Sport Car.

=
2
E Udiwig: 3500 kg Wysokos$¢ podnoszenia: ig;g :: (s0)
E 95-140 mm
(=] Wysoko$¢ podejmowania: MM = 75-185 mm Wysoko$¢ kolumn: 2890 mm
x SC =84-144 mm
; 2400 mm (2650 mm) 3230 mm
a Szerokos¢ przejazdowa: MM /SC= Szerokos¢ catkowita:
— 2520 mm (2770 mm) 3350 mm (MM /SC)
! 570-1160 mm 940-1495 mm
— Zasieg ramion kratkich: MM = 600-1000 mm Zasieg ramion dtugich: MM = 1000-1480 mm
'g SC =590-865 mm SC = 840-1380 mm
-
2
e —

[ I

kg

A NUSSBAUM Smart Lift 2.40 SLE UNI /MM

Podnosnik dwusilnikowy, sSrubowy, elektroniczna synchronizacja, asymetryczny,
z wolnym przejazdem. Energy-Set - gniazdo elektryczne 230V i przytgcze pneumatyczne
na jednej z kolumn. OPCJONALNIE: ramiona MiniMax.

Udiwig: 4000 kg Wysokos¢ podnoszenia: 2060 mm
& . . 115-190 mm y .
Wysokos¢ podejmowania: MM = 75-185 mm Wysokosé kolumn: 2890 mm
Szerokos¢ przejazdowa: 2514 mm (2770 mm) Szerokos¢ catkowita: 3350 mm
. . PN 570-1160 mm . . N 1130-1840 mm
Zasieg ramion krotkich: MM = 635-1065 mm Zasieg ramion dtugich: MM = 1130-1840

|I?|| ||—ng||
3500 4600
A NUSSBAUM Smart Lift HF 3500 / HF 4600

Podnosnik hydrauliczny z zabezpieczeniem zapadkowym, asymetryczny,
z wolnym przejazdem. Ptynna regulacja podnoszenia (35s) i opuszczania (26s).

2005 mm (HF3500)

Udzwig: HF3500 / HF4600 3500 kg / 4600 kg Wysokosé podnoszenia: 1950 mm (HF4600)

95-140 mm (HF3500)
115-190 mm (HF4600)
2389 mm (2646 mm)
2497 mm (2750 mm)

Wysokos$¢ podejmowania: Wysokos¢ catkowita: 4090 mm / 4690 mm (opcja)

Szerokos¢ przejazdowa: Szerokos¢ catkowita: 3250 mm

940-1495 mm (HF3500)
1130-1840 mm (HF4600)

Zasieg ramion krétkich: 570-1160 mm Zasieg ramion dtugich:

www.mototechnik.pl
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Technika Warsztatowa & Serwis

Podnosniki w petni hydrauliczne z elektroniczng synchronizacja,
wykonane w technologii HL NT- HyperFlow®,

2 obwody hydrauliczne, system zapadek do ,parkowania”,
asymetryczne, z wolnym przejazdem. Wyposazone w Energy-Set -
gniazdo elektryczne 230V i przytacze pneumatyczne.

8

energyset MiniMax

R NUSSBAUM Power Lift HF 3S 3000 DT / MM

Ptynna regulacja podnoszenia (20s) i opuszczania (14s).

Udiwig: 3000 kg Wysokos¢ podnoszenia: 1995 mm
Wysoko$¢ podejmowania: 95-140mm Wysokos¢ catkowita: 4040 mm (opcja 4904 mm)
Y pode) : 75-185 mm (MM) Y : pel
Szerokos¢ przejazdowa: 2301-2501 mm Szerokos¢ catkowita: 3000-3300 mm
. . PR 480-870 mm . . L 940-1495 mm
Zasieg ramion kroétkich: 600-980 mm (MM) Zasieg ramion dtugich: 1000-1480 mm (MM)

Mussbaum|

MADE IN GERMANY

—h
3500

ower Lift HF 3S 3500 DT / SC / MM

Ptynna regulacja podnoszenia (23s) i opuszczania (14s).

Udiwig: 3500 kg Wysokosé 2050 mm
podnoszenia:

95-140 mm

Wysoko$¢ podejmowania: 84-144 mm (SC) Wysokos¢ catkowita: | 4040 mm (opcja 4904 mm)
75-185 mm (MM)

Szerokos¢ przejazdowa: 2300-2500 mm Szerokoéé catkowita: | SLo0 3330 mm
2323-2523 mm (MM/SC) 3150-3350 mm (MM/SC)
570-1160 mm Zasieg ramion 940-1495 mm

Zasieg ramion krotkich: 590-865 mm (SC) dtugich: 840-1380 mm (SC)
600-980 mm (MM) ’ 1000-1480 mm (MM)
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R NUSSBAUM Power Lift HF 3S 4000 UNI/ MM

Ptynna regulacja podnoszenia (26s) i opuszczania (14s).

Udiwig: 4000 kg Wysokos¢ podnoszenia: | 2050 mm

o ! [ 115-190 mm o o )
Wysokos$¢ podejmowania: 75-185 mm (MM) Wysokos¢ catkowita: 4040 mm (opcja 4904 mm)
Szerokos¢ przejazdowa: 2322-2522 mm Szerokos¢ catkowita: 3150-3350 mm

570-1160 mm (UNI)
635-1065 mm (MM)

Zasieg ramion krétkich: Zasieg ramion dtugich: | 1130-1840 mm (UNI / MM)

il
5

B NUSSBAUM Power Lift HF 3S 5000 UNI

Ptynna regulacja podnoszenia (30s) i opuszczania (15s). DG - tamane ra
STD - ramiona proste telesk

Udiwig: 5000 kg Wysokos¢é podnoszenia: | 2020 mm

UNI =130-205 mm

Wysokos¢ podejmowania: DG = 120-195 mm

Wysokos¢ catkowita: 4880 mm (opcja 53

Szerokos¢ przejazdowa: 2690-2890 mm Szerokos¢ catkowita: 3925-4450 mm

. Zasieg ramion diugich: UNIf 860-1850 mm
Zestaw 4 szt. plyt najazdowych DG = 1825 mm
owym. 7_09"400)(50 mm 6 Dostepne sa réwniez inne wersje:
umozliwiajacych np. HL 2.60 SST DG (6t.) / 6500 SST DG (6,
podwyzszenie punktu /7000 SST DG (7t.) / 8000 SST DG (8t.) -
podejmowania pojazdéw ZAPYTAJ O SZCZEGOLY
na podnosnikach v

2-kolumnowych o 50 mm.

www.mototechnik.pl
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A HOFMANN GTE 2500

Podnosnik Srubowy, jednosilnikowy (3 kW) z przeniesieniem napedu
na drugg kolumne za pomoca taricucha. Elektro-mechaniczny,
taczony z dotu rama h=45 mm. Automatyczny system smarowania.

Udziwig: 2500 kg Wysokos¢ podnoszenia: | 1965 mm

Wysokos¢ podejmowania: | 105-165 mm | Wysokos¢ kolumn: 2640 mm

Szerokos¢ przejazdowa: 2560 mm Szerokos¢ catkowita: 3260 mm

Zasieg ramion krétkich: 600-1050 mm | Zasigeg ramion dtugich: 835-1285 mm

i—h
3000

TF 3000-2 (RAL7015)

Podnosnik Srubowy, dwusilnikowy (2x1,8 kW) z wolnym przejazdem na dole,
asymetryczny, elektro-mechaniczny. Posiada automatyczng blokade ramion
i automatyczny system smarowania.

Udziwig: 3000 kg Wysokos¢ podnoszenia: | 2030 mm

2 . . 98-140 mm 2 .
Wysokos¢ podejmowania: MTE 3000-2 = 80-105 mm Wysokos¢ catkowita: 3250-4200 mm
Szerokos¢ przejazdowa: 2250 mm Szerokos¢ catkowita: 3200 mm
Zasieg ramion krétkich: 460-880 mm Zasieg ramion dtugich: 950-1580 mm

HOFMANN® B

MADE IN GERMANY

| G |

3200
R HOFMANN BTE 3200

Podnosnik srubowy, dwusilnikowy (2x2 kW) z wolnym przejazdem na dole,
asymetryczny, elektro-mechaniczny. Posiada automatyczng blokade ramion
i automatyczny system smarowania. Synchronizacja za pomocg tancucha w gérnej poprzeczce.
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Udzwig: 3200 kg Wysokos¢ podnoszenia: | 1925 mm
Wysokos¢ podejmowania: | 125-195 mm Wysokos¢ catkowita: 3200 mm
Szerokos¢ przejazdowa: 2510 mm Szerokos¢ catkowita: 3250 mm
Zasieg ramion krétkich: 620-1046 mm Zasieg ramion dtugich: 788-1380 mm

ormvAann: 25 ﬂ,

MADE IN GERMANY

—h
5500

A HOFMANN MSE 5500

Podnosnik Srubowy, dwusilnikowy z wolnym przejazdem na dole, symetryczny,
elektro-mechaniczny. Posiada automatyczng blokade ramion i system smarowania.
Do pojazdéw cigzszych i z dlugim podwoziem. Czas podnoszenia ok. 40 s.

Udiwig: 5500 kg Wysokos¢ podnoszenia: | 2040 mm
Wysokos¢ podejmowania: | 140-200 mm | Wysokos¢ catkowita: 4250-5000 mm
Szerokos¢ przejazdowa: 2780 mm Szerokos¢ catkowita: 3660 mm
Zasieg ramion dtugich: 850-1900 mm

HOFMANN: B

www.mototechnik.pl
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3500
A HOFMANN HL 3500 STD / TALL

Podnosnik elektro-hydrauliczny (1x3 kW) z wolnym przejazdem na dole,
asymetryczny, CE-Stpo. Czas podnoszenia i opuszczania (30s).

Udiwig: 3500 kg Wysokos¢ podnoszenia: 1965 mm

3902 mm (STD)
4267 mm (TALL)

Szerokos¢ przejazdowa: 2228-2380 mm Szerokos¢ catkowita: 3405-3558 mm

Wysokos¢ podejmowania: 95-140 mm Wysokos¢ catkowita:

Zasigg ramion krotkich: 505-1065 mm Zasieg ramion dtugich: 956-1527 mm

HOFMANN- B

A HOFMANN HL 4500 STD / TALL

Podnosnik elektro-hydrauliczny (1x4 kW) z wolnym przejazdem na dole,
asymetryczny, CE-Stpo. Czas podnoszenia i opuszczania (30s).

Udiwig: 4500 kg Wysoko$¢ podnoszenia: 1969 mm
. ) . L . 3950-4300 mm (STD)
: 95-140 mm :
Wysokos¢ podejmowania Wysokos¢ catkowita 4600-4950 mm (TALL)
Szerokos¢ przejazdowa: 2228-2380 mm Szerokosé catkowita: 3599 mm
Zasieg ramion krotkich: 570-1050 mm Zasieg ramion dtugich: 950-1650 mm

PODNOSNIKI DWUKOLUMNOWE

HOFMANN: B

MADE IN GERMANY

1. Tuleje podwyzszajgce
H=75 mm do podnosnika Hofmann [3000/3500/4500] - (EAKO339V04A)
H=150 mm do podno$nika Hofmann [3000/3500/4500] - (EAKO339V09A)

2. Zestaw 4 szt. regulowanych adapteréw podwyzszajacych (180-360 mm)
- do podnosnikéw Hofmann [2500/3000/3200/3500/4500] - (H646297)
- do podnosnika Hofmann [MSE5500] - (H6490860)

3. Energy Station - gniado 230V i szybkoztgcze do sprezonego powietrza
oraz uchwytami do 2 adapteréw, przeznaczony do podno$nikéw Hofmann

[3000/3500/4500/5500] - (EAKO339V10A)

4. Taca na czesci lub narzedzia podczas pracy,
montowana do ramion podnosnika Hofmann MTF3000 (H6491099)

5. Gumowe naktadki na talerzyki tap w podnosnikach 2-kolumnowych

www.mototechnik.pl
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RAVAGLIOLI - RAV 4401 / RAV 4405L

bdnosnik elektro-hydrauliczny wyposazony w ptaskie platformy.
bsiada zapadki pneumatyczne oraz regulowany rozstaw platform.
bcjonalnie: Podnos$nik podprogowy (SI) o udzwigu do 3500 kg
montowany na platformach.

dzwig: 4000 kg Wysokos¢ podnoszenia: 1905 mm /1915 mm

ysokos$¢ podejmowania: 150 mm / 160 mm Wysokos¢ catkowita: 2614 mm

erokos¢ przejazdowa: 2460 mm /2670 mm Szerokos¢ catkowita: 3155 mm /3355 mm

ugos¢ platform: 4460 mm / 5100 mm Dtugos¢ catkowita: 5418 mm / 6097 mm

erokos¢ platform: 500 mm / 650 mm

kg II
4000

R RAVAGLIOLI - RAV 4406L / RAV 4406L SI

Podnos$nik elektro-hydrauliczny wyposazony w ptyty odprezne

i wybrania pod obrotnice. Posiada zapadki pneumatyczne.
Rozstaw platform: 900 mm. Szerokos$¢ platform: 650 mm.
OPCJONALNIE: podnosnik podprogowy (Sl) o udzwigu do 3500 kg
wbudowany w platformy podnosnika.

PODNOSNIKI GZTEROKOLUMNOWE

Udiwig: 4000 kg Wysokos¢ podnoszenia: | 1965 mm / 1985mm
Wysokos¢ podejmowania: | 210 mm / 230mm | Wysokos$¢ catkowita: 2614 mm
Szerokosc¢ przejazdowa: 2670 mm Szerokos¢ catkowita: 3355 mm
Dtugosc¢ platform: 5100 mm Dtugosc¢ catkowita: 6354 mm / 6460 mm

MADE IN ITALY

02 / RAV 4402 S

ro-nydraunczny wyposazony w ptyty odprezne

i wybrania pod obrotnice. Posiada zapadki pneumatyczne.
Regulowany rozstaw platform: 860-1210 mm,

Udzwig: 4000 kg Wysokos¢ podnoszenia: | 1965 mm / 1985mm szerokos¢ platform: 530 mm.

Wysokos¢ podejmowania: | 160 mm / 230mm | Wysoko$¢ catkowita: 2614mm/2300mm| OPCJONALNIE: podnosnik podprogowy (SI) o udzwigu do 3500 kg.
Szerokosc¢ przejazdowa: 2470 mm Szerokos¢ catkowita: 3155 mm /3365 mm

Dtugosc¢ platform: 4460 mm Dtugosc¢ catkowita: 5416 mm / 5575 mm

www.mototechnik.pl
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5000

A RAVAGLIOLI - RAV 45021 / RAV 4502 Sl
Diagnostyczny podnosnik elektro-hydrauliczny wyposazony w ptyty odprezne
i wybrania pod obrotnice. Posiada zapadki pneumatyczne.

Rozstaw platform: 900 mm, szeroko$¢ platform: 650 mm.

OPCJONALNIE: podnosnik podprogowy (Sl) o udzwigu do 4000 kg.

Udiwig: 5000 kg Wysokos¢ podnoszenia: 1965 mm / 1985 mm
Wysokos¢ podejmowania: 210 mm /230 mm Wysokos¢ catkowita: 2614 mm
Szerokos¢ przejazdowa: 2645 mm Szerokos¢ catkowita: 3355 mm
Dtugosé platform: 5700 mm Dtugosé catkowita: 6964 mm /7074 mm

R RAVAGLIOLI - RAV 46521

Diagnostyczny podnosnik elektro-hydrauliczny wyposazony
w ptyty odprezne i wybrania pod obrotnice.

Posiada zapadki pneumatyczne.

Rozstaw platform: 900 mm, szeroko$¢ platform: 650 mm

['7]

Udziwig: 6500 kg | Wysokos$¢ podnoszenia: | 2000 mm g
Wysokos$¢ podejmowania: | 250 mm | Wysokos$¢ catkowita: 2874 mm -
Szerokos$¢ przejazdowa: 2810 mm | Szerokos¢ catkowita: 3780 mm E
Dtugos¢ platform: 5700 mm | Dtugos¢ catkowita: 6926 mm é
(=]

&

8

=

Dodatkowe wyposazenie podnosnikéw czterokolumnowych i nozycowych: §
=N =

2000 =

R RAVAGLIOLI J20NX

Hydrauliczny podnosnik podosiowy RAVAGLIOLI - J20NX -
udzwig do 2000 kg, starowanie reczng dzwignig hydrauliczna.

—h
3000
A RAVAGLIOLI J30X

Hydrauliczny podnosnik podosiowy RAVAGLIOLI - J30X -
udzwig do 3000 kg, starowanie reczng dzwignig hydrauliczng.

! =
. MADE IN ITALY II kg

A RAVAGLIOLI J20PNX

Hydrauliczny podnosnik podosiowy RAVAGLIOLI - J20PNX -
udzwig do 2000 kg, sterowanie dZzwignig pneumatyczno-hydrauliczna.

A RAVAGLIOLI J30PX

Hydrauliczny podnosnik podosiowy RAVAGLIOLI - J30PX -
udzwig do 3000 kg, sterowanie dzwignig pneumatyczno-hydrauliczna.

MADE IN ITALY

Dostepne sg réwniez podnoéniki 6
podosiowe o udzwigu do 4000 kg.
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A NUSSBUM Combi Lift 4.40S /
S Plus /S AMS / S AMS Plus

Podnosnik elektro-hydrauliczny wyposazony standardowo

w ptaskie platformy. Regulowany rozstaw platform: 830-980 mm.
Szeroko$¢ platform: 500 mm.

Wersja - PLUS: posiada podnos$nik podprogowy o udzwigu do 3000 kg
Wersja - AMS: posiada wybrania pod obrotnice i ptyty odprezne
OPCJONALNIE: podnosnik podprogowy JAX o udzwigu do 2000 kg.

Udiwig: 4500 kg / 4000 kg | Wysokos¢ podnoszenia: | 1976 mm
Wysokos$¢ podejmowania: /i?\gl)sm:glo mm Wysokos¢ catkowita: 2225 mm
Szerokos¢ przejazdowa: 2880 mm Szerokos¢ catkowita: 3260 mm
Dtugos¢ platform: 4830 mm Dtugos¢ catkowita: 6100 mm

MADE IN GERMANY

—h
6500

R NUSSBAUM Combi Lift 4.65 S/
SPlus/S AMS /S AMS Plus

Podnosnik elektro-hydrauliczny

wyposazony standardowo w ptaskie platformy.

Rozstaw platform: 478-928 mm. Szerokos¢ platform: 696 mm.

Wersja - PLUS: posiada podnosnik podprogowy o udzwigu do 3500 kg
Wersja - AMS: posiada wybrania pod obrotnice i ptyty odprezne.
OPCJONALNIE: podnosnik podprogowy Axle JAX 2600

o udzwigu do 2500 kg lub JAX 3200 o udZwigu do 3200 kg.
Oswietlenie na bokach platform.

(™7
=
2
=
S
g
g
N
S
=
=
&
=
e

Udiwig: 6500 kg Wysoko$é podnoszenia: | 1999 mm /2049 mm
” . . 184 mm ” o
Wysokos$¢ podejmowania: AMS = 234 mm Wysokos¢ catkowita: 2428 mm
Szerokos¢ przejazdowa: 2580 mm Szerokos¢ catkowita: 3550 mm MAD‘ FANV
Dtugosé platform: 5722 mm Dtugosé catkowita: 6915 mm

—h
5000
A NUSSBAUM 4.55 SLA MB / 4.50 SLA BMW

Podnosnik elektro-hydrauliczny wyposazony w platformy z wybraniami
pod obrotnice i ptytami odpreznymi.

Posiada 4 silniki z elektroniczng synchronizacjg. Wykonany w INOX.
Homologacja Mercedes Benz / BMW.

Rozstaw platform: 953 mm. Szeroko$¢ platform: 600 mm / 630 mm.
OPCJONALNIE: podnosnik podprogowy Axle JACK o udzwigu do 2600 kg.

Udiwig: gﬂni\;/isggozgkg Wysokos¢ podnoszenia: :;/I’\i\zlljsssrsngm
Wysoko$¢ podejmowania: 245 mm Wysokos¢ catkowita: m@fii;g;nm
Dtugos$¢ najazdéw: BMMB;]/-SiSQn;Tnm Szerokos¢ catkowita: ’l;lll\i\zl\?j‘fss;g:lm
Dtugos¢ platform: gﬂ'\i;?fi%g;:m Dtugos¢ catkowita: gﬂy\i\:/\Z;;mzrmnm

6 Dostepny jest réwniez podnosnik
Nussbaum Combi Lift 4.80 H
z ptaskimi platformami o udzwigu do 8000 kg

MADE IN GERMANY
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2000

A AC-HYDRAULIC SD20PHL (NUSSBAUM JAX 2000)

Podnosnik pneumatyczno-hydrauliczny o udzwigu do 2000 kg.
Zasieg ramion 780-1610 mm, wysokos$¢ podnoszenia 250, RAL7016.

A AC-HYDRAULIC SD26PHL (NUSSBAUM JAX 2600)

Podnosnik pneumatyczno-hydrauliczny o udzwigu do 2600 kg.
Zasieg ramion 780-1610 mm, wysokos$¢ podnoszenia 250, RAL7016.

—h
3200

R AC-HYDRAULIC SD32PHL (NUSSBAUM JAX 3200)

Podnosnik pneumatyczno-hydrauliczny o udzwigu do 3200 kg.
Zasieg ramion 780-1610 mm, wysoko$¢ podnoszenia 250, RAL7016.

;
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—h
4000
A AC-HYDRAULIC SD40PHL (NUSSBAUM JAX 4000)

Podnosnik pneumatyczno-hydrauliczny o udZwigu do 4000 kg.
Zasieg ramion 780-1500 mm, wysokos$¢ podnoszenia 250, RAL7016.

PRI -I'.'l il
'y
"

paadd

MADE IN DENMARK

AC-HYDRAULIC HSD

D) Zestaw przytgczeniowy sprezonego powietrza
podnosnikéw podosiowych pneumatyczno-hydraulicznych.

MADE IN DENMARK

wrospodichadhooodyoee i Cienes Oswietlenie LED montowane na bokach platform
podnosnikéw podprogowych. podnosnikéw czterokolumnowych i nozycowych
Wymiary podktadéw gumowych: 120x75x50 mm lub 120x100x50 mm Ravaglioli i Nussbaum

www.mototechnik.pl
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. MADE IN ITALY

A RAVAGLIOLI RAV 1450 N/P

—h
2500

R RAVAGLIOLI RAV 1380

Podnosnik niskiego podnoszenia (na poduszce),
przejazdowy w obu kierunkach, z automatycznymi zapadkami.
Do serwiséw wulkanizacyjnych.

Udzwig: 2500 kg

Wysoko$¢ podejmowania: 107 mm

Szerokos$¢ catkowita: 2200 mm

Szeroko$¢ miedzy platformami: 850 mm

Szeroko$¢ przejazdowa: 1850 mm

Wysokos$¢ podnoszenia: 522 mm

Dtugos¢ platform: 1300 mm

Diugos¢ catkowita: 1625 mm

Podnosnik niskiego podnoszenia, przejazdowy w obu kierunkach,
z hydraulicznym systemem poziomowania.
Wersja ,N" - mechaniczne blokowanie zapadek;
Wersja ,,P" - pneumatyczne blokowanie zapadek.
OPCJONALNIE: zestaw do mobilnego przemieszczania podnosnika (ST450NA1)
Udzwig: 3200 kg
Wysokos$¢ podejmowania: 100 mm
Szeroko$¢ catkowita: 1740 mm
Szeroko$¢ miedzy platformami: 900 mm
Szeroko$¢ platform: 420 mm
Wysokos$¢ podnoszenia: 1000 mm
Dtugos$¢ platform: 1420 mm
Dtugos¢ catkowita: 1950 mm

5
£
g
2
]
2
-
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Art. NB-SPRINTER-3000

A HERKULES K-

Art. RAV1450N

. MADE IN ITALY

R NUSSBAUM Sprinter 3000 mobil

Podnosnik niskiego podnoszenia z hydraulicznym systemem poziomowania

i mobilng konsolg. W zestawie osprzet do mobilnego przemieszczania podnosnika.
Kolorystyka: RAL7016 OPCJONALNIE: wersja Sprinter NT do montazu

w zagtebieniu posadzki lub na kanale.

Udzwig: 3000 kg

Wysoko$¢ podejmowania: 102 mm

Szeroko$¢ catkowita: 1910 mm

Szerokos$¢ platform: 450 mm

Wysokos$¢ podnoszenia: 990 mm

Diugos¢ platform: 1400-2010 mm

Podnosnik niskiego podnoszenia (na poduszce) z obrotowymi ramion|
Do serwiséw wulkanizacyjnych i warsztatéw blacharsko-mechanicz
Brak instalacji do pod

Udzwig: 2800 kg

Wysokos$¢ podejmowania: 110 m

Szerokos$¢ catkowita: 2250 mm

Szeroko$¢ przejazdowa: 2180 mm

Wysokos$¢ podnoszenia: 930 mm

Diugos¢ platform: 1610-2537 mm

Diugos¢ catkowita: 3870 mm

%rkules
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l—h
2500
A HERKULES HLS 1200-DUO-11

Podnosnik niskiego podnoszenia (na poduszce)

z obrotowymi ramionami na drugiej platformie podnoszace;j.

Do warsztatoéw blacharsko-mechanicznych. Brak instalacji do podtoza.
Udzwig: 2500 kg

Wysoko$¢ podejmowania: 110 mm

Szeroko$¢ catkowita: 1900 mm

Szerokos¢ przejazdowa: 1654 mm

Wysoko$¢ podnoszenia: 930 mm

Dtugos¢ platform: 1660-2360 mm

Dtugos$¢ catkowita: 3545 mm

%érkules

||’k?|| ||—k?|| ||’k?|'
3000 3500 4000

R RAVAGLIOLI RAV 518NL / RAV 535L / RAV 540

Podnosnik wysokiego podnoszenia, przejazdowy w obu kierunkach,

Dtugos¢ platform: 1420-1950 mm 1385-2278 mm  1450-2080 mm

z automatycznymi zapadkami i hydraulicznym w

systemem poziomowania, platformy o regulowanej dtugosci. §
Montowany na posadzce lub w jej zagtebieniu. <

Udzwig: 3000 kg 3500 kg 4000 kg E

Wysokos$¢ podejmowania: 110 mm (NL) 105 mm (NL) 135 mm (NL) =
Szerokos$¢ catkowita: 2020 mm 2020 mm 2030 mm g
Szeroko$¢ miedzy platformami: 800 mm 900 mm 790 mm _E
Szerokos$¢ platform: 610 mm 650 mm 620 mm [—]
Wysokos$¢ podnoszenia: 1900 mm 1900 mm 2000 mm E
S

o

MADE IN ITALY

OPCJONALNE - zestaw 4 najazdéw do podnosnika podprogowego nadposadzkoweg

II—I?II |I?I| II?II
3200 3500 4000

kg
3500
A NUSSBAUM JUMBO A NUSSBAUM JUMBO
Lift 3200 NT / 3500 NT /4000 NT Lift 3200 HF X-TEND

Podnosnik wysokiego podnoszenia z hydraulicznym Podnosnik wysokiego podnoszenia z hydraulicznym
systemem poziomowania. Montowany na posadzce systemem poziomowania. Posiada przedtuzone

lub w jej zagtebieniu. platformy (dla obstugi VW T5, Vito, Vivaro).
Udzwig: 3200 kg, 3500 kg, 4000 kg Montowany na posadzce lub w jej zagtebieniu.
Wysoko$¢ podejmowania: 105 mm, 105 mm, 135 mm, Udzwig: 3500 kg

Szeroko$¢ catkowita: 2020 mm Wysoko$¢ podejmowania: 105 mm

Szerokos¢ platform: 610 mm Szeroko$¢ catkowita: 2020 mm

Wysokos$¢ podnoszenia: 2000 mm Szeroko$¢ platform: 610 mm

Dtugos¢ platform: 1460-(2060/2160 mm) Wysoko$¢ podnoszenia: 2005 mm

Dtugos¢ platform: 1550-2320 mm

www.mototechnik.pl
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3500-6000
A RAVAGLIOLI RAV 635.1 /640.1 /650.1.55 / 660.1.55

Podnosnik nozycowy z ptaskimi platformami i hydraulicznym systemem poziomowania. Mozliwo$¢ montazu w zagtebieniu posadzki.
OPCJONALNIE: podnosnik podprogowy SI (3500/4000kg) wbudowany w platformy.

Udzwig: 3500 kg / 4200 kg / 5000 kg / 6000 kg
Wysokos$¢ platform: 265 mm (295 mm wersja z SI) /

dla 660.1 = 270 mm (300 mm z SI)
Szerokos$¢ catkowita: 2100 mm / dla 650.1; 660.1 = 2200 mm
Szerokos¢ platform: 615 mm / dla 650.1; 660.1 = 650 mm
Wysoko$¢ podnoszenia: 1850 mm (2085 mm podposadzkowy) /

zSI=1880
Diugos¢ platform: 4600 mm /
Diugos¢ catkowita: 6110 mm (§

dla 650.1; 6

Art. RAV635.1

. MADE IN ITALY
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3500 - 604

A RAVAGLIOLI RAV 635.2 / 640.2 / 650.2.55 / 660.2.55

Podnosnik nozycowy z platformami wyposazonymi w ptyty odprezne i wybrania pod obrotnice.
Hydrauliczny systemem automatycznego poziomowania. Mozliwo$¢ montazu w zagtebieniu posadzki.
OPCJONALNIE: podnos$nik podprogowy S| o udzwigu do 3500kg / 4000 kg, wbudowany w platformy.

. MADE IN ITALY

Udzwig: 3500 kg / 4200 kg / 5000 kg / 6000 kg
Wysokos¢ platform: 265 mm (295 mm z Sl) / dla 660.2 = 270 mm (300 mm z SI)
Szerokos¢ catkowita: 2100 mm / dla 650.2; 660.2 = 2200 mm
Szerokos$¢ platform: 615 mm / dla 650.2; 660.2 = 650 mm
Wysoko$¢ podnoszenia: 1850 mm (2085 mm podposadzkowy) /
z SI'=1880 mm (2115 mm podposadzkowy)
Dtugos¢ platform: 4600 mm /5500 mm

Dtugos¢ catkowita (nadposadzkowy): 6110 mm (6130 mm z SI)/ dla 650.2; 660.2 = 7015 mm

www.mototechnik.pl
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3500-6000

A RAVAGLIOLI RAV 635.4 / 640.4.46 /
640.6.55 / 650.6.55 / 660.6.55

Podnosnik nozycowy z ptaskimi platformami i zamontowanymi szarpakami

na koncach platform. Hydrauliczny systemem poziomowania. Mozliwo$¢ montazu
w zagtebieniu posadzki. Idealny do SKP. OPCJONALNIE: podnosnik podprogowy SI
o udzwigu do 3500 kg / 4000 kg, wbudowany w platformy.

Udzwig: 3500 kg / 4200 kg / 5000 kg / 6000 kg
Wysokos¢ platform: 265 mm (295 mm z Sl) / dla 660.6 = 270 mm (300 mm z SI)
Szerokos$¢ catkowita: 2100 mm / dla 640.6; 650.6; 660.6 = 2200 mm
Szeroko$¢ platform: 615 mm / dla 640.6; 650.6; 660.6 = 650 mm
Wysokos$¢ podnoszenia: 1850 mm (2085 mm podposadzkowy) /
zSI=1880 mm (2115 mm podposadzkowy)
Art. RAV640.4.46 Dtugos¢ platform: 4600 mm / 5500 mm
. Dtugos$¢ catkowita (nadposadzkowy): 6110 mm (6130 z Sl) / dla 640.6; 650.6; 660.6 = 7015 mm

===
4200-6000
A RAVAGLIOLI RAV 640.3.46 / w
640.5.55 / 650.5.55 / 660.5.55 8
Podnosnik nozycowy z platformami wyposazonymi w ptyty odprezne E
i wybrania pod obrotnice oraz szarpaki na koncach platform. =
Hydrauliczny systemem automatycznego poziomowania. E
Mozliwo$¢ montazu w zagtebieniu posadzki. ,E
OPCJONALNIE: podno$nik podprogowy Sl o udzwigu s
do 3500 kg / 4000 kg, wbudowany w platformy. 8
Udzwig: 4200 kg / 5000 kg / 6000 kg B
Wysokos¢ platform: 265 mm (295 mm z Sl) /
dla 660.5 =270 mm (300 mm z SI)
Szeroko$¢ catkowita: 2100 mm / dla 640.5; 650.5; 660.5 = 2200 mm
Szeroko$¢ platform: 615 mm / dla 640.5; 650.5; 660.5 = 650 mm

Wysoko$¢ podnoszenia: 1850 mm (2070 mm podposadzkowy) /

zSI=1880 mm (2115 mm podposadzkowy)
Dtugos¢ platform: 4600 mm /5500 mm
Dtugos¢ catkowita: 6110 mm (6130 z Sl) / dla 640.5; 650.5; 660.5 = 7015

. Vo5oU.S.
. MADE IN ITALY

W modelach podnos$nikéw RAV 650.5 / RAV 650.6 W modelach podnosnikéw RAV 635.4 / RAV 640.3 / RAV 640.4 zamontowane sg
zamontowane sg szarpaki z ruchem w 8+4 kierunkach. szarpaki z ruchem w 4 kierunkach.

www.mototechnik.pl
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RAVAGLIOLI RAV 8065.1.60 / 8065.1.60-SI
- Podnosnik nozycowy z wolnym przej$ciem
i ptaskimi platformami.
Hydraulicznym systemem poziomowania.
Mozliwos¢ montazu w zagtebieniu posadzki.
OPCJONALNIE: podnosnik podprogowy Sl
o udzwigu do 4000 kg, wbudowany w platformy.
Udzwig: 6500 kg
Wysokos¢ platform: 295 mm
Szeroko$¢ catkowita: 2200 mm
Szerokos$¢ platform: 650 mm
Wysoko$¢ podnoszenia: 2100 mm
Diugos¢ platform: 6000 mm
= o Diugos¢ catkowita: 7772 mm

Art. RAV8065.1.60
A

===
5500-6000

A RAVAGLIOLI RAV 8055.2.54 / 8055.2.54 S| / 8565.2.60 / 8065.2.60 Sl

Podnosnik nozycowy z wolnym przej$ciem i platformami wyposazonymi w ptyty odprezne i wybrania pod obrotnice.
Hydrauliczny systemem automatycznego gazi i dlYIeta Z ieni i
OPCJONALNIE: podnosnik podprogowy S|

Udzwig: 5500 kg / 6000 kg
Wysokos¢ platform: 295 mm

Szeroko$¢ catkowita: 2200 mm

Szerokos$¢ platform: 650 mm

Wysokos$¢ podnoszenia: 2100 mm

Dtugos¢ platform: 5400 mm / 6000 mm
Dtugos¢ catkowita: 7172 mm /7772 mm

PODNOSNIKI NOZYCOWE

Podnosnik podprogowy ,SI" o regulowanej dtugosc
wbudowany w platformy podnosnika

RAVAGLIOLI 8065.1.60 SI / RAV 8055.2.54 S| / RAV 8
Udzwig podnosnika do 4000 kg.

Dtugos¢ platformy: 1390-2100 mm.

www.mototechnik.pl
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0 Hydrauliczne podnosniki nozycowe wykonane w nowoczesnej technologii NT - HyperFlow®.

W standardowej wersji wystepuja z ptaskimi platformami o dtugosci 4500 mm lub 4700 mm.

Podnosniki wystepujg rowniez w wersjach:

- PLUS - z podno$nikiem podprogowym (do 3500 kg)

- AMS - platformy wyposazone w ptyty odprezne i wybrania pod obrotnice

- AMS PLUS - platformy wyposazone w ptyty odprezne i wybrania pod obrotnice oraz podnosnik podprogowy (do 3500 kg)
Opcjonalnie:

- dodatkowo mozna zamontowa¢ pneumatyczne lub hydrauliczne szarpaki na koncach platform.

- podnosnik podosiowy JAX 2000 (2t.) / JAX 2600 (2,6t.) / JAX 3200 (3,2t.)

—h
4000
B NUSSBAUM Uni Lift 3500 NT / NT Plus / NT AMS / NT AMS Plus

Podnosnik nozycowy z dwoma niezaleznymi systemami hydraulicznym.
Posiada systemem automatycznego poziomowania.
Mozliwos¢ montazu w zagtebieniu posadzki.
Udzwig: 4000 kg (3500 kg wersja z Plus)
Wysoko$¢ podejmowania: 195 mm (245 mm wersja AMS)
Szeroko$¢ catkowita: 2120 mm Art. NB-UniLift-3500NT-AMS-PLUS
Szeroko$¢ platform: 635 mm

Wysoko$é¢ podnoszenia: 1920 mm (1970 mm wersja AMS) imusshaum
Dhugos¢ platform: 4500 mm (4700 mm)
Diugos¢ catkowita: 6155 mm (6355 mm)

MADE IN GERMANY

A NUSSBAUM SZARPAKI -

Szarpaki pneumatyczne lub hydrauliczne opcjonalnie montowane 8
na koncach platform w podnosnikach nozycowych Nussbuam. =5

=

=

—

— g

II kg II =

5000 =

-9

R NUSSBAUM Uni Lift 5000 NT
/ NT Plus / NT AMS / NT AMS Plus

Podnosnik nozycowy z dwoma niezaleznymi systemami hydraulicznym.
Posiada systemem automatycznego poziomowania.
Mozliwos¢ montazu w zagtebieniu posadzki.

Udzwig: 5500 kg (5000 kg wersja Plus)

Wysokos$¢ podejmowania: 195 mm (245 mm wersja AMS)
Szerokos$¢ catkowita: 2170 mm

Szerokos¢ platform: 635 mm

Wysokos$¢ podnoszenia: 1920 mm (1970 mm wersja PLUS)
Dtugos¢ platform: 5000 mm (5200 mm wersja AMS Plus)
Dtugos¢ catkowita: 6655 mm (6955 mm wersja AMS Plus)

== 1I—h
4000 5000

A NUSSBAUM Uni Lift 4000 NT / 5000 NT Quattro Quicktest

Podnosnik nozycowy z dwoma niezaleznymi systemami hydraulicznym.

Posiada systemem automatycznego poziomowania oraz podnosnik podprogowy
(do 3500 kg, o platformach 1470-2155 mm) i pneumatyczne szarpaki.

Wyposazony w dwa silniki hydrauliczne. Mozliwo$¢ montazu w zagtebieniu posadzki.
Czas podnoszenia tylko 26 s. Idealny do szybkiej diagnostyki.

Udzwig: 4000 kg / 5000 kg

Wysokos,,cl podejmowanla: 195-245 mm Art. NB-UniLift-4000NT-quatt
Szerokos¢ catkowita: 2130 mm

Szeroko$¢ platform: 610 mm Mm
Wysokos$¢ podnoszenia: 2015 mm /2010 mm

Dtugos¢ platform: 4500 mm / 5000 mm

Dtugos¢ catkowita: 4680 mm /5180 mm

MADE IN GERMANY
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—h
3500

R RAVAGLIOLI - RAV 1110 NK/ LK/ LR

Elektro-hydrauliczny podnosnik stemplowy
z 4 regulowanymi ramionami.
Doskonata synchronizacja miedzy cylindrami. MADE IN TALY
Zawor bezpieczenstwa przed przecigzeniem.
OPCJONALNIE: Hermetyczna konsola sterujaca.
Udzwig: 3500 kg
Wysokos$¢ podejmowania: 95-150 mm /7 98-155 mm LK, 80-145 mm LR
Szeroko$¢ miedzy cylindrami: 1340 mm /2160 mm LK/LR
Szeroko%«é ca’rkgwita: 3066 mm Art. RAV1 1
Szerokos$¢ przejazdowa: 2235 mm / 2150 mm LK/LR
Wysoko$¢ podnoszenia: 2063 mm /2019 mm LK/LR i
Zasieg ramion: 500-1070 mm
Wymiar kasety: 2490x1670x395 mm (wys./szer./gteb.)

Art. RAV1110LK

A RAVAGLIOLI - RAV 1125 /1125 M

Art. RAV1125M Elektro-hydrauliczny stemplowy podnosnik podprogowy.

Doskonata synchronizacja miedzy cylindrami.
Zawor bezpieczenstwa przed przecigzeniem.

MADE IN TALY Udzwig: 3500 kg
Wysoko$¢ podejmowania: 95 mm
Szeroko$¢ miedzy cylindrami: 1340 mm
Szeroko$¢ catkowita: 1620mm /1800 mm M
roko$¢ miedzy platformami: 810 mm / 780-1060 mm (M)
kokos$¢ podnoszenia: 1990 mm
gos¢ ruchomych platform: 1510-1990 mm / 1470-1950 mm (M)
jar kasety: 2490x1670x395 mm (wys./szer./gteb.)

[
2
—d
&
—
=
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=
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=
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=
[

A RAVAGLIOLI - RAV 1155 K/ LIKTA

Elektro-hydrauliczny podnos$nik stemplowy z 4 regulowanymi dtugimi ramionami.
Doskonata synchronizacja miedzy cylindrami. Zawor bezpieczehstwa przed przecigzeniem.
Uniwersalny zaréwno do matych samochodéw jak i pojazdéw z dtugim podwoziem.
Udzwig: 5500 kg

Wysokos$¢ podejmowania: 123-149 mm (120-177 mm LIKTA)

Szeroko$¢ catkowita: 3184 mm (3310 mm LIKTA)

Szeroko$¢ przejazdowa: 1396-3016 mm

Wysokos$¢ podnoszenia: 2018 mm

Zasieg ramion: 750-1450 mm (713-1800 mm LIKTA)

Wymiar kasety: 2496x2850x410 mm (wys./szer./gteb.)

Art. RAV1155K/LIKTA

MADE IN TALY

—h
3500

A RAVAGLIOLI - RAV 1131

Elektro-hydrauliczny podnos$nik stemplowy z dtugimi ptaskimi platformami.
Doskonata synchronizacja miedzy cylindrami.
Zawor bezpieczenstwa przed przecigzeniem.
Udzwig: 3500 kg

Wysoko$¢ podejmowania: 140 mm

Szerokos$¢ catkowita: 2100 mm

Szeroko$¢ platform: 615 mm

Wysoko$¢ podnoszenia: 1960 mm

Dtugos¢ platform: 4200 mm

Art. RAV1131 Dtugos¢ catkowita: 4740 mm

Wymiar kasety: 2490x1670x410 mm (wys./szer./gteb.)

MADE IN ITALY
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R NUSSBAUM Top Lift 2.35 TS XY / XY L

Podnosnik stemplowy podprogowy z ruchomymi platformami.

Udzwig: 3500 kg
Wysokos$¢ podejmowania: 77 mm /64,5 mm (XY-L)

Art. N ] ; Dtugos¢ platform: 1524-2107 mm / 1760-2370 mm (XY-L)
[ Wysoko$¢ podnoszenia: 1877 mm / 1865 mm (XY-L)

Szerokos$¢ platform: 365 mm /420 mm (XY-L)

Szeroko$¢ miedzy cylindrami: 1280 mm

Wymiar kasety: 2493x1710x430 mm (wys./szer./gteb.)

MADE IN GERMANY

—h
3500
A NUSSBAUM Top Lift 2.35 T

Podnosnik stemplowy dwuttokowy
z 2 ptaskimi dtugimi platformami

i podnosnikiem podprogowym.
Udzwig: 3500 kg

Wysokos$¢ podejmowania: 140 mm
Szerokos¢ catkowita: 2050 mm
Szeroko$¢ platform: 605 mm

Wysokos$¢ podnoszenia: 1920 mm
Dtugos¢ platform: 4400 mm

Dtugos$¢ catkowita: 5165 mm

Szeroko$¢ miedzy cylindrami: 1250 mm
Art. NB-TopLift-2.35TSAP  Wymiar kasety: 2493x1710x430 mm (wys./dt./szer]

Mussbaum

T}
R NUSSBAUM Top Lift 1.35 X E
. . . ) . F
Podnosnik stemplowy jednottokowy z 4 regulowanymi ramionami. =
Zewnetrzny agregat z panelem sterowania. 'g
Idealny do myjni samochodowe;. E
Udzwig: 3500 kg E
|I?Il Wysoko$¢ podejmowania: 95-140 mm
3500 Zasieg ramion: 630-1235 mm
. Wysoko$¢ podnoszenia: 2064 mm
R NUSSBAUM TOp Lift 2.35 Wymiar kasety: 2520x210x210 mm (wys./dt./szer.)
TSK STD /SC / MM

Podnosnik stemplowy dwuttokowy z 4 regulowanymi ramionami.
OPCJONALNIE: tamane ramiona DG o zasiegu 0-1790 mm (1)
Udzwig: 3500 kg
Wysoko$¢ podejmowania: 95-134 mm (STD) / 83-110 mm (SC)

/75-185 mm (MM) / (115-190 mm DG)
Zasieg ramion: 613-1160 mm (STD) / 632-1193 mm (SC) / 618-943 mm (MM)
Wysoko$¢ podnoszenia: 2070 mm (STD, MM) / 1995 mm (SC)
Szeroko$¢ miedzy cylindrami: 2300 mm
Wymiar kasety: 2493x2730x430 mm (wys./szer./gteb.)

||—k-g§|| ||—k-g~

5000 6000
A NUSSBAUM Top Lift 2.50 TTKAS / 2.60 TTKA{

Podnosnik stemplowy dwuttokowy z 4 regulowanymi ramionami tamanymi DQ

Udzwig: 5000 kg 7 6000 kg

Wysokos$¢ podejmowania: 115-190 mm DG
Zasigg ramion: 0-1790 mm DG

Wysokos$¢ podnoszenia: 1990 mm
Szeroko$¢ miedzy cylindrami: 2350 mm
Wymiar kasety: 2350x2976x480 mm (wys./szer./gteb.

MADE IN GERMANY
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Opcjonalne wyposazenie:
- Inflator

- Ramiona uzupetniajace
GAR do Plus83H

A RAVAGLIOLI G7441V.22 Plus83H/D

Automatyczna montazownica z 2 predko$ciami stotu i ramieniem pomocniczym
do opon niskoprofilowych, typu RunFlat, UHP. Samocentrujace 4 szczeki.
OPCJONALNIE: INFLATOR w szczekach (wersja ,,IV").

Zewnetrzne mocowanie felgi: 10-22 cali
Maksymalna $rednica kota: 1050 mm (41")
Maksymalna szeroko$¢ kota: 305 mm (12")
Predkos¢ obrotowa: 6,5 / 13 obr./min.

Zasilanie: 230-400 V, 3ph 50-60 Hz 1,1 kW
Wymiary: 1841x1023x1324 mm (wys./szer./gteb.)

A RAVAGLIOLI G7641V.24 Plus83H/D

Automatyczna montazownica z 2 predkosciami stotu i ramieniem pomocniczym
do opon niskoprofilowych, typu RunFlat, UHP. Samocentrujace 4 szczeki.
OPCJONALNIE: INFLATOR w szczekach (wersja ,IV").

Zewnetrzne mocowanie felgi: 10-24 cali
Maksymalna $rednica kota: 1050 mm (41")
Maksymalna szerokos$¢ kota: 381 mm (15")
Predkos¢ obrotowa: 6,5 / 13 obr./min.

Zasilanie: 230-400 V, 3ph 50-60 Hz, 1,7kW
Wymiary: 1955x1273x1356 mm (wys./szer./gteb.)

R RAVAGLIOLI G7645ID.26 Plus83H/D

Automatyczna montazownica z ptynng regulacja stotu (INVEMOTOR)

i ramieniem pomocniczym do opon niskoprofilowych, typu RunFlat, UHP.
Samocentrujgce 4 szczeki z mozliwoscig regulacji. INFLATOR wbudowany w szczeki.
OPCJONALNIE: Bez INFLATORA (wersja ,D")

MADE IN ITALY

Zewnetrzne mocowanie felgi: 10-26 cali
Maksymalna $rednica kota: 1143 mm (45")
Maksymalna szerokos$¢ kota: 431 mm (17")
Predko$¢ obrotowa: 0-15 obr./min.

Zasilanie: 230-265 V, 1ph 50-60 Hz, 0,75kW
Wymiary: 1981x1303x1990 mm (wys./szer./gteb.)

Art. RAV7%

. A RAVAGLIOLI G8645.D Plus83H/D

Automatyczna montazownica z ptynnga regulacjg stotu (INVEMOTOR)

i ramieniem pomocniczym do opon niskoprofilowych, typu RunFlat, UHP.
Posiada ruchomy palec montazowy typu SLIVO.
Samocentrujace 4 szczeki z mozliwoscig regulacji.
OPCJONALNIE: INFLATOR wbudowany w szczeki. (wersja ,,ID").

Zewnetrzne mocowanie felgi: 10-26 cali
Maksymalna $rednica kota: 1143 mm (45")
Maksymalna szeroko$¢ kota: 431 mm (17")
Predkos$¢ obrotowa: 0-16 obr./min.

Zasilanie: 230-265 V, 1ph 50-60 Hz, 0,75kW
Wymiary: 2183x1247x1495 mm (wys./szer./gteb.)

MADE IN ITALY
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RAVAGLIOLI G8945ITD.26S

utomatyczna PROFESJONALNA montazownica ,beztyzkowa” z ptynng regulacjg stotu
NVEMOTOR). Hydraulicznie napedzana rolka odparzajgca - obrotowa.

rak kontaktu krawedzi felgi z urzadzeniem.

a wyposazeniu:

flator (GB00A123), ramie pomocnicze Plus91AKC, winda do kot (G800AT21)
lewnetrzne mocowanie felgi: 12-26 cali (opcjonalnie do 28")

aksymalna $rednica kota: 1143 mm (45")

aksymalna szerokos$¢ kota: 381 mm (15"
redkos¢ obrotowa: 0-16 ob
asilanie: 230-265 V, 1ph 50-{
ymiary: 2269x1549x1383

Automatyczna PROFESJONALNA montazownica z ptynng regulacja stotu (INVEMOTOR
Urzadzenie ,beztyzkowe". Regulowane potozenie uchwytu. Zsynchronizowane rol
odparzajgce. Intuicyjny panel sterowania. Brak kontaktu krawedzi felgi z urzagdzenie
Funkcja Auto-Touch - minimalizujgca naprezenia w oponie. Obstuguje wszystki
typy opon. Na wyposazeniu fancuszek z zaciska
utatwiajagcy montaz/demontaz opon niskoprofilowych (4
OPCJONALNE WYPOSAZENIE
Inflator (1), Ramie pomocnicze PLUS91 AKC (5), Winda do két (
Zewnetrzne mocowanie felgi: 12-30 cali
Maksymalna $rednica kota: 1143 mm (45")
Maksymalna szerokos¢ kota: 381 mm (15")
Predkos$¢ obrotowa: 0-15 obr./min.
Zasilanie: 230-265 V, 1ph 50-60 Hz, 1,5 kW
Wymiary: 1735x875x1320 mm (wys./szer./gteb.)

Art. RAV1160.30swift

A RAVAGLIOLI G1200.4

Automatyczna TOP PROFESJONAL montazownica z ptynng regulacja stotu
(INVEMOTOR). Urzadzenie ,beztyzkowe” - automatyczna gtowica wyciggajaca
stopke opony. Regulowane potozenie i wysoko$¢ uchwytu. Zsynchronizowane rolki
odparzajgce z czujnikami. Intuicyjny panel sterowania. Brak kontaktu krawedzi felgi
z urzadzeniem. Funkcja Auto-Touch - minimalizujgca naprezenia w oponie.
Obstuguje wszystkie typy opon. Na wyposazeniu tafcuszek z zaciskami utatwiajacy
montaz/demontaz opon niskoprofilowych (4).
OPCJONALNE WYPOSAZENIE:

- Inflator (7)

- Ramie pomocnicze PLUS91 AKC (8)

- Winda do koét - G1000A136 (9)

Zewnetrzne mocowanie felgi: 10-34 cali
Maksymalna $rednica kota: 1354 mm (54")
Maksymalna szerokos$¢ kota: 381 mm (15")
Predkos$¢ obrotowa: 0-15 obr./min.

Zasilanie: 230-265 V, 1ph 50-60 Hz, 1,5 kW
Wymiary: 1841x997x1567 mm (wys./szer./gteb.)

www.mototechnik.pl
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R HOFMANN Monty 1270 smart

Pétautomatyczna montazownica ze statg predkoscig stotu.
Uchylne ramie montazowe na bok. Samocentrujgce 4 szczeki.
Sterowanie za pomocg pedatéw. Pistolet do pompowania kot.
OPCJONALNIE: Zestaw PLUS (1), Inflator GP (2)

Zewnetrzne mocowanie felgi: 10-20 cali
Maksymalna $rednica kota: 1000 mm (39”)
Maksymalna szerokos$¢ kota: 305 m -
Predkos$¢ obrotowa: 8 obr./min.
Zasilanie: 400-415V, 3ph 50-60 Hz, 0
Wymiary: 1730x1150x1030 mm (wys|

rt. Monty1270smart

bFEMVIANNC B

MADE IN GERMANY

A HOFMANN Monty 3300-24 smartSpeed EasyMont Pro

Automatyczna montazownica z ptynna regulacjg predkosci stotu (INWEMOTOR
i ramieniem pomocniczym EasyMont Pro do obstugi opon niskoprofilowych,
typu RunFlat, UHP i inne. Uchylne ramie montazowe do tytu|
Samocentrujgce 4 szczeki. Sterowanie za pomocg pedatéw,
Pistolet do pompowania két. Regulowany zbijak do opon,
OPCJONALNIE:
Zestaw PLUS (1), Inflator GP sterowany pedatem (2), Winda do két CW1015
Zewnetrzne mocowanie felgi: 10-24 cali
(wersja: 3300-22 - do 22" i bez pétki na akcesoria
Maksymalna $rednica kota: 1000 mm (39”)
Maksymalna szerokos¢ kota: 330 mm (13")
Predkos$¢ obrotowa: 7-18 obr./min.
Zasilanie: 230V, 1ph 50-60 Hz, 0,75kW
Wymiary: 1860x1300x1700 mm (wys./szer./gteb.)

HOFMANN Monty 3300 Racing smartSpeed EasyMont Pro

yaawansowana automatyczna montazownica z ptynng regulacjg predkosci stotu
INWEMOTOR) i ramieniem pomocniczym EasyMont Pro do obstugi opon niskoprofilowych,
ypu RunFlat, UHP i innych dostepnych. Uchylne ramie montazowe do tytu.
bamocentrujgce 4 szczeki. Sterowanie za pomocg pedatéw.

istolet do pompowania koét. Regulowany zbijak do opon. Skrzynka narzedziowa.
DPCJONALNIE: Zestaw PLUS (1), Inflator GP sterowany pedatem (2), Winda do kot CW1015

Fewnetrzne mocowanie felgi: 10-24 cali
aksymalna srednica kota: 1000 mm (39")
aksymalna szeroko$¢ kota: 380 mm (15")
Predkos$¢ obrotowa: 7-18 obr./min.

Vasilanie: 230V, 1ph 50-60 Hz, 0,75kW

ymiary: 1920x1350x1800 mm (wys./szer./gteb.)

Art. Monty3300Racing

Winda do kot HOF-CW1015

www.mototechnik.pl
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Art. Monty3]

HOFMARNN .’al
~ HOFMANN Monty 3550 Plus

aawansowana automatyczna montazownica z ptynng regulacjg predkosci

btotu (INWEMOTOR) i ramieniem pomocniczym EasyMont Pro do obstugi

bpon niskoprofilowych, typu RunFlat, UHP i innych dostepnych. Uchylne ramie
ontazowe do tytu. Samocentrujace 4 szczeki. Sterowanie za pomocg pedatéw.
Pistolet do pompowania két. Regulowany zbijak do opon. Skrzynka narzedziowa.
estaw Plus kit utatwiajgcy serwis opon niskoprofilowych, Run-flat, UHP.
DPCJONALNIE: Winda do két CW1035 (1), Inflator GP sterowany pedatem (2)

Fewnetrzne mocowanie felgi: 12-26 cali
aksymalna $rednica kota: 1200 mm (47")
aksymalna szerokos$¢ kota: 431 mm (17")
Predkos$¢ obrotowa: 7-18 obr./min.

Fasilanie: 230V, 1ph 50-60 Hz, 0,75kW

ymiary: 1920x1350x1800 mm (wys./szer./gteb.)

A HOFMANN Monty 830

Profesjonalna automatyczna montazownica ,beztyzkowa” z ptynnga regulacjg predK
(INWEMOTOR) i ramieniem pomocniczym do obstugi opon niskoprofilow
Obstuguje wszystkie typy opon. Pneumatycznie blokowany uchwyt samocentruj
Brak stycznosci felgi z urzgdzeniem. Sterowanie za pomocga pedatéw. Rolki odparza
ustawiane recznie. Regulowany zbijak do opon. Skrzynka narzedziowa z manomet
Pneumatyczna winda do két. INFLA
OPCJONALNIE: (dla wers;ji ,8300s" i,8300g": Zestaw P
inflator GP sterowany pedatem, winda do két EAK0317G(
Zewnetrzne mocowanie felgi: 12-26 cali
Maksymalna $rednica kota: 1120 mm (44")
Maksymalna szerokos$¢ kota: 381 mm (15")
Predko$¢ obrotowa: 7 / 7-20 obr./min.
Zasilanie: 200-230 V, 1ph 50-60 Hz
Wymiary: 2260x1500x1700 mm (wys./szer./gteb.)

MADE IN GERMA|

HOFMANN Monty 8600p Platinium

Profesjonalna w petni automatyczna montazownica ,beztyzkowa” z ptynna regulacjg predkosci
INWEMOTOR) i ramieniem pomocniczym do obstugi opon niskoprofilowych. Laserowy pomiar
parametrow kota i czujniki laserowe optymalizujgce prace. Obstuguje wszystkie typy opon.
Pneumatycznie blokowany uchwyt samocentrujacy. Brak stycznosci felgi z urzgdzeniem.
Sterowanie za pomocg pedatéw. Zsynchronizowane rolki odparzajgce.

Regulowany zbijak do opon. Skrzynka narzedziowa. Pneumatyczna winda do két. INFLATOR
OPCJONALNIE: (dla wersji Advanced i Gold): Inflator GP sterowany pedatem,

inda do kot EAA0377G29A.

Zewnetrzne mocowanie felgi: 12-26 cali
Maksymalna $rednica kota: 1200 mm (47")
Maksymalna szerokos¢ kota: 381 mm (15")
Predkos$¢ obrotowa: 7 / 7-14 obr./min.

[Zasilanie: 200-230 V, 1ph 50-60 Hz,

ymiary: 2260x1500x1700 mm (wys./szer./gteb.)

onty8600p-Platinium
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HOFMANN Monty 8800p

ofesjonalna w petni automatyczna montazownica ,beztyzkowa”
btynng regulacjg predkosci INWEMOTOR)

bmieniem pomocniczym do obstugi opon niskoprofilowych.
serowy pomiar parametréw kota i czujniki laserowe
btymalizujgce prace. Obstuguje wszystkie typy opon.
eumatycznie blokowany uchwyt samocentrujgcy QUICKLOK.
ak stycznosci felgi z urzadzeniem

browanie za pomocg pedatow.

namiczny system odparzania za pomocg rolek.

chomy palec montazowy POWERMONT.

gulowany zbijak do opon. Kamera z podgladem pracy dolnej rolki.
eumatyczna winda do kot. INFLATOR.

PCJONALNIE: (dla wersji ,8800s" i 8800g"):

lator GP sterowany pedatem, winda do két EAA0377G29A.
netrzne mocowanie felgi: 12-30 cali

bksymalna srednica kota: 1200 mm (47")

hksymalna szeroko$¢ kota: 381 mm (15")

hdkos$¢ obrotowa: 7/7-20 obr./min.

silanie: 200-230V, 1ph 50-60 Hz

miary: 1880x1710x1866 mm (wys./szer./gteb.)

MONTAZOWNICE

A HOFMANN Mon

Profesjonalna montazownica z 2 pre
i automatycznym montazem /demontazem opon w,
Urzadzenie ,beztyzkowe” - automatyczna gtowica wyciggajad
Laserowy pomiar parametréw kota. Czujniki sterujgce p
Obstuguje wsz
Pneumatycznie blokowany uchwyt 1
Brak stycznosci felgi z urzagdzeniem. Sterowanie za p{
Zsynchronizowane rq
Inwerter optymalizujgcy moment obro
Pneumatyczna winda do két. Zestaw PLUS (
OPCJONALNIE: Inflator GP sterow
Zewnetrzne mocowanie felgi: 12-30 cali
Maksymalna $rednica kota: 1200 mm (47")
Maksymalna szerokos$¢ kota: 431 mm (17")
Predkos¢ obrotowa: 7 / 14 obr./min.
Zasilanie: 200-230 V, 1ph 50-60 Hz
Wymiary: 1850x1350x2240 mm (wys./szer./gteb.)
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R GIULIANO S 228 PRO

Automatyczna montazownica z 2 predkosciami stotu

i ramieniem pomocniczym HP2 do obstugi opon niskoprofilowych,

typu RunFlat, UHP i inne. Uchylne ramie montazowe do tytu.

Samocentrujgce 4 szczeki. Sterowanie za pomocg pedatow.

Pistolet do pompowania két. Regulowany zbijak do opon.

Zestaw STD naktadek plastikowych na szczeki, boczny zbijak i palec montazowy. (1)
OPCJONALNIE: Zestaw UHP2 (2), Inflator GUN1 sterowany pedatem (3),

Winda do kot WL6 (4)

Zewnetrzne mocowanie felgi: 10-26 cali
Maksymalna $rednica kota: 1100 mm (43")
Maksymalna szerokos$¢ kota: 415 mm (16")
Predkos¢ obrotowa: 7/14 obr./min.

Zasilanie: 230-400 V, 1/3ph 50-60 Hz, 0,8/1,1 kW
Wymiary: 2040x1590x1890 mm (wys./szer./gteb.)

R GIULIANO SX 234 L-

Automatyczna montazownica z 2 predkosciami stotu i ramieniem pomocniczy
i stopka PA do obstugi opon niskoprofilowych, typu RunFlat, UHP i i
oraz pneumatycznym ruchomym palcem montazowym PX. Uchylne ramie montazowe ddg
Samocentrujgce 4 szczeki z systemem 4 cylindréw. Sterowanie za pomocg ped
Pistolet do pompowania két. Regulowany zbijak do opon ze stotem rolkoj
Zestaw STD naktadek plastikowych na szczeki, boczny zbijak i palec monta
OPCJONALNIE: zestaw UHP2 (2), inflator GUN1 sterowany pedate
winda do két W,

Zewnetrzne mocowanie felgi: 10-26 cali
Maksymalna srednica kota: 1120 mm (44")
Maksymalna szeroko$¢ kota: 406 mm (16")

Predko$¢ obrotowa: 7/14 obr./min.

Zasilanie: 230-400 V, 1/3ph 50-60 Hz, 0,8/1,1k
Wymiary: 2190x1710x1940 mm (wys./szer./gt

A GIULIANO S119 PRO

Automatyczna montazownica z 2 predkosciami stotu i ramieniem pomocniczym HP119

do obstugi opon niskoprofilowych, typu RunFlat, UHP i inne. DZzwigniowy system

ramienia montazowego PAR-MOVE. Samocentrujgce 4 szczeki. Sterowanie za pomocg pedatow.
Pistolet do pompowania két. Regulowany zbijak do opon. Zestaw STD naktadek plastikowych
na szczeki, boczny zbijak i palec montazowy.

OPCJONALNIE: zestaw UHP6 (2), inflator GUN4 sterowany pedatem (3),

winda do két WL6 (4).

Zewnetrzne mocowanie felgi: 10-24 cali
Maksymalna $rednica kota: 1100 mm (43")
Maksymalna szerokos$¢ kota: 406 mm (16")
Predkos¢ obrotowa: 7/14 obr./min.
Zasilanie: 230-400 V, 1/3ph 50-60 Hz, 0,8/1,
Wymiary: 2170x1390x1310 mm (wys./szer.
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A GIULIANO S 121

Profesjonalna w petni automatyczna montazownica ,beztyzkowa" z 2 predko$ciami stotu,
ramieniem pomocniczym do obstugi opon niskoprofilowych typu RunFlat/UHP

z nasadka BP1 i kolumng z 2 pneumatycznymi rolkami odparzajgcymi oraz dzwigniowym
system ramienia montazowego PAR-MOVE z ruchomym palcem montazowym.
Obstuguje wszystkie typy opon. Szybko blokujgcy uchwyt samocentrujgcy S-LOCK.

Brak stycznosci felgi z urzgdzeniem. Sterowanie za pomocg pedatéw.

Automat do pompowania kot i potka na akcesoria. Lustro do podgladu pracy dolnej rolki
odparzajgcej. Pneumatyczna winda do kot WL4 (1). Zestaw MAX naktadek plastikowych
na szczeki, boczny zbijak i palec montazowy oraz dodatkowe akcesoria. (2)
OPCJONALNIE: zestaw UHP3 (3), inflator GUN4 sterowany pedatem (4)

Zewnetrzne mocowanie felgi: 12-30 cali

Maksymalna $rednica kota: 1200 mm (47")

Maksymalna szeroko$¢ kota: 406 mm (16")

Predko$¢ obrotowa: 7/14 obr./min.

Zasilanie: 230V, 1ph 50-60 Hz, 0,8kW

Wymiary: 2170x1390x1310 mm (wys./szer./gteb.)

MONTAZOWNICE

M4  a ciuLANO XEB

Profesjonalna w petni automatyczna montazownica ,bezt

z 2 predkosciami stotu, ramieniem pomocniczym do obstu
niskoprofilowych typu RunFlat/UHP z nasadkg BP1, 2 pneumat
rolkami odparzajagcymi oraz system XTOOL z ruchomym palcem monta
2 czujniki laserowe optymalizujgce prace. Obstuguje wszystkie typ
Szybko blokujacy uchwyt samocentrujgcy S-LOCK z regulowang od|4

od korpusu maszyny. Brak stycznosci felgi z urzagdzeniem. Ste

za pomocg pulpitu. Automat do pompowania kot i potka na ak

Lustro do podgladu pracy dolnej rolki odparzajacej. Pneumatyczn

do kot WL4 (1). Zestaw MAX naktadek plastikowych na szczeki, boczn

i palec montazowy oraz dodatkowe akces|
Montazownica posiada aj

Mercedes-Benz, BMW i Lamb

OPCJONALNIE: Inflator GUN2 sterowany pedj

Zewnetrzne mocowanie felgi: 10-30 cali
Maksymalna srednica kota: 1200 mm (47"
Maksymalna szerokos$¢ kota: 406 mm (16"
Predkos$¢ obrotowa: 7/14 obr./min.
Zasilanie: 230V, 1ph 50-60 Hz, 0,75kW
e Wymiary: 1750x1800x1850 mm (wys./sze

. I,
MADE IN ITALY
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Technika Warsztatowa & Serwis

W zestawie: 3 stozki, cegi do ciezarkow,
cyrkiel, ciezarek kalibracyjny.

Pétautomatyczna nisko-obrotowa wywazarka z cyfrowym wyswietlaczem L
Automatyczny pomiar $rednicy i odlegtosci kota. Automatyczny Start i St
Pedat hamulca. Wywazanie statyczne i dynamiczne. Duzy wybdr program
ALU. ALU-S. NWN - system kalibracji. FES - chowanie ciezarkéw za szprycha
OWEF - klejenie ciezarkéw na godz. 6:00. Doswietlenie LED felgi. Laser liniowy do klejenia ciezarkd
OPCJONALNIE: Sonar LA do pomiaru szerokosci kota. (1) Winda do k6t WBL81
Zewnetrzne mocowanie felgi: 10-30 cali
Szerokos¢ felgi: 1,5 - 20 cali
Max. srednica kota: 1100 mm
Predkos$¢ obrotowa: do 200 obr./min.
Doktadnos$¢ wywazania: £ 0,5 g
Max. waga kota: 75 kg
Zasilanie: 230-265 V, 1ph 50-60 Hz
Wymiary: 1280x1350x1150 mm (wys./szer./gteb]

MADE IN ITALY

GIULIANO S 835

btautomatyczna nisko-obrotowa wywazarka z kolorowym ekranem 19" TFT.
tomatyczny pomiar $rednicy i odlegtosci kota. Automatyczny Start i Stop.

dat hamulca. Wywazanie statyczne i dynamiczne. Duzy wybor programéw

U. ALU-S. NWN - system kalibracji. FES - chowanie ciezarkéw za szprychami.

F - klejenie ciezarkéw na godz. 6:00. Optymalizacja niewywazenia statycznego.
Swietlenie LED felgi. Laser liniowy do klejenia ciezarkow.

CJONALNIE: Sonar LA do pomiaru szerokosci kota. (1), Winda do két WBL81 (2)

netrzne mocowanie felgi: 10-30 cali

rokos¢ felgi: 1,5 - 20 cali

k. Srednica kota: 1100 mm

Hkos¢ obrotowa: do 200 obr./min.

tadno$¢ wywazania: + 0,5 g

. waga kota: 75 kg

lanie: 230-265 V, 1ph 50-60 Hz

iary: 1440x1350x1150 mm (wys./szer./gteb.)

MADE IN ITALY

A GIULIANO S 850

Automatyczna nisko-obrotowa wywazarka z kolorowym dotykowym ekranem 19" TFT,
Automatyczny pomiar $rednicy i odlegtosci kota oraz szerokosci kota Sonar LA.
Automatyczny pomiar bicia promieniowego Sonar ROM. Automatyczny Start i Stop.
Pedat hamulca. Wywazanie statyczne i dynamiczne. Duzy wybér programéw ALU. ALU-S. NWN -
system kalibracji. FES - chowanie ciezarkéw za szprychami. OWF - klejenie ciezarkéw na godz. 6:00.
OW - system zmniejszania ilosci ciezarkéw. Optymalizacja niewywazenia statycznego.
TS - system doboru két na samochodzie po wywazeniu. Automatyczne pozycjonowanie ciezaru kofa.
Doswietlenie LED felgi. Laser liniowy do klejenia ciezarkédw. Pneumatyczne mocowanie kota.
OPCJONALNIE: Sonar LRM do pomiaru bicia. (1), Winda do kot WBL81 (2)
Zewnetrzne mocowanie felgi: 10-30 cali
Szerokosc¢ felgi: 1,5 - 20 cali
Max. $rednica kota: 1100 mm
Predko$¢ obrotowa: do 200 obr./min.
Doktadno$¢ wywazania: £ 0,5 g
Max. waga kota: 75 kg
Zasilanie: 230-265 V, 1ph 50-60 Hz
Wymiary: 1440x1350x1150 mm (wys./szer./gteb.)
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Standardowe wyposazenie wywazarek:

Stozki GAR111 Cyrkiel, cegi do ciezarkow,
(@ 44-104 mm) ciezarek kalibracyjny

A RAVAGLIOLI G2.124R

Pétautomatyczna nisko-obrotowa wywazarka z wyswietlaczem LCD.
Ramie pomiarowe do automatycznego odczytu Srednicy kota i odlegtosci.
4 tryby ALU + ALU-S. Tryb chowania ciezarkéw. Program optymalizacji.
Pamiec dla 4 operatoréw. Start przy zamknieciu pokrywy. Pedat hamulca.

Zewnetrzne mocowanie felgi: 10-26 cali (manualnie do 30")
Szerokos¢ felgi: 1,5 - 22 cali

Predko$¢ obrotowa: do 100 obr./min.
Doktadnos¢ wywazania: 1 g

Max. waga kota: 70 kg

Zasilanie: 230-265 V, 1ph 50-60 Hz

Wymiary: 1693 x1173 x830 mm (wys./szer./gteb.)

R RAVAGLIOLI G2.14

Automatyczna nisko-obrotowa wywazarka z monitorem 19". Ramie pomia
do automatycznego odczytu Srednicy i odlegtosci kota. 5 trybdw wywa
(statyczne, dynamiczne, ALUS (3) ). Tryb chowania ciezarkéw. Program optyma
ilosci ciezarkéw. Pamiec dla 4 operatoréw. Automatyczny Start-
Start przy zamknieciu pokrywy i zatrzymanie w 1 punkcie korekcji (zewnetrz
OPCJONALNIE: Ramiona GAR-3(
o Zewnetrzne mocowanie felgi: 10-26 cali (manualnie df
Szerokos¢ felgi: 1,5 - 22 cali
Predkos$¢ obrotowa: do 100 obr./min.
Dokfadnos¢ wywazania: 1 g
Max. waga kota: 65 kg
Zasilanie: 230-265 V, 1ph 50-60 Hz
Wymiary: 1690 x1281 x1310 mm (wys./szer./gteb.)

Art. RAVG2.140R

. MADE IN ITALY

RAVAGLIOLI G3.T40R

tomatyczna nisko-obrotowa wywazarka z monitorem 19”. Ramie pomiarowe
automatycznego odczytu $rednicy i odlegtosci kota. 15 trybéw wywazania
atyczne (3), dynamiczne (1), ALUS (3), PAX). Tryb chowania ciezarkéw.

bgram optymalizacji. Program zmniejszania ilosci ciezarkéw. Pomiar bicia
pomocg ramienia. Pamie¢ dla 4 operatoréw. Automatyczny Start-Stop.

brt przy zamknieciu pokrywy i zatrzymanie w 2 punktach korekgji (zewnetrznym
ewnetrznym). Pedat hamulca.

PCJONALNIE: Ramiona GAR-301 (1) lub GAR-306 (2)

netrzne mocowanie felgi: 10-26 cali (manualnie do 30")
prokosc felgi: 1,5 - 22 cali o

pdkos¢ obrotowa: do 100 obr./min.
bktadno$¢ wywazania: 1 g

www.mototechnik.pl
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Technika Warsztatowa & Serwis

Stozki GAR111 Cyrkiel, cegi do ciezarkow,
(@ 44-104 mm) ciezarek kalibracyjny

B RAVAGLIOLI G3.140RS / G3.140WS / GP3.140RS / GP3.140WS

Automatyczna nisko-obrotowa wywazarka z monitorem 19”. 2 ramiona pomiarowe

do automatycznego odczytu Srednicy oraz odlegtosci kota. 15 trybédw wywazania
(statyczne, dynamiczne, ALU, ALU-S, PAX). Tryb chowania ciezarkéw. Program optymalizacji
ilosci ciezarkéw. Pomiar bicie kota przy pomocy ramienia pomiarowego.

Pamiec dla 4 operatoréw. Automatyczny Start-Stop. Start przy zamknieciu pokrywy

i zatrzymanie w 2 punktach korekgji. Liniowy wskaZnik laserowy do ciezarkéw.
Doswietlenie LED felgi. Pneumatyczne mocowanie kota.

Wersja: G3.140WS i GP3.140WS - z sonarem do odczytu $rednicy kota (
Modele G3.140RS i G3.140WS - z recznym mocowaniem kota.
Zewnetrzne mocowanie felgi: 10-26 cali (manualnie do 30”)

Szerokos¢ felgi: 1,5 - 22 cali

Predkos$¢ obrotowa: do 100 obr./min.

Doktadnos¢ wywazania: 1 g

Max. waga kota: 70 kg

Zasilanie: 230-265 V, 1ph 50-60 Hz

J Wymiary: 1842x1281x131Oggaiasiis

MADE IN ITALY

A RAVAGLIOLI GP4.140

Automatyczna nisko-obrotowa wywazarka z monitorem

Ramie pomiarowe do automatycznego odczytu $red

i odlegtosci kota. Sonar do automatycznego pomiaru szerokosci kotfa. 15 tryq
wywazania (statyczne, dynamiczne, Quick ALU, ALU-S, PAX). Tryb chowd
ciezarkéw. Tryb dzielenia ciezarkéw. Program do optymalizacji ilosci ciezar
Pomiar bicie kota. Pamie¢ dla 4 operatoréw. Automatyczny Start-Stop. Start g
zamknieciu pokrywy i zatrzymanie w 2 punktach korekcji. Automatyczny wskaz
laserowy do ciezarkéw. Doswietlenie LED felgi. Pneumatyczne mocowanie k
OPCJONALNIE: Pneumatyczna winda do kot GAR-

Zewnetrzne mocowanie felgi: 10-30 cali (manualnie do
Szerokos¢ felgi: 1,5 - 22 cali

Predkos$¢ obrotowa: do 100 obr./min.
Doktadno$¢ wywazania: 1 g

Max. waga kota: 80 kg

Zasilanie: 230-265V, 1ph 50-60 Hz

Wymiary: 1697x1260x128 mm (wys./szer./gteb.)

MADE IN ITALY

A RAVAGLIOLI GP7.340SCAN

"""" ) Profesjonalna automatyczna wywazarka z dotykowym monitorem 19",

Ramie pomiarowe do automatycznego odczytu $rednicy i odlegtosci kota.

Sonar do automatycznego pomiaru szerokosci kota. Laserowy skaner profilu felgi
na wewnetrznym ramieniu. 15 trybéw wywazania (statyczne, dynamiczne,

ALU, ALU-S PAX). Tryb chowania ciezarkéw. Program optymalizacji iloSci ciezarkéw.
Pamiec dla 4 operatoréw. Automatyczny Start-Stop. Start przy zamknieciu pokrywy

i zatrzymanie w 2 punktach korekgji. Automatyczny wskaznik laserowy do ciezarkéw.
Podwojne doswietlenie LED felgi. Pneumatyczne mocowanie kota.

Zewnetrzne mocowanie felgi: 10-30 cali (manualnie do 34")
Szeroko$¢ felgi: 1,5 - 22 cali

Predko$¢ obrotowa: do 100 obr./min.

Dokfadno$¢ wywazania: 1 g

Max. waga kota: 80 kg

Zasilanie: 230-265 V, 1ph 50-60 Hz

Wymiary: 1689x1478x1180 mm (wys./szer./gteb.)
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Standardowe wyposazenie wywazarek: MOtO ech ni k®

Technika Warsztatowa & Serwis

- e

Stozki Cyrkiel, cegi do ciezarkow,

(@ 42-116 mm) ciezarek kalibracyjny R HOFMANN Geodyna 7100

Pétautomatyczna nisko-obrotowa wywazarka

z wysSwietlaczem LED. 2D SAPE - automatyczny pomiar odlegtosci i Srednicy felgi. VMP -
Wirtualny pomiar ptaszczyzn korekcyjnych. 8 trybdw wywazania. Program optymalizacji.
Tryb chowania ciezarkdw. Automatyczne zatrzymanie po pomiarze.

Zewnetrzne mocowanie felgi: 8-25 cali (manualnie do 32")
Szerokosc¢ felgi: 1 - 20 cali
Max. szeroko$¢ kota: 508 mm
Max. srednica kota: 960 mm
Predkos$¢ obrotowa: do 100 obr./min.
Doktadnos¢ wywazania: 1 g
Art. HOF-G72005 Max. waga kota: 70 kg
Zasilanie: 230-265 V, 1ph 50-60 Hz
Wymiary: 1711 x1100 x1005 mm (wys./szer./gteb.)

HOFMANN- B Art. HOF-G7100

HOFMARN :
A HOFMANN Geodyna 7200s

Pétautomatyczna nisko-obrotowa wywazarka z monitorem TFT 19”. 2D SAPE,
VMP. 8 trybéw wywazania. Program optymalizacji. Tryb chowania ciezarkéw.
Automatyczne zatrzymanie po pomiarze. Smart Sonar.

Zewnetrzne mocowanie felgi: 8-25 cali (manualnie do 30")
Szeroko$¢ felgi: 1 - 20 cali

Max. szerokos¢ kota: 508 mm

Max. $rednica kota: 1050 mm

Predkos$¢ obrotowa: do 200 obr./min.

Doktadnos¢ wywazania: 1 g

Max. waga kota: 70 kg

Zasilanie: 230-265 V, 1ph 50-60 Hz

Wymiary: 1834 x1012 x781 mm (wys./szer./gteb.)

R HOFMANN Geodyna 7300l

Pétautomatyczna nisko-obrotowa wywazarka z cyfrowym wyswietlaczem LED.

2D SAPE, VMP. 8 trybdw wywazania. Program optymalizacji. Tryb chowania ciezarkéw.
Automatyczne zatrzymanie po pomiarze. SmartSonar, EasyWeight.

Pamiec¢ dla 9 uzytkownikéw. Wersja 7300p: z PowerClamp.

Zewnetrzne mocowanie felgi: 8-25 cali (manualnie do 32")
Szerokosc¢ felgi: 1-20 cali

Max. szeroko$¢ kota: 508 mm

Max. $rednica kota: 1050 mm

Predkos¢ obrotowa: do 200 obr./min.
Dokfadno$¢ wywazania:1 g

Max. waga kota: 70 kg

Zasilanie: 230-265 V, 1ph 50-60 Hz

Wymiary: 1383x1383x878 mm (wys./szer./gteb.)

Art. HOF-G7300I

HOFMANN B

A HOFMANN Geodyna 7500l

Pétautomatyczna nisko-obrotowa wywazarka z cyfrowym wyswietlaczem LED. 2D SAPE, VMP.
8 trybow wywazania. Program optymalizacji. Tryb chowania ciezarkéw. Automatyczne zatrzymanie
po pomiarze. SmartSonar, EasyWeight. Pamie¢ dla 9 uzytkownikéw. Wersja 7500p: z PowerClamp.

Zewnetrzne mocowanie felgi: 8-25 cali (manualnie do 32")

OBJASNIENIA: Szerokosc¢ felgi: 3 - 20 cali
0 2D SAPE - automatyczny pomiar odlegtosci Max. szeroko$¢ kota: 508 mm
i $rednicy felgi. Max. $rednica kota: 1050 mm
VMP - Wirtualny pomiar ptaszczyzn Predkos$¢ obrotowa: do 200 obr./min.
korekcyjnych. Doktadnos¢ wywazania: 1 g
Smart Sonar - ultradZwiekowy czujnik Max. waga kota: 70 kg
odczytujgcy szerokos¢ felgi. Zasilanie: 230-265 V, 1ph 50-60 Hz
EasyWeight - wskaznik laserowy. Wymiary: 1834 x1383 x878 mm (wys./szer./gteb.) Art. HOF-G7500!
Power Clamp - elektromechaniczny
docisk kota. HOEMARNN® E
Stop-in-Position - zatrzymanie w miejscu korekcyjnym

MADE IN GERMANY
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T iy S Standardowe wyposazenie wywazarek:

OFMANN Geodyna 7340p

matyczna wysoko wydajna wywazarka
bnitorem geoTOUCH 10", 2D SAPE, VMP.
béw wywazania. Program optymalizacji i minimalizacji.

chowania ciezarkéw. Automatyczne zatrzymanie po pomiarze.

rt Sonar, EasyWeight, Power Clamp. WiFi i wydruki poprzez sie¢ LAN. 2 uzytkownikow.
ja: G7340L - z recznym mocowaniem kota.
etrzne mocowanie felgi: 8-30 cali (manualnie do 32")
bkos¢ felgi: 1 - 20 cali

szeroko$¢ kota: 508 mm

Srednica kota: 1050 mm

0S¢ obrotowa: do 200 obr./min.

hdnos$¢ wywazania: 1 g

waga kota: 70 kg

hnie: 230-265 V, 1ph 50-60 Hz

iary: 1840 x1380 x880 mm (wys./szer./gteb.)

Stozki Cyrkiel, cegi do ciezarkow,
(@ 42-116 mm) ciezarek kalibracyjny

HOFMIARNN: B m}

MADE IN GERMANY

R HOFMANN Geodyna 7600p

Automatyczna wysoko wydajna wywazarka z monitorem TFT 19”. 2D SAPE, VMP -
Wirtualny pomiar ptaszczyzn korekcyjnych. 8 trybéw wywazania. Program optymalizacji
i minimalizacji. Tryb chowania ciezarkdéw. Automatyczne zatrzymanie po pomiarze.
Funkcja Stop-in-Position, Smart Sonar, EasyWeight, Power Clamp. Oswietlenie felgi.
Wersja: G7600L - z recznym mocowaniem kota.

Zewnetrzne mocowanie felgi: 8-25 cali (manualnie do 32")
Szerokosc¢ felgi: 1 - 20 cali

Max. szeroko$¢ kota: 508 mm

Max. érednica kota: 1050 mm

Predko$¢ obrotowa: do 200 obr./min.

Doktadnos¢ wywazania: 1 g

Max. waga kota: 70 kg

Zasilanie: 230-265 V, 1ph 50-60 Hz

Wymiary: 1834x1381x877 mm (wys./szer./gteb.)

A HOFMANN Geodyna 6800-2p

Automatyczna wysoko wydajna wywazarka z monitorem TFT 19”. 3D SAPE i wewnetrzne ramie
GEODATA - automatyczny pomiar parametréw kota. VMP. 6 trybow wywazania (ALU, PAX).

Program optymalizacji i minimalizacji. Tryb chowania ciezarkg
w miejscu korekcyjnym. Pamiec dla 9 uzytkownikéw. EasyWeij
Wersja 6300-2p: z ekranem LCD.

4 Zewnetrzne mocowanie felgi: 8-25 cali (manualnie do 30")
Szerokosc¢ felgi: 1 - 20 cali

Max. szerokos¢ kota: 530 mm

Max. $rednica kota: 950 mm

Predko$¢ obrotowa: do 200 obr./min.

Doktadnos$¢ wywazania: 1 g

Max. waga kota: 70 kg

Zasilanie: 230-265 V, 1ph 50-60 Hz

Wymiary: 1700 x1365 x910 mm (wys./szer./gteb.)

A HOFMANN Geodyna 7700l

Automatyczna wysoko wydajna wywazarka z monitorem geoTOUCH 10", 2D SAPE, VMP -

Wirtualny pomiar ptaszczyzn korekcyjnych. 8 trybédw wywazania. Program optymalizacji i minimalizacji.
Tryb chowania ciezarkéw. Automatyczne zatrzymanie po pomiarze. Ramie teleskopowe

do klejenia ciezarkéw. Smart Sonar, EasyWeight. Oswietlenie felgi. 2 uzytkownikdw, WiFl i wydruk
poprzez sie¢ LAN. Wersja: G7700p - z elektro-mechanicznym mocowaniem kota PowerClamp;

G7750p - z PowerClamp i windg do kot.

Zewnetrzne mocowanie felgi: 8-30 cali (manualnie do 32") Doktadnos¢ wywazania: 1 g

Szerokos¢ felgi: 1 - 20 cali Max. waga kota: 70 kg

Max. szeroko$¢ kota: 508 mm Zasilanie: 230-265V, 1ph 50-60 Hz

Max. $rednica kota: 1050 mm Wymiary: 1550 x1840 x1020 mm (wys./szer./gteb.

Predkos$¢ obrotowa: do 200 obr./min.

HOFMARN "i'
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Technika Warsztatowa & Serwis

Stozki Cyrkiel, cegi do ciezarkéw,
(@ 42-116 mm) ciezarek kalibracyjny
A HOFMANN Geodyna 7800-2p

Automatyczna wysoko wydajna wywazarka z dotykowym monitorem TFT 19",
Rim Scaner + SmartSonar, VMP.

Ramie GEODATA. 8 trybow wywazania. Program optymalizacji i minimalizacji.
Tryb chowania i dzielenia ciezarkédw. Stop-In-Position.

Pamiec dla 9 uzytkownikéw. EasyWeight, PowerClamp. Oswietlenie LED felgi.
Czas pomiaru: 4,5 s. Wersja 7850-2p: z windg do kot.

Zewnetrzne mocowanie felgi: 14-26 cali (manualnie 8-32")
Szerokos¢ felgi: 1 - 20 cali

Max. szerokos¢ kota: 508 mm

Max. $rednica kota: 950 mm

Predkos$¢ obrotowa: do 200 obr./min.

Doktadnos$¢ wywazania: 1 g

Max. waga kota: 70 kg

Zasilanie: 230-265 V, 1ph 50-60 Hz

Wymiary: 1570 x1940 x1020 mm (wys./szer./gteb.)

HOFMANN Geodyna 825020

tomatyczna wysoko wydajna wywazarka z dotykowym monitorem TFT 19”.
Scaner + SmartSonar, VMP. Ramie GEODATA. 8 trybdw wywazania.

ogram optymalizacji i minimalizacji. Diagnostyka niewywazenia kota. Pomiar bicia kota.
yb chowania i dzielenia ciezarkéw. Stop-In-Position. Pamie¢ dla 9 uzytkownikow.
syWeight, PowerClamp. O$wietlenie LED felgi. Winda do két. Czas pomiaru: 4,5 s
ersja 8200-2p: bez windy do kot

wnetrzne mocowanie felgi: 14-26 cali (manualnie 8-30")

erokosc felgi: 1 - 20 cali

bx. szerokos¢ kota: 508 mm

bx. $rednica kota: 950 mm

dkos¢ obrotowa: do 200 obr./min.

bktadno$¢ wywazania: 1 g

hx. waga kota: 70 kg

silanie: 230-265 V, 1ph 50-60 Hz

miary: 1570 x1940 x1020 mm (wys./szer./gteb.)

HOFMANN: B

A HOFMANN Geodyna 9000p

Profesjonalna cyfrowa wywazarka z dotykowym monitorem TFT 21,5". 3D Laser +
GEODATA - automatyczny bezdotykowy pomiar parametrow kota oraz skanowanie
wiasciwosci opony. Pomiar gtebokosci bieznika. Test drogowy - pomiar niewywazenia

i bicia obreczy kota. VMP. Program optymalizacji i minimalizacji. Tryb chowania
ciezarkéw, ALU, PAX. AutoStopSystem. Pamie¢ dla 9 uzytkownikéw. PowerClamp.
Oswietlenie felgi. Mozliwos¢ wydruku danych.

OPCJONALNIE: OptiLine Kit - program rozlokowania wywazonych két na samochodzie.

Zewnetrzne mocowanie felgi: 15-30 cali (manualnie 8-30")
Szerokos¢ felgi: 3 - 20 cali

Max. érednica kota: 950 mm

Predkos$¢ obrotowa: do 200 obr./min.

Dokfadnos¢ wywazania: 1 g

Max. waga kota: 70 kg

Zasilanie: 230-265 V, 1ph 50-60 Hz

Wymiary: 1710 x1450 x990 mm (wys./szer./gteb.)

OBJASNIENIA:
Rim Scaner - automatyczne skanowanie felgi

SmartSonar - ultradzwiekowy czujnik odczytujacy szer. felgi
VMP - Wirtualny pomiar ptaszczyzn korekcyjnych
EasyWeight - wskaznik laserowy Art. HOF-G9000p
PowerClamp - elektromechaniczny docisk kota
Stop-in-Position - zatrzymanie w miejscu korekcyjnym
AutoStopSystem - zatrzymanie w miejscu korekcyjnym

HOFMANN: B3

MADE IN GERMANY
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B Adapter BAVAGLIOLI do wywazania kot motocyklowych

Przystosowany do wszystkich wywazarek Ravaglioli z gwintowanym watem

MADE IN ITALY

Adapter HOFMANN do wywazania kot motocyklowych

rzystosowany do wszystkich wywazarek Hofmann z gwintowanym watem.
chwyty przeznaczone sg do k6t motocykli z mocowaniem piasty
b Srednicy od 14 do 35 milimetrow.

rt. HOF- 4026397

MANN 2§

MADE IN GERMANY

A Adapter HAWEKA - ProBike do wywazania kot motocyklow

Zakres zaciskania od 360 mm do 740
Zestaw sktada sie z: skrzydta wraz z uchwytem, watek centrujgcy motocykl @ 14m
centrujgce stozki 15 - 30 mm, tulejki centrujgce 14 - 28 mm i podktadki dystanso

R HAWEKA - DuoExpert

Zestaw 3 pierScieni centrujgcych
(54-62mm, 62-70mm, 70-78mm)
Opcjonalnie dodatkowe w rozm.:
78-86 mm i 86-94 mm

B HAWEKA - QuickPlate IV

Zestaw uchwytéw do precyzyjnego mocowania kot
Nadaje sie do standardowych felg 4- / 5- / 6-otworowych
Obejmuje wszystkie istniejgce i przyszte otwory na Sruby w zakresie od 95 mm do 182 mm

MADE IN GERMANY

A Pakiet startowy do wulkanizacji - samochody osobowe i dostawcze

Pakiet startowy do wulkanizacji zawiera podstawowe akcesoria wykorzystywane w serwisie wulkanizacyjnym.
Sktada sie z:

- Ciezarki nabijane (5g, 10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 35g, 40g, 45g, 50g, 55g,
- Ciezarki naklejane stalowe 60g (4x5g + 4x10g - na szerokiej tasmie) 10
- Zawory (100 szt.)

- Zestaw tatek okragtych TECH (60 i 80 mm),

- Zestaw tatek kwadratowych TECH (115, 116, 117),

- tatki radialne TECH (65x80 mm),

- Grzybek uniwersalny (6 mm),

- Guma w ptynie TECH (470 ml)

- Klej uniwersalny TECH (235 ml)

- Uszczelniacz Bead Sealer TECH (945 ml)

- RUB-O-MATIC TECH (400 ml)

- Mas¢ montazowa (4 kg)

- Wyciggacz do zaworéw

- Rolka i mata szlifierka trzpieniowa z gumowa tarczg

- Kamien szlifierski okragty

- tyzka do opon (500 mm)

- Klucz do wsaddéw zawordéw

- Przedtuzka do montazu / demontazu zaworéw

- Klucz kalibrownik i przyrzad do mierzenia gtebokosci bieznika

www.mototechnik.pl
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R Pneumatyczny podnosnik do kot
HAWEKA — AirgoLift I

- Nadaje sie do wszystkich popularnych wywazarek
- Ergonomiczna konstrukcja
- Waga kota do 70 kg

- Srednica kota 20"- 36"

MADE IN GERMANY

R Zestaw ptyt dociskowych HAWEKA — WORLD KIT I

- system WORLD KIT Il pasuje do wzoru otwordw na felgach do kazdego
samochodu osobowego, SUV i lekkiego pojazdu uzytkowego.
Zawartos$¢ zestawu:
- Plyta centrujgca nr 1 - (rozstawdw $rub 4x95,25/ 4x98/ 4x100/ 4x101,6/
4x108/ 4x114,3/ 7x150/ 4x170)
- Plyta centrujgca nr 2 - (rozstawow $rub 5x98/ 5x105/ 5x108/ 5x110/ 5x115/
5x120,65/ 5x135/ 5x154,95)
- Plyta centrujgca nr 3 - (rozstawdw $rub 5x100/ 5x112/ 5x114,3/ 5x120/
5x127/ 5x130/ 5x139,7/ 5x150/ 5x165,1)
- Plyta centrujgca nr 4 - (rozstawdw $rub 3x98/ 3x112/ 3x114,3/ 3x115/
3x120/ 3x127/ 3x130/ 3x132/ 6x135/6x139,7/ 4x165,1)
- Bolce przestawne "I", 100 mm, stozek ostry, @ 19 mm (HA-271994117) - 6 szt.
- Bolce przestawne "lI", 80 mm, stozek ptaski, @ 24,5 mm (HA-271804118) - 7 szt.
- Bolce przestawne "llI", 90mm, sferyczne, @ 24,5 mm (HA-271904119) - 5 szt.
- Tablica $cienna

A System mocowania kot bez centralnego otworu —
HAWEKA — Unil.ug seria 405

- Urzadzenie mocujace do felg samochodowych,
a zwiaszcza do francuskich pojazdéw z zamknietymi obreczami
(felgi bez centralnego otworu).

- Uniwersalne urzgdzenie mocujgce do felg 3-, 4-, 5- lub 6-otworowych

Zestaw zawiera:

- Uchwyt UniLug seria 405 (1 szt.)

- Pierscienie centrujace (58, 60, 65 mm)

- Opcjonalnie: pierscien dystansowy (zalezy od modelu wywazarki)

tozki centrujgce —

- Dostepne roznej wielkosci stozki centrujgce do wszystkich wywazarek
- Popularne zestawy:

- Stozek do SUV, 4x4 - 95-132 mm

- Zestaw sam. dostawczych 122-174 mm

- Zestaw do lekkich sam. ciez. 88-174 mm

- Zestaw 3 stozkéw 42 - 111,5 mm

- Zestaw 7 stozkéw 42,5 - 131,5 mm

MADE IN GERMANY
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B DRESTER Power\Wash W-450

Wysokiej jakosci automatyczna myjka do két produkgji szwedzkiej
do efektywnego czyszczenia felg. 4 programy mycia. Suszenie opon.
Bez Srodkéw chemicznych. Mycie za pomocg wody

i granulatu z tworzywa. 2 dysze sptukujgce. Zamkniety obieg wody.
Reczne wiadanie kot.

Max. $rednica kota: 560-800 mm

Max. szerokosc kota: 135-305 mm

Max. waga kota: 45 kg

Wydajnos¢ pompy: 400 I/min

Ci$nienie robocze: 8-12 bar

Zasilanie: 380-400 V, 3ph 50-60 Hz

Wymiary: 1450x1140x1005 mm (wys./szer./gteb.)

Przyktadowa kalkulacja zwrotu inwestycji:

DRESTER W-450 PowerWash
Kwota inwestycji w zakup myjki (zt netto)

| 26500,00 2t

Optata za Roczna ilos¢ czyszczonych kot (szt.)
mycie kota 1000 2000 4000 5000
5,00zt | 5lat4m-ce 2lata9 m-cy | 1rok3 m-ce | 1rok 10 m-cy
8,00zt | 3lata4d m-ce 1rok9 m-cy | 10 miesiecy 8 miesiecy
10,00zt | 2lata8 m-cy | 1rok3 m-ce 8miesiecy 7 miesiecy

Art. DR-W-450

MADE IN SWEDEN

A DRESTER GP10 Monzg

Unowoczes$niona i zmodernizowana myjka do két produkcji szwedzki
do automatycznego czyszczenia felg. Ekologiczna i energooszczednd
4 programy mycia. Suszenie opon. Bez Srodkéw chemicznyc
Mycie za pomocg wody i granulatu z tworzywa. Zamkniety obieg wod
2 zoptymalizowane dysze sptukujace. Opatentowane ruchome rami
sptukujace. Funkcja auto start. Reczne wtadanie ké
Zuzycie wody: 1 litr / 1 myci
OPCJONALNIE: winda do ko
Max. $rednica kota: 540-860 mm
Max. szerokosc kota: 145-360 mm
Max. waga kota: 60 kg
Wydajnos$¢ pompy: 400 I/min
Ci$nienie robocze: 8-12 bar
Zasilanie: 380-400 V, 3ph 50-60 Hz
Wymiary: 1489 x1201 x1081 mm (wys./szer./gteb.)

Art. DR-MONZA10

MADE IN SWEDEN
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B DRESTER GP 12 Silverstone

Automatyczna, profesjonalna myjka do kot produkcji szwedzkiej

z systemem grzewczym wody. Ekologiczna z inteligentnym systemem
oszczedzania energii. 4 programy mycia bez Srodkéw chemicznych.
Mycie za pomocg wody i granulatu z tworzywa. Zamkniety obieg wody.
Suszenie opon. Zoptymalizowana geometria dysz sptukujgcych.
Opatentowane ruchome ramie sptukujgco-dociskowe

i ruchome ramie natryskowe. Funkcja auto start.

Reczne wiadanie két Zuzycie wody: 1 litr / 1 mycie.

OPCJONALNIE: winda do kot.

Max. $rednica kota: 540-860 mm

Max. szerokosc kota: 145-360 mm

Max. waga kota: 60 kg

Wydajno$¢ pompy: 400 I/min

Cidnienie robocze: 8-12 bar

Zasilanie: 380-400 V, 3ph 50-60 Hz

Wymiary: 1489 x1201 x1081 mm (wys./szer./gteb.)

tadowa kalkulacja zwrotu inwestycji:

Kwota inwestycji w zakup myjki (zt netto) 39 500,00 zt

Optata za Roczna ilos¢ czyszczonych kot (szt.)
VADE N SWEDEN mycie kota 1000 2000 4000 5000
5,00 zt 7lat 10m-cy | 3lata 11m-cy| 1rok 11 mcy | 1rok5m-cy
8,00 zt 4 lata 11 m-cy| 2 lata 6 m-cy | 1rok 3 m-ce 12 miesiecy
: 10,00 zt 3lata 11 m-cy| 1rok 11 m-cy| 11 miesiecy 10 miesiecy

A DRESTER GP 24 Le Mans

Zaawansowana, w petni automatyczna myjka do két produkcji szwedzkiej do warsztatéw z duzym natezeniem pracy. Ekologiczna
z inteligentnym systemem oszczedzania energii. 4 programy mycia bez Srodkéw chemicznych. Szybkie mycie za pomocg wody

i granulatu z tworzywa. Zamkniety obieg wody. Dodatkowe suszenie opon. Zoptymalizowana geometria dysz sptukujgcych.
Opatentowana technologia ramion sptukujgcych. Automatyczne wtadanie koét. Zuzycie wody: 1 litr / 1 mycie.

OPCJONALNIE: dodatkowe wozki.

MYJKI DO KOk

Max. $rednica kota: 800 mm
Max. szerokos$¢ kota: 350 mm
Max. waga kota: 45 kg

Wydajnos$¢ pompy: 500 I/min
Cisnienie robocze: 8-12 bar
Zasilanie: 380-400 V, 3ph 50-60 Hz

Dostepne akcesoria do myjek:

Oryginalny granulat DRESTER do mycia
R3230 (20 kg)

MADE IN SWEDEN
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B RAVAGLIOLI TD-5080WS

Bezprzewodowe urzgdzenie do pomiaru geometrii kot z komunikacjg Bluetooth.

4 gtowice z 8 czujnikami CCD. Szybka kompensacja przez przetoczenie.

Program SPOILER. Baza danych 90 000 pojazdéw z mozliwoscig

dopisywania wtasnych danych. Intuicyjne oprogramowanie. W zestawie: komputer,
monitor TFT 19", drukarka, blokada hamulca, uchwyt kierownicy (1),

2 obrotnice (4), 4 uchwyty 4 punktowe na kofa (3), 4 gtowice (2), oprogramowanie (5).

Srednica felgi: 10 - 24 cali
Zasilanie: 230V 50/60Hz

TN e & )N Art. RAVTD1780WS

. MADE IN ITALY

A RAVAGLIOLI TD-1780WS

Bezprzewodowe urzgdzenie do pomiaru geometrii kot z komunikacjg Bluetooth. 4 gtowice

z 8 czujnikami CCD. Szybka kompensacja przez przetoczenie. Program SPOILER. Pomiar
Ackerman, 3D Info, animacje 3D, szybka diagnostyka. Baza danych 90 000 pojazdéw

z mozliwoscig dopisywania wtasnych danych. Intuicyjne oprogramowanie.

W zestawie: komputer, monitor TFT 19”, drukarka, blokada hamulca, uchwyt kierownicy (1),
2 obrotnice (4), 4 uchwyty 4 punktowe na kota (3), 4 gtowice (2), oprogramowanie (5).

R RAVAGLIOLI TD-3000L

Automatyczne urzadzenie do pomiaru geometrii két z bezprzewodowa
komunikacja Bluetooth. Pomiar geometrii két w technologii 3D

za pomocg kamer montowanych miedzy osiami pojazdu. Szybka
kompensacja przez przetoczenie. Baza danych 90 000 pojazdéw

z mozliwoscig dopisywania wiasnych danych. Intuicyjne oprogramowanie.
Instrukcja krok po kroku. Samocentrujgce 4-punktowe uchwyty na kota.
W zestawie: komputer, monitor TFT 19", drukarka, blokada hamulca,
uchwyt kierownicy (1), 2 obrotnice (4), 4 uchwyty 4 punktowe na kota (3),
4 tarcze, 2 komunikatory z kamerami 3D (7), oprogramowanie (5).

Srednica felgi: 8 - 24 cali
Srednica kota: 480-760 mm (19" - 30")
Zasilanie: 230V 50/60Hz

RAVAGLIOLI TD-3000HP

rii kot z bezprzewodowg komunikacja
ii 3D za pomocg kamer montowanych
od ReT aprzez przetoczenie. Program SPOILER.

Baza danych 90 000 pOJaZdOW z mozliwoscig dopisywania wtasnych danych. Intuicyjne
oprogramowanie. Instrukcja krok po kroku. Samocentrujgce 3-punktowe uchwyty na kota.

W zestawie: komputer, monitor TFT 24", drukarka, blokada hamulca, uchwyt kierownicy (1), 2 obrotnice (4),
4 uchwyty 3 punktowe na kota (6), 4 tarcze, 2 komunikatory z kamerami 3D (7), oprogramowanie (5).

Srednica felgi: 8 - 24 cali
Srednica kota: 480-760 mm (19" - 30")
Zasilanie: 230V 50/60Hz

© O (5)

(2]
=1l
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A HOFMANN Geoliner 32(

Urzadzenie do pomiaru geometrii kot w technologii dwéch kamer 3[

Do pomiardéw wykorzystuje sie 2 tarcze na kotach oraz 2 kamery 3D umieszczone na kotac
Automatyczny pomiar parametrow pojazdu. £gcznos¢ Bluetooth. Instrukcja krok po krok

z pomiarem w 4 operacjach. Intuicyjne oprogramowanie z bazg pojazdéw z ostatnich 25 la
Mozliwos¢ dodawania danych. W zestawie: komputer, monitor TFT 22", drukarka kolorowd
blokada hamulca, uchwyt kierownicy (X), 4 uchwyty 4 punktowe na kota AC70(

2 kamery 3D + 2 tarcze, oprogramowanie. OPCJONALNIE: 2 obrotnice mechaniczne (
najazdowe ptyty odprezne + najazdy na obrotnicq

Srednica felgi: 11 - 22 cali
B staw kot 1220-2440 m
staw osi: 2010-4570 m
ilanie: 230V 1 ph 50/60

Art. HOF-G320

HOFMANN-: B3

MADE IN GERMANY

heoliner 630

u geometrii kot w technologii dwéch kamer 3D wysokiej rozdzielczosci.
stuje sie 4 tarcze na kotach oraz 2 kamery 3D umieszczone na poziomej
regulacja kata ustawienia belki) Automatyczny pomiar parametréw
etooth. Instrukcja krok po kroku z pomiarem w 4 operacjach.

anie z bazg pojazddw z ostatnich 35 lat. Mozliwos¢ dodawania danych.

t przy max. skrecie 600. Certyfikat ITS.

er, monitor TFT 22", drukarka kolorowa, blokada hamulca,

4 uchwyty 4 punktowe na kota AC100 (5),

na stupie, 4 tarcze xD, oprogramowanie.

ptnice mechaniczne (3), najazdowe ptyty odprezne + najazdy na obrotnice.

A HOFMANN Geoline

Urzadzenie do pomiaru geometrii két w technologii dwéch kamer 3D wyso

Do pomiaréw wykorzystuje sie 4 tarcze na kotach oraz 2 kamery 3D umieszczone ng
Automatyczny pomiar parametréw pojazdu. £gcznos¢ Bluetooth. Instrukcja krok po

w 4 operacjach. Intuicyjne oprogramowanie Pro42 Silver z bazg pojazdow

Mozliwo$¢ dodawania danych. Pomiar wywazenia kot przy max. skrecie 60

W zestawie: komputer, monitor TFT 22", drukarka kolorowa, blokada hamulca (2), uch
4 uchwyty 4 punktowe a kota AC100 (5), belka z kamerami 3D na {

4 tarcze xD (6), oprogramowanie. OPCJONALNI

Srednica
Art. HOF-G650XD Rozstaw
Rozstaw {

HOFMANN B Zasilanie

www.mototechnik.pl
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Technika Warsztatowa & Serwis

TECHNOLOGIA 3D

HOFMANN Geoliner 670 xD Lift

rzadzenie do pomiaru geometrii két w technologii dwdch kamer 3D wysokiej rozdzielczosci.

bo pomiaréw wykorzystuje sie 4 tarcze na kotach oraz 2 kamery 3D umieszczone na ruchomej
belce. Automatyczny pomiar parametrow pojazdu. tgcznosé Bluetooth. Instrukcja krok po

roku z pomiarem w 4 operacjach. Intuicyjne oprogramowanie Pro42 Gold z bazg pojazdéw
ostatnich 25 lat. Mozliwos$¢ dodawania danych. Pomiar wywazenia kot przy max. skrecie 600.
ertyfikat ITS. W zestawie: komputer, monitor TFT 22", drukarka kolorowa, pilot na podczerwien,
blokada hamulca (2), uchwyt kierownicy (1), 4 uchwyty 4 punktowe na kota AC100 (3),

belka z kamerami 3D na stupie z windg (5), 4 tarcze xD, oprogramowanie.

DPCJONALNIE: 2 obrotnice (4).

rednica felgi: 11 - 22 cali

ozstaw kc’)+z:g1220-1440 mm o 9 9 9
ozstaw osi: 2010-4570 mm
asilanie: 230V 1 ph 50/60Hz

Art. HOF-G680XD

HOFMANN-: B3

MADE IN GERMANY

A HOFMANN Geoliner 680 xD Lift

Urzadzenie do pomiaru geometrii két w technologii dwéch kamer 3D

wysokiej rozdzielczosci. Do pomiaréw wykorzystuje sie 4 tarcze na kotach oraz

2 kamery 3D umieszczon na ruchomej belce. Automatyczny pomiar parametrow

pojazdu. tacznos¢ Bluetooth. Instrukcja krok po kroku z pomiarem w 4 operacjach.

Intuicyjne zaawansowane oprogramowanie Pro42 Platinium z bazg pojazdow

z ostatnich 25 lat. Procedury OEM. Mozliwo$¢ dodawania danych. Pomiar wywazenia

kot przy max. skrecie 600. TIP do pomiaru wysokosci zawieszenia. Certyfikat ITS.

W zestawie: komputer, monitor TFT 22", drukarka kolorowa, pilot na podczerwien,

blokada hamulca (2), uchwyt kierownicy (1), 4 uchwyty 4 punktowe na kota AC100 (3),

belka z kamerami 3D na stupie z windg (5), 4 tarcze xD (7), TIP (6), oprogramowanie.

OPCJONALNIE: 2 obrotnice (4).

Srednica felgi: 11 - 22 cal

Rozstaw két: 1220-2440 mm
Rozstaw osi: 2010-4570 mm
Zasilanie: 230V 1 ph 50/60Hz

~

HOFMANN-: B3

MADE IN GERMANY

A HOFMANN Geoliner 790

Urzadzenie do pomiaru geometrii kot w technologii dwéch kamer 3D wysokiej

rozdzielczo$ci. Pomiar za pomoca 4 tarcz XD na kotach i 2 ruchomych kamer 3D

umieszczone na mobilnych kolumnach. Cyfrowe kamery z systemem automatycznego
$ledzenia pomiardw. £gcznos¢ Bluetooth. Intuicyjne zaawansowane oprogramowanie

Pro42 Platinium z bazg pojazdéw z ostatnich 25 lat i procedurami OEM. Mozliwo$¢
dodawania wtasnych danych. TIP do pomiaru wysoko$ci zawieszenia.

W zestawie: Komputer Premium, monitor TFT 24", drukarka kolorowa,

pilot zdalnego sterowania, blokada hamulca (2), uchwyt kierownicy (1), 4 uchwyty 4 punktowe
na kota AC100 (3), mobilne kolumny z kamerami (8), 4 tarcze xD (7), TIP (6), oprogramowanie.
OPCJONALNIE: 2 obrotnice (4).
Srednica felgi: 11 - 22 cali

Rozstaw koét: 1220-2440 mm
Rozstaw osi: 2010-4570 mm
Zasilanie: 230V 1 ph 50/60Hz

HOFMANN: B

MADE IN GERMANY
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Technika Warsztatowa & Serwis

0 Wiasciwosci testeréw diagnostycznych SUN:

e Mozliwosci graficzne (wszystkie parametry w postaci graficznej lub danych tekstowych)

e Mozliwos¢ zdiagnozowania usterki bez kodu btedu

e Funkcja nagrywania; automatyczne nagrywanie - definiowanie wtasnych kryteriéw wystapienia usterki
e Test drogowy z rejestracja danych podczas jazdy

e Multiplekser: zintegrowany, automatyczny

e tatwa nawigacja i przejrzyste oprogramowanie - przyciski kierunkowe + Y, N oraz ekran dotykowy

e Oprogramowanie ShopStream Connect: mozliwosc¢ zgrania pomiaréw na komputer

e Automatyczne skanowanie kodu problemem i funkcja usuwania kodu

e Aktualizacje on-line

e Urzadzenia ergonomiczne i wytrzymate, w trwatej obudowie

e Kabel 16pin (EOBD); opcja zestaw 19 przewodow do starszych ztgcz diagnostycznych

o 1 ztgcze USB, ztgcze karty SD

A SUN PDL 3200

Tester diagnostyczny z funkcjami serwisowymi, EOBD

i ,tryb producencki” dla samochodéw europejskich i azjatyckich.
e Kolorowy ekran dotykowy 5,6".

e Zasilany bateriami.

MADE IN USA

SUN PDL 4100

ster diagnostyczny z funkcjami serwisowymi, EOBD
tryb producencki” dla samochodéw europejskich
bhzjatyckich oraz amerykanskich (w jezyku angielskim).
Kolorowy ekran dotykowy 7".

Zasilany z akumulatora.

Czas uruchomienia - 8 s.

MADE IN USA

SUN PDL 5600

ester diagnostyczny z funkcjami serwisowymi, EOBD

Jtryb producencki” dla samochodéw europejskich

azjatyckich oraz amerykanskich (w jezyku angielskim).

Kolorowy ekran dotykowy 8".

Zasilany z akumulatora.

Czas uruchomienia - 5s.

2-kanatowy graficzny multimetr i oscyloskop umozliwia pomiar przebiegu
zestotliwosci w czasie, wyraznie wyswietlajgc chwilowe zaktécenia,

tore na innych multimetrach zostatyby przeoczone. Kable i przytacza

Ho oscyloskopu.

Techniczne Biuletyny Serwisowe wydawane przez producentéw pojazdéw
vawierajgce zdiagnozowane usterki i problemy techniczne. Biuletyny Techniczne
53 dostepne on-line (wymagane bezprzewodowe potgczenie internetowe)
Hla uzytkownikéw z aktywnga subskrypcjg oprogramowania.

MADE IN USA

www.mototechnik.pl
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A SUN PDL 8000

Tester SUN PDL 8000 jest pierwszym testerem na rynku, ktéry zawiera oprogramowanie z Inteligentng Diagnostyka, ktéra prowadzi

mechanikéw w logiczny sposéb przez proces diagnozowania od ustalenia rodzaju usterki do rozwigzania problemu, oszczedzajgc im czas

i czynigc ich prace bardziej wydajng i efektywna.

Inteligentna Diagnostyka na podstawie kodu btedu wskazuje kazdg nastepng czynnos¢, jakg nalezy wykonad i prowadzi uzytkownika krok po

kroku do znalezienia rozwigzania. Wyswietlane sg tylko istotne informacje, dobrane dla konkretnego pojazdu i kodu usterki, jednocze$nie

system pozwala unikng¢ wykonywania czynnosci, ktére w danym przypadku sg zbedne lub niepotrzebne. Mechanicy oszczedzajg czas,
warsztat jest bardziej wydajny i produktywny.

Tester SUN PDL 8000 to najnowsze urzadzenie z linii najbardziej efektywnych i najbardziej intuicyjnych narzedzi diagnostycznych,

jakie kiedykolwiek stworzono.

Tester SUN PDL 8000 zawiera nastepujace funkcje zwiekszajgce efektywnosc¢:

e Funkcja Skan Kodéw umozliwia odczyt i skasowanie kodoéw btedéw ze wszystkich dostepnych systeméw pojazdu. Zostajg wykryte wszelkie
ukryte problemy oraz zapisywany jest automatycznie raport skanowania systeméw pojazdu przed naprawa, ktéry mozna przedstawic
klientowi. Po naprawie mozna wydrukowac raport koricowy i przekaza¢ klientowi w celu potwierdzenia, ze wszystkie usterki zostaty
naprawione, budujgc tym samym zaufanie i podnoszac satysfakcje klienta.

e SURETRACK™ - System Informacji Technicznej o Naprawach jest to baza podajgca najczestsze faktyczne przyczyny usterki dla danego pojazdu,
kodu usterki i przebiegu pojazdu. W unikalny sposéb tgczy inteligencje i wiedze specjalistyczng, tak aby poméc mechanikom w skuteczny
sposo6b naprawi¢ samochéd.

e Techniczne Biuletyny Serwisowe (TSB) - system automatycznie wyszuka i wyswietli biuletyny i akcje serwisowe zwigzane z danym kodem
btedu dla konkretnego pojazdu. TSB s3 to informacje od producentéw samochoddw o mozliwych przyczynach wystapienia usterki.

e Inteligentne Dane - automatycznie wyswietla te parametry pracy, ktére sg powigzane z kodem btedu oraz monitoruje czy majg one prawidtowe
wartosci zaznaczajac te, ktérych wartosci dopuszczalne zostaty przekroczone

e Testy funkcjonalne i Procedury Serwisowe - weryfikacja prawidtowego dziatania podzespotu za pomoca tatwych procedur serwisowych,
ktére utatwiajg diagnoze i umozliwiajg dokonczenie naprawy.

e Tester podzespotéw - 2-kanatowy oscyloskop z gotowymi procedurami pomiarowymi pozwala mechanikom odnalez¢ usterki i szybko
zidentyfikowa¢ wadliwy podzespét.

e Ustugi w chmurze Snap-on poprzez strone altusdrive.com. Raporty skanowania pojazdu - przed i po naprawie mogg by¢ automatycznie
przekazywane do chmury ALTUSDRIVE.COM. Serwis do nich szybki dostep i mozliwos¢ ich analizowania, drukowania, przechowywania
oraz przesytania poczta elektroniczng lub sms do swoich klientow.

Funkcja Inteligentnej Diagnostyki wymaga potgczenia Wi-Fi z Internetem oraz aktywnej licencji oprogramowania.

Liczba wersji pojazdow, systemow, parametrow pracy, testéw i procedur serwisowych wcigz
Znalezienie wtasciwej relacji miedzy przyczyng problemu a rozwigzaniem staje sie coraz barg
Tester SUN PDL8000 wraz z unikalnym
systemem Inteligentnej Diagnostyki
zostat zaprojektowany, aby sprostac

PRI SO
wszystkim tym wyzwaniom. .

N B | F W)

Art. SUN-PDL8000

SUN DTI Kamera termowizyjna

Diagnostyczna Kamera Termowizyjna dzigki technologii podczerwieni pozwala na diagnostyke

usterek na podstawie obrazu termicznego i wykryciu zaburzen zwigzanych z wydzielaniem sie ciepta

Gtéwne cechy:

e Szczegbtowy obraz termiczny sktadajgce sie z 4.800 punktéw temperaturowych

o Ekskluzywna baza danych testéw z opisem zastosowan diagnostycznych
wraz z obrazami referencyjnymi utatwiajgcymi interpretacje wynikéw

e Obrazy termiczne dla takich zjawisk jak m.in. przegrzane hamulce, uszkodzone podgrzewane siedzenia,
nieprawidtowe spalanie w cylindrze, zuzyte tozyska oraz inne uszkodzenia, ktére powodujg nieprawidtowy
rozktad ciepta w danym elemencie czy uktadzie

e Mozliwo$¢ pomiaru temperatury do 448 stopni Celsjusza

e Automatyczne skalowanie w celu petnego zobrazowania temperatury wszystkich elementéw na obrazie

e Wiecej mozliwosci niz termometry na podczerwien, ktére pokazujg tylko pojedynczy odczyt temperatury

e Akumulator litowo-jonowy pozwala na 4 godziny ciggtej pracy

MADE IN USA

www.mototechnik.pl
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A SUN - EZ ADAS - System kalibraciji kamer

Zaawansowany precyzyjny system kalibracji EZ ADAS zgodnie z innowacyjnymi standardami i procedurami OEM. Procedura kalibracji jest tatwa

w uzyciu, w zaledwie kilku krokach - nawet o0 40% mniej niz w wiekszosci dostepnych na rynku systemédw. Wyznaczanie geometrii osi jazdy za pomocg
tarcz kalibracyjnych szybko i tatwo ustawianych za pomoca lasera liniowego. EZ ADAS sktada sie z zaledwie trzech elementéw, tatwych w obstudze

i ustawianiu, ktoére po uzyciu mozna tatwo ztozy¢. Wspoétpracuje z urzadzeniami do pomiaru geometrii kot John Bean® i Hofmann® oraz testerami
diagnostycznymi SUN PDL 3200, 4100, 5600 i 8000. Urzgdzenie jest dostepne w wersach: Basic - w komplecie znajduje sie stojak, urzadzenie
pozycjonujace oraz tarcze kalibracyjne do kamer przednich dla samochodéw z grupy VAG, Mercedes Benz, Nissan/Infiniti, Honda, Toyota/Lexus, Mazda.
Deluxe - jest to zestaw Basic powiekszony o nastepujace tarcze kalibracyjne:

e kamery przedniej dla Subaru oraz dodatkowe tarcze dla Mazdy, Toyoty/Lexus i Mitsubishi

e kamery tylnej dla VAG i Mercedes Benz

e radaru przedniego dla Hondy/Acury, Mazdy, Toyoty/Lexusa.

EZ-ADAS oferuje dedykowana aplikacje z filmami instruktazowymi “krok po kroku”, ktéra zawiera wszystkie informacje potrzebne do przeprowadzenia
kalibracji. Jest to idealne potgczenie filméw instruktazowych oraz opiséw jak umieszczac tarcze kalibracyjne - dostepne w kazdej chwili.

ZESTAW PODSTAWOWY BASIC ZESTAW ROZSZERZONY DELUXE
TARCZE DO KALIBRACJI PRZEDNIEJ KAMERY TARCZE DO KALIBRACJI PRZEDNIEJ KAMERY
Zawiera wszystkie tarcza z zestawu podstawowego oraz
NISSAN' | INFINITI NISSAN® | INFINITI®
'S e ]
o] LA e
HONDA® | ACURA® " . ]
[l.."' q J B A e
o — +
[ ® ] L
TOYOTA® | LEXUS TARCZE DO KALIBRACJI  REFLEKTORY DO
TYLNEJ KAMERY KALIBRACJI RADARU
.. @[]
. . .
L -

Art. SUN-EZ-ADAS

S S

MADE IN USA

A SUN DGA 1500 - Analizator spalin

Analizator o klasie doktadnosci 0 wedtug normy OIML, jest tez zgodny z dyrektywg MID
i spetnia normie ISO 3930, moze by¢ wykorzystywany na stacjach kontroli pojazdéw.
Standardowo analizator mierzy zawartos¢ w spalinach CO, CO2, HC oraz O2, a takze
podaje wartos¢ wspotczynnikéw Lambda, AFR i CO skorygowane jak rowniez
temperature oleju i predkos¢ obrotowsg silnika. Sterowanie za pomocg pilota.
Wynik podawany na ekranie LCD - mozliwos¢ wydruku.
Wersja: SUN DGA 1500 Combi - analizator spalin w zestawie z dymomierzem.
Wyposazenie standardowe:
e analizator z wbudowang drukarkg termiczng (1)
e sonda i waz poboru spalin
e sonda do pomiaru temperatury oleju
e indukcyjna sonda do pomiaru predkosci obrotowej
Wyposazenie opcjonalne:
e zestaw dymomierza (2)
e zestaw do pomiaru tlenkéw azotu (NO)
e modut Bluetooth do uniwersalnego pomiaru predkosci obrotowe;j

(wykorzystuje sie zjawisko pomiaru tetnieh napiecia w instalacji elektrycznej pojazdu)
e modut Bluetooth do tgcznosci bezprzewodowej z zewnetrznymi czujnikami / modutami
e modut Bluetooth do pomiaru temperatury oleju i obrotéw z gniazda EOBD (3)
o wozek (4)

Art. SUN-DGA1500

MADE IN USA

www.mototechnik.pl




MotoTechnik”

Technika Warsztatowa & Serwis

B SUN TPMX - Tester czujnikdw cisnienia

Urzadzenie do obstugi systeméw TPMS. Stuzy diagnozowania i kodowania czujnikdédw systemu monitorowanie cisnienia w oponach,
odczytuje dane czujnika oraz zawiera procedury adaptacji dla poszczegélnych rodzajow systemow.

Umozliwia zaprogramowanie czujnikéw z rynku wtérnego i wydruk jego danych. Narzedzie TPMX

jest doskonatym uzupetnieniem dla warsztatu lub mechanika, ktéry posiada nasz tester diagnostyczny PDL.

Gtéwne cechy:

e Diagnoza czujnikéw systemu TPM
w celu sprawdzenia koniecznosci ich wymiany

e Odczyt danych czujnika TPM: numer identyfikacyjny ID,
ci$nienie, temperatura oraz status baterii

e Wydruk danych czujnika

e Procedury adaptacji i resetowania systeméw TPM
po wymianie czujnika lub zmianie pozycji kot w samochodzie

e Programowanie czujnikéw z rynku wtérnego

e Aktualizacja oprogramowania 4 razy w roku

e Pokrycie 100% dla samochodéw z rynku europejskiego,
azjatyckiego oraz amerykanskiego

Art. SUN-TPMX

7773

B Programator CUB TPMS Sensor AID 4.0

Sensor AID 4.0 firmy CUB to zaawansowany programator czujnikéw cisnienia TPMS. Nowoczesne narzedzie do diagnozy wszystkich
czujnikdw (OEM i zamiennikéw), a takze do programowania uniwersalnych czujnikéw CUB Uni-Sensor - jako klony lub czujniki z nowym
nr ID. dla wszystkich autach osobowych z europejskiego i amerykanskiego rynku.
Specjalnie dla serwiséw ogumienia i przechowalni opon w urzgdzeniu zaimplementowano
mozliwo$¢ utworzenia kartoteki - bazy danych zawierajacej szereg informacji na temat ogu
i pojazdu klienta. Dzigeki nowym funkcjom mozna sporzadzi¢ kompleksowg

dokumentacje stanu kot i czujnikéw w aucie klienta - baze danych zawierajaca:

date odczytu, dane klienta, numer VIN i rejestracyjny pojazdu, stan czujnikow,

stan bieznika, a takze fotografie np. pojazdu i két.

Do najwazniejszych zalet i funkcji programatora naleza:
e ponad 98% obstugiwanych aut wyposazonych w bezposredni systemem TPMS
(zarébwno z europejskiego jak i amerykanskiego rynku),
e diagnozowanie czujnikéw OEM oraz ich zamiennikéw - czujnikéw uniwersalnych,
e programowanie czujnikéw uniwersalnych CUB Uni-Sensor jako klon lub czujnik z nowym n
e zapis i odczyt numeroéw ID czujnikdéw z pamieci pojazdu z wykorzystaniem modutu OBDII,
e bezprzewodowy modut OBDII,
e wbudowany aparat fotograficzny,
e skanowanie kodéw kreskowych i QR (np. utatwienie zapisu nr VIN),
e rozpoznawanie tablic rejestracyjnych réznych formatéw,
e pomiar gtebokosci bieznika opony z mozliwoscig zapisu wynikéw dla 3 stref kazdej opony,
e zapis danych dotyczacych ogumienia pojazdu - osobno dla kazdego kota
(wigcznie z zapasowym): rozmiar i typ opon, oznaczenie DOT,
cisnienie, ID czujnika, stan baterii, a takze rodzaj felgi.
e baza procedur przyuczania aut do czujnikéw TPMS
e wbudowana latarka (dioda LED),
e kolorowy ekran TFT i czytelny, intuicyjny interfejs graficzny (takze w jez. polskim),
e ergonomiczna obudowa wykonczona gumowang antywstrzagsowa i antyposlizgowa ostonga,
a takze nieduza waga (ok. 600 g)
o fatwosc¢ aktualizowania bazy obstugiwanych aut oraz list procedur przyuczania do czujniké
poprzez sie¢ Wi-Fi,
e magnes niezbedny do wzbudzania niektérych czujnikéw OEM.
e Oprogramowanie TIM stuzgce do archiwizacji i przegladania w komputerze
zapisanych programatorem danych. Z poziomu komputera
mozna wydrukowac raport na temat ogumienia i czujnikéw TPMS
wraz ze zdjeciami. Program umozliwia takze wprowadzanie krétkich notatek
do karty pojazdu, a takze zapisywanie lokalizacji opon w przechowalni.

www.mototechnik.pl
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0 R Gtdwne cechy urzadzen SUN KoolKare BREEZE:

e W petni automatyczne dozowanie czynnika chtodniczego, oleju i barwnika, automatyczne odpowietrzanie

o Czytelne wskazniki i kolorowy wyswietlacz graficzny o wysokiej rozdzielczosci

o Wbudowana drukarka

e Kontrola szczelnosci podczas prozni

e Podgrzewana butla na czynnik chtodniczy o pojemnosci 12 litréw

e Podgrzewany separator oleju

e Zgodny z wymogami normy SAE2788 (automatyczne odpowietrzanie,
co najmniej 95% odzysku czynnika chtodniczego, doktadno$¢ co najmniej +/- 15 gr)

e Pomiar wagi oleju z doktadnoscig do 5 gr

e Jednostki miary gr / kg lub oz / 1b

o Kompleksowa baza danych pojazdéw z mozliwoscig recznego wprowadzaniem danych dla nowych modeli

e Hermetyczne i wielokrotnego napetniania zbiorniki na oleje i barwniki

e Solidna konstrukgja, tatwo$¢ przemieszczania sie po warsztacie

e Miejsce do przechowywania wezy serwisowych

e Aktualizacja oprogramowania za posrednictwem PC / ztgcze USB

o Alarmowe ostrzezenia dla: wysokiego cisnienia, petnej / pustej butli, wymaganej
obstugi serwisowej, odpowietrzania, niskiego poziomu czynnika chtodniczego

e Zarzadzanie czynnikiem chtodniczym, chronione hastem

e Aktualizacja bazy danych przez port USB

e Utatwiona obstuga serwisowa

e Hermetyczne zbiorniki wielokrotnego napetniania

A SUN KoolKare BREEZE |l

Automatyczna stacja do serwisowania
klimatyzacji samochodowych.

- Czynnik chtodniczy R134a.

- Wyswietlacz 5”. Drukarka.

- Pojemnos¢ zbiornika 12 kg.

- Doktadnos¢ napetniania 15 g.

Art. SUN-KoolKare-BREEZE-

MADE IN USA
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A SUN KoolKare BREEZE HFO

Automatyczna stacja do serwisowania klimatyzacji samochodowych.
- Czynnik chtodniczy HFO1234yf.

- Wyswietlacz 5”. Drukarka.

- Pojemnos¢ zbiornika 12 kg.

- Doktadnos¢ napetniania +15 g.

Art. SUN-KoolKare BREEZE HFO

MADE IN USA

R SUN KoolKare - Akcesoria (opcja dodatkowa)

- Opcjonalny zestaw akcesoriow
- Opcjonalny zestaw do ptukania

Art. SUN-Koolkare

STR. 48
www.mototechnik.pl
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Technika Warsztatowa & Serwis

SUN KoolKare QUTECH IlI

utomatyczna stacja do serwisowania klimatyzacji samochodowych.
zynnik chtodniczy R134a. Wyswietlacz 5”. Drukarka. Wbudowana baza pojazdéw.
est szczelnosci w fazie prézni. Podgrzewana butla wewnetrzna.

A SUN KoolKare QUTECH Il PRO

W petni automatyczne urzadzenie do serwisowania

Obstuga pojazdéw elektrycznych i hybrydowych
(z olejem HD11).

Funkcja odgrzybiania KoolKleanAC.
Wyswietlacz 5”. Drukarka.

Whbudowana baza pojazdéw.

Test szczelnosci w fazie prézni i z uzyciem gazu.
Podgrzewana butla wewnetrzna.

Pojemnos¢ zbiornika 22 kg.

MADE IN USA

A SUN KoolKare QUTEC

Automatyczna stacja do serwisowania klimatyzacji samocho{

Czynnik chtodniczy HFQ

Przystosowane do obstugi pojazdéw elektrycznych i hybrydowych (z oleje
Funkcja odgrzybiania Kool
Wyswietlacz 5". D

Wbudowana baza pdg

zelnosci w fazie prézni i z uzycie
Pojemnos¢ zbiornil
Doktadnos¢ napetniani

SUN KoolKare QUTECH DUAL GAS

'rofesjonalne automatyczne urzadzenie do serwisowania klimatyzacji samochodowych.
zynnik chtodniczy R134a i HFO1234yf.

rzystosowane do obstugi pojazdéw elektrycznych i hybrydowych (z olejem HD11).
unkcja odgrzybiania KoolKleanAC.

ySwietlacz 7”. Drukarka.

budowana baza pojazdow.

est szczelnosci w fazie prozni i z uzyciem gazu.

fodgrzewana butla wewnetrzna.

fojemnos¢ zbiornika 2x12 kg.

boktadnos¢ napetniania £15 g.

MADE IN USA

www.mototechnik.pl

klimatyzacji samochodowych. Czynnik chtodniczy R134a.
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A SPIN CLIMA ADVANCE BASIC PLUS

W petni automatyczne urzadzenie do serwisowania klimatyzacji samochodowych.

Czynnik chtodniczy R134a lub HFO1234yf, wydajnos¢ pompy prézniowej 72 L/min,
wydajnos$¢ sprezarki 300 g/min, pojemnos¢ zbiornika 12,5 kg, przystosowane do pojazdow
elektrycznych i hybrydowych, test szczelnosci z uzyciem gazu (zestaw dodatkowy),
podgrzewana butla, drukarka, wyswietlacz cyfrowy, wbudowana baza danych (samochody,
pojazdy przemystowe, maszyny rolnicze), wymiary: 500 x520 x950 mm, waga: 69 kg

Art. SPIN-ADVANCE-BASIC-PLUS

MADE IN ITALY

A SPIN CLEVER ADVANCE EV{

W petni automatyczne urzgdzenie do serwisowania klimatyzacji samochodowyc
Czynnik chtodniczy R134a lub HFO1234yf, Wydajnos¢ pompy prozniowej 100 L/mi
Wydajnos¢ sprezarki 300 g/min. Pojemnos$¢ zbiornika 12,5 kg

Przystosowane do pojazdow elektrycznych i hybrydowyc

Test szczelnosci z uzyciem gazu (zestaw dodatkowy), Podgrzewana butla - BST Syste
Drukarka, wyswietlacz cyfrow:

Wbudowana baza danych (samochody, pojazdy przemystowe, maszyny rolniczeg
Wymiary: 500 x520 x950 mm. Waga: 69 kg
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MADE IN ITALY

A SPIN BREEZE ADVANCE EVO / DUAL

W petni automatyczne urzadzenie do serwisowania klimatyzacji samochodowych.

Czynnik chtodniczy: EVO = R134a lub HFO1234yf, DUAL = R134a + HFO1234yf

Wydajnos$¢ pompy prozniowej 170 L/min (EVO) / 100 L/min (DUAL).

Wydajnos¢ sprezarki 400 g/min. Pojemnos$¢ zbiornika 22 kg (EVO) / 2 x10,5 kg (DUAL)
Przystosowane do pojazdéw elektrycznych i hybrydowych. Test szczelnos$ci z uzyciem gazu
(zestaw dodatkowy). Podgrzewana butla - BST System. Drukarka, wyswietlacz cyfrowy.
Wbudowana baza danych (samochody, pojazdy przemystowe, maszyny rolnicze).
Wymiary: 590 x610 x1320 mm. Waga: 90 kg.

Art. SPIN-BREEZE-ADVANCE-DUAL

MADE IN ITALY

www.mototechnik.pl
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A SPIN UNICA DUAL PLUS

Automatyczne urzgdzenie SPIN - UNICA DUAL Touch do obstugi uktadéw klimatyzacji z czynnikiem R134a i HFO1234yf
w samochodach osobowych, SUV, terenowych, dostawczych i ciezarowych.
- Czynnik chtodniczy DUAL = R134a + HFO1234yf.
- Wydajnos$¢ pompy prézniowej 100 L/min, Wydajnos¢ sprezarki 2 x 400 g/min, Pojemnos¢ zbiornika 2 x10,5 kg
- Przystosowane do pojazdéw elektrycznych i hybrydowych
- Automatyczne usuwanie gazéw nieskroplonych z butli, odzysk 95 % gazu, Doktadno$¢ +/- 15 g
- katwy interfejs HMI (Human-Machine Interface) obstugiwany przez 7-calowy ekran dotykowy i oprogramowanie do przegladania ikon (A), (B)
- Brak zanieczyszczen wewnetrznych miedzy gazami: dwa oddzielne obwody z 4 wezami, 2 dla R134 i 2 dla 1234yf;
2 parowniki, 2 sprezarki, 2 skraplacze, 2 filtry, 2 zbiorniki
- Oddzielne obwody do obrébki roznych olejow: 3 kanaty dla R134a ze skalg + 3 kanaty dla HFO1234yf
ze skalg (standardowa, uzywana, hybrydowa). Automatyczne mycie obwodu przy kazdej wymianie oleju
- Latwe tadowanie we wszystkich warunkach temperaturowych dzieki systemowi BST (przez SPIN)
- Funkcja WSC (Winter-Summer-Compensation). Mozliwo$¢ skorygowania ilosci zatadowanego gaz
poprzez przewijanie klawiszy +/- i sterowanie cisnieniem HP / LP (C)
- Zintegrowana kompletna baza danych do aktualizacji z portu USB
- Maksymalna wydajno$¢ podczas odzyskiwania dzieki standardowej funkcji ,, MULTIPASS” (D)
- Czyszczenie ptukania uktadu klimatyzacji (zestaw 01.000.96 na zyczenie)
- Recykling czyszczenia uktadu klimatyzacji, typu AUDI / VW (zestaw 01.000.139 na zyczenie)
- Test wycieku z azotem / wodorem (zestaw 01.000.218 na zyczenie)
- Opcjonalny analizator czynnika chtodniczego R1234yf
zgodny z normami SAE / VDA (zestaw 01.000.205 na zyczenie)
- Zintegrowana potka na narzedzia
- Podgrzewana butla - BST System.
- Drukarka, wyswietlacz cyfrowy
- Wbudowana baza danych
(samochody, pojazdy przemystowe, maszyny rolnicze)
Wymiary: 620 x570 x1180 mm
Waga: 110 kg

Art. SPIN-UNICA-DUAL-TOUCH

MADE IN ITALY
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PIN EASY FLUSH PRO

Kjonalne, automatyczne urzadzenie elektryczne do ptukania uktadow klimatyzacji
ochodach do 3,5 tony Oprogramowanie uktadowe automatycznie wykona operacje

b mycia / czyszczenia uktadu klimatyzacji, usunie ptyn do czyszczacy i osuszy uktad suchym
bnym powietrzem lub azotem (w zaleznosci od tego, ktéry z nich zostanie wybrany).

ncu cyklu istnieje mozliwos¢ wydrukowania raportu zadania (DRUKARKA jest w standardzie).
nie: 230/240 V - 50/60 Hz

nos$¢ wewnetrzna zbiornika 20 litréw

jno$¢ pompy: 5,51/ min

malna moc pompy: 0,75 kW

malne ci$nienie pompy: 0,50 MPa

ktywne wielojezyczne oprogramowanie

ola wzrokowa jakosci ptynu czyszczacego przez wziernik

aniczna pompa z uszczelnieniem EPDM

aniczny filtr wlotowy

bcze do azotu lub sprezonego powietrza

etrzne zawory do zmiany kierunku ptukania bez odtgczania przewodoy
rowe elastyczne przewody z zaworem kulowym 174 SAE
adapterow do ptukania

pha Flush Spec. - ptyn do ptukania w standardzie

ary: 590x465x1000 mm

| 45 kg

-EASY-FLUSH-PRO

MADE IN ITALY

www.mototechnik.pl
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WERSJA o nr 01.000.205 -
analizator wbudowany

w urzgdzenie

do klimatyzacji

hlizator gazu R134a/ HFO1234yf z drukarka.

zenosna wersja analizatora (niezalezna od klimatyzacji)

wietlacz graficzny i wielojezyczne menu oraz jezyk chorwacki

y z zasilaniem 12V DCi 230V AC

netrznego ptukania komory

bci SAE-VDA zgodnie ze standardami SAE-VDA (ok-nie ok> 95%)

i procent dla gazéw i zanieczyszczen (wydruk na drukarce)

e Dostarczany z zaciskami akumulatora 12V DC, kablem sieciowym
i prostownikiem 230V / 50Hz, w walizce z tworzywa sztucznego

e Wymiary: 210 x 180 x 260 mm. Waga: 2,9 kg

B SPIN Elektroniczny wykrywacz nieszczelnosc

Idealny do wykrywania nieszczelnosci réznych gazéw, czynnikéw chtodniczyc
takich jak CFC, HCFC, HFO1234yf, R134a, N2. Kod 01.000.203 (zdjeci
W przypadku badania wyciekédw wodorem H2 - zestaw z kodem 01.000.20}

R SPIN Elektroniczny wykrywacz nieszczelnosci
w ukfadzie klimatyzacji (azotem) 01.000.255

ednorazowe naczynie N2 / H2 o pojemnosci 950 cm3.
Detektor wyciekéw. Reduktor. Rt leTelalelelsls
Manometr z reduktorem ci$nienia 300 bar.
Rury i ksztattki.

WERSJA bez detektora wycie
z kodem: 01.09

STACJE OBSLUGI KLIMATYZACJI

OlejPOE 100 OlejPAG UNI OlejPAO 68 OlejHybrid PlynDetektorgazu
(01.000.137) - 250 ml  (01.000.123) - 250 ml (01.000.131) - 250 ml (01.000.129) - 250 ml (01.000.42) - 350 ml
(01.000.39) - 1000 ml  (01.000.122) - 1000 ml (01.000.130) - 1000 ml (01.000.125) - 1000 ml (01.000.124) - hybrid

SPIN waz do Klimatyzacji o dt. 3m z koncdwkami 1/4" SAE i zaworem odcinajgcym

000.17B - niebieski
000.17R - czerwony

A SPIN zestaw adapterdw HP / LP do klimatyzacii

R134a - szybkoztgcza niskiego i wysokiego ci$nienia - 01.000.008
HFO1234yf - szybkoztgcza niskiego i wysokiego ci$nienia - 01.000.168

A SPIN urzadzenie do odzysku czynnika, czynniki: R134a / R404A / R407C

Kompatybilny z czynnikami R12, R134a, R410c, HFO1234yf

Urzadzenie posiada wysokowydajny, bezszczotkowy silnik pradu statego

Ztacza 3/4" HP. Model jest wyposazony w automatyczne czyszczenie oraz cyfrowy wyswietlacz cisnienia.
Rozmiar 304x202x260 mm, waga 7,8 kg, kod produktu 01.017.05

www.mototechnik.pl
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R SPIN PurZone (01.000.232)

Urzadzenie do dezynfekcji parownikéw i wnetrza pojazdu.
Podwdjny zasilacz (12V/24V DC - 230V AC)

2 automatyczne zegary (100 ml / 200 ml) Art. SPIN-01.00.232
Czujnik poziomu min.-maks

Ochrona przed uzytkowaniem przy temperaturze> 45 ° C
Korpus ze stali nierdzewnej

Wymiary: 300x150x225 mm o
Waga: 3,5 kg

Do uzytku z okreslonymi produktami

(SPIN US-Clean lub Killer-Odor)

1. Ptyn US-Clean 250 ml (na 2 pojazdy) - (01.000.133)

2. Ptyn US-Clean 1000 ml (na 8-10 pojazdéw) - (01.000.161)
3. Ptyn Killer-Odor 12x120 ml - (01.000.183)

Skutecznie oczyszcza i eliminuje zapachowy dymu,
papieroséw, jedzenia i zwierzat domowych.

A SPIN Ozonatory

Urzadzenie oczyszcza powietrze i eliminuje przykre zapachy. Zabija mikroorganizmy. Oczyszczanie musi odbywac sie
bez obecnosci ludzi lub zwierzat i za pomocg wentylatora do rozprzestrzeniania sie ozonu.

g
=
]
>
01.000.215 01.000.224 01.000.239 ﬁ
s e
Wydajnosc 3,5gr/h 3,5-7gr/h 3,50 gr/h ]
Czas 2h 2h 2h 5
Glosnos¢ <40 dB <40 dB <40 dB =
(7
Moc 46 W 100 W 40 W DC/40W AC
Przeplyw powietrza 2 m3/min 2 -4 m3/min 2 m3/min
Oczyszczanie powietrza TAK TAK TAK
Rura i dysza do uzdatniania wody NIE NIE NIE
Zasilanie 230V AC 230V AC 12V DC / 230V AC230V AC
Wymiary 205x175x150 mm 210x180x260 mm 205x175x150 mm
Waga 2,6 kg 3,9kg 2,6 kg

R SPIN Akcesoria do Klimatyzaciji

1. Zestaw azotowy (01.000.218)
Do poszukiwania nieszczelnosci z wykrywaczem nieszczelnosci H2,
butelka z azotem (nie do ponownego tadowania) i reduktorem,
ztgczkami, adapterem "T", adapterami R134a i HFO1234yf.

2. Zestaw do ptukania (01.000.96)
Zestaw do ptukania instalacji klimatyzacyjnych z czynnikiem R134a

3. Zestaw diagnostyczny do sprawdzania stanu oleju w systemach A/C:
(01.000.235) z czynnikiem R134a
(01.000.236) z czynnikiem R1234yf

4. Zestaw do ptukania (01.000.139)
Zestaw do ptukania instalacji klimatyzacyjnych (Audi / VW-podobne)
wraz z zewnetrznym zbiornikiem, wezami i skrzynkga ze ztgczkami by-pass
dla zaworéw ekspansyjnych i filtrow

5. Latarka UV + okulary ochronne (05.073.24TK)

www.mototechnik.pl
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A SPIN ATF EASY (02.023.20)

e Podstawowe urzgdzenie do automatycznego
czyszczenia i wymiany oleju w skrzyniach bieg

e Bez drukarki,

e Manometr na powrocie oleju.

Art. SPIN-ATF-EASY

)

MADE IN ITALY

A SPIN ATF2 PROFI (02.023.16)

o Wyswietlacz graficzny 240x64

e Sterowanie za pomocg 4 przyciskow

e Intuicyjne oprogramowanie

e Oprogramowanie wielojezyczne

e Pomiar ci$nienia tloczenia i powrotu

o Wybor ciezaru witasciwego oleju (kg / L)
e 2 wagi elektroniczne, 2 pompy, 220V50Hz (12 V DC na zyczenie)
e Pomiar temperatury oleju

e Mozliwos$¢ pracy w trybie recznym lub automatycznym

e Automatyczne usuwanie zuzytego oleju

e Ochrona przed nadci$nieniem

e Automatyczne tadowanie dodatku, iniektor, 500 ml

e Przeptywomierz z o$wietleniem LED

e Wymienne zbiorniki na nowy i zuzyty olej, pojemnos¢ 20L

e Filtr oleju z czujnikiem magnetycznym

e Drukarka

e Zestaw INFOPACK: bezptatny dostep przez 12 miesiecy

e Zestaw adapterdéw i wezy do pojazdéw europejskich i azjatyckich
e Opcjonalnie dostepne inne akcesoria
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MADE IN ITALY

R SPIN S-DRIVE 5000 (02.023.9

A SPIN Zestaw adapterow
do urzadzen ATF
w standardowym
wyposazeniu

o Wyswietlacz kolorowy 5"

e Sterowanie za pomocg 4 przyciskow

e 2 wagi elektroniczne, 2 pompy, 220V50Hz (12 V DC na zyczen

e Wymienne zbiorniki na nowy i zuzyty olej, pojemnos¢ 30L

e Pomiar ci$nienia oleju w skrzyni biegow

e Pomiar cisnienia oleju wylotowego ATF

e Mycie nowego obwodu ssania oleju

e Filtr oleju z czujnikiem magnetycznym

e Zintegrowana baza danych z marka, wersja, liczbg wskazniko
typ skrzyni biegow, ilos¢ oleju, kod oleju

e Drukarka

o Zestaw INFOPACK: bezptatny dostep przez 12 miesiecy

e Oprogramowanie i baza danych aktualizowana przez USB

e Zestaw adapteréw i wezy do pojazdéw europejskich i azjatyc

e Opcjonalnie dostepne inne akcesoria

www.mototechnik.pl
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A SPIN BOOSTER - WrASCIWOSCI

e Ergonomiczny uchwyt

e Szczypce ze stykiem z brgzu i wewnetrznym oplotem
e Gniazdo 12V

e Wskaznik tadowania (pod tadowaniem)

e Wskaznik tadowania (niedotadowania)

e Przetgcznik baterii z alarmem odwrotnej polaryzacji
e Adapter USB

e Podwdjny kabel do zapalniczki

e 12 miesigcy gwarancji

A SPIN HAPPY VAN EVO 12V

e Woltomierz

e Awaryjne Swiatto LED

e tadowarka 4 Amp 100/240V

e Nowa bateria 2 x 12V 22Ah / 4000A Peak

"

MADE IN ITALY

A SPIN F4000

e Przetgcznik 12V-0-24V

e Nowa bateria 2 x 12V 22Ah / 4000A
Peak (12V), 2200A Peak (24V)

e Opcjonalnie - wézek

e Przetgcznik 12V-0-24V
e Nowa bateria 2 x 12V 54Ah / 6400A
Peak (12V), 3200A Peak (24V)

)

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

A SPIN SMART

Nowe urzgdzenie z zakresem wielokrotnego i automatyczne tadowarki baterii:
12V WET / VRLA / GEL / MF / AGM (START-STOP), LA/CA / LITHI
o Wysoka wydajnos¢ tadowania i konserwacja

o OCHRONA przed: zwarciem, inwersjg biegunowoscia, przeta
o Wieloparowy z mikroprocesorem

e Odzyskiwanie, tadowanie, konserwacja i test baterii
e Odpowiedni do wszystkich rodzajow akumulatoréw kwasow
e Urzgdzenie moze by¢ zawsze podtgczone do akumulatora
o Wodoszczelny kabel umozliwia szybkie i tatwe podtgczenie d
e 100% bezpieczne: 8 réznych zabezpieczen
e P44 Odpornos¢ na warunki atmosferyczne
e Rodzaje urzadzenia:

‘SMART 200 - 6/12V, 3-100Ah

‘SMART 400 - 12V, 3-150Ah, tryb zasilania
‘SMART 1000 - 12V, 3-200Ah, tryb zasilania
‘SMARTH LITHIUM - 12V, 3-100Ah

www.mototechnik.pl

MADE IN TALY

A SPIN BOCIA EVO 12V

e Wskaznik tadowania (pod tadowaniem)
e Wskaznik tadowania (niedotadowania)
e tadowarka 1 Amp 100/240V

e Nowa bateria 12V 22Ah / 2000A Peak

A SPIN BOCIA EVO 12V/24V

e Woltomierz

e Awaryjne Swiatto LED

e Przetgcznik 12V-0-24V

e tadowarka 4 Amp 100/240V

o Nowa bateria 2 x 12V 22Ah / 4000A
Peak (12V), 2000A Peak (24V)

LADOWARKI

SPIN HAPPY TIR

Przetgcznik 12V-0-24V
owa bateria 2 x 12V 26Ah / 5000A
Peak (12V), 2500A Peak (24V)
Dpcjonalnie - wézek

MADE IN ITALY
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A Podnosniki niskiego podnoszenia COMPAC

Hydrauliczne podnosniki punktowe Compac
seria: Dodatkowe pompowane gumowe kota, zwiekszajgce zwrotno$¢ podnosnika (60200)

bszenia (1002LF)

c G
imm]  mml omm] mim) jrnrn|

MADE IN DENMARK

A28-HC (TABELA: 4)

www.mototechnik.pl
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A Punktowe podnosniki butelkowe COMPAC CB

i clis| Max A B C o E F Kg
(Ten} (mm} {mml [(mm} [(mm) (mm)]  (mm)
OIEE [3 T 970 [ 1o0 [ &b | 330 [105x108] 25 | 36 |
NI [ & T 702 [ 111 [ 75 [ ama Jaisetia] 32 [ 47 |
(D caio [ 1o [ 226 [ 153 [ 90 [ 471 [13ax139] a0 | 8o |
ONETIE [15 T 222 [ 127 [ 69 [ 418 [1asa13e] 41 [ a6 |
(5 CRI20 [ 20 T 211 [ 137 [ &1 [ 209 [raoxisa] 46 | 98 |
@ CRJ 25 [ 22 ] 28¢ [ 158 [ 62 [ gaa iss«ice] so [ 123 |
O NETED 235 172¢1713 15,9
ON=TE 50 170:212[ 75
() CoTi0 [ 10 | 233 | 358 | 47 | 536 [170x173] 40 | 144 |

@vraC I

" ! ' MADE IN DENMARK
1 E
| r—' - ] -I=|=

y s o !

R Wozki do transportu kdt - COMPAC

pek WD 60 -
bodnoszenia
nsportu
samochodowych
ednicy do 820 mm
dze do 60 kg.
X.=1100 mm.

Wézek WD mobil -

do przewozenia

kot samochodowych
o Srednicy do 22,5",

Udzwig max. 250 kg.

R Podpory pod osie ,koziotki” COMPAC CAX

Model Man A B C F
(Tend  dmml  (mmd doom]  (naoad
[crazH [ 2 430 | 740 [ 435 | &8 [ 5E |
[con [ 3 Tas [ san[aa0 ] & [ 3m]
[coxe [ 5 T 365 [ eos [ a20 | & | &5 |
|Crx & | & 370 | €00 [ 430 | & | 97 | <
|cAxeH [ & s50 | 970 [ s00 | 7 [ 138 | E
|cax1zs [ 12 120 | son | 230 | Stolpe | 106 | =
[cax1zHs | 12 475 | 725 | 395 [ Stalpe [ 150 | E‘
>

evraC

MADE IN DENMARK

Wézek WD 800 -

do transportu kot o Srednicy
545-1278 mm

i masie do 800 kg.
Mozliwos¢ podnoszenia kot
na Hmax. = 665 mm

s WD 500 -

do transportu két o Srednicy 545-1278 mm
i masie do 500 kg. Mozliwos$¢ podnoszenia
két na Hmax. = 730 mm

Wézek WD 1600 -

do transportu duzych kot
pojazdéw rolniczych

i budowlanych o Srednicy
1150-2150 mm

i szerokosci do 1050 mm.
Udzwig max. 1600 kg.

www.mototechnik.pl
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A Hydrauliczne podnosniki wysokiego podnoszenia COMPAC

Model  Max A B € © E T
iTanp dmm} [mmd irem] [mmd ieem] (o)
(i [14THCTT 14 77 715 1050 190 | 380 | 925 | 43
(@yzrec 2 e 735 1035 200 | 380 [ 1095 53
Model Max A B c 1] E B kg |
[Teur| _1mrnﬁ [mm] ) L l:mrr-i_ Irmm) _In'ﬂl )
3l ITHC 3 130 B60 | 1630 | 0 | 440 | 1045 | &A 8T-HC (TABELA: 4

#1800 ean [1ean | oaso | o4ds [ 104: | otan
10 210 7o (1700 | 280 | 475 [ 1045 | 138

Py

HE [
4 ETHC | & 180  oen [1230 [ 31Z0 [ 475 [ 104f | 18
I
g 19T-HE |

MADE IN DENMARK

Akcesoria do 4,5,6:
Dodatkowe pompowane gumowe kota montowane w punkcie rownowagi,
zwiekszajgce zwrotnos¢ podnosnika (60200)

URZADZENIA

B Uniwersalne zurawie warsztatowe COMPAC

- r =
Model A B C D E | Waga ,--"_'-_-‘:':E

mm mm mm mm Max. kg | mm kg L™ i
CC 055 | 1480 | 1600 | 990-1300 | 2050-2270 | 550-350 88 91 L
CC10 | 1480 | 1600 | 930-1220 | 2090-2300 | 1000-400 | 88 91 'IE;- I
CC15P | 1750 | 1600 | 1350-1820 | 2745-3110 | 1500-500 | 190 168 Fll

ewaC B ...

HAOE N PEATE Belka do podwieszania silnika o udzwigu
max. 500 kg. (939010)

www.mototechnik.pl
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R Warsztatowe dzwigniki pomocnicze COMPAC COMPAC .

Uniwersalne narzedzie stuzgce do zdejmowania i montowania skrzyni biegéw,
do mocowania uktadu wydechowego, zbiornika paliwa itp.

MADE IN DENMARK

|r.|1-:|-:|al Max A B . D kg | o
(g fmred ) Gy oy [

D EE 200 | 1095 [ 1930 [163wa85] ¢ 8 T "

[T aga [ su | sy [susasas] e &

& EE [ 525 Jui7a | 2020 J59sa535] =¢ [ 32 ] pi=y —

(D) [ooo [ 7000 [ 1770 | 2000 [sasxsss] o0 | 58 ] o L

Uchwyt
mocujacy
kolumne
McPhersona

Naczynie spustowe g BA-TRANS -
do oleju i innych ptynéw : == i egulowane pochylenie
0 pojemnosci 18,9 litra, brzyrzgdu mocujacego
z adapterem Fapewniajgce

do mocowania bdpowiednie

na podnosniku. bozycjonowanie
bezpieczng obstuge

krzyni biegéw.

A Teleskopowe zurawie warsztatowe COMPAC

Teleskopowe zurawie warsztatowe COMPAC

r_.r ) Medel Tz & [ RR RRA r 5]
_+I,- (Tonl_dmmt Imml ‘mmé (mml drme Immi
It l:'j}| 170300 [1.3ws [ 1ooe | zate [1so0 | [ 7eoxsdn | 100 ]
Rt ! (Ey D700 Jzor o] aoo [ 1816 [ 1530 [ 1240 (1056 050] 150 | -
A —_— - =
ot | E
. C N
T b S
333 E
" ©ovraC B g
E e
F“_\——""—" v MADE IN DENMARK
b_" PP S

A Mobilny Sciggacz do sprezyn
w kolumnie McPhersona - COMPAC CSC

Pneumatyczny do szybkiego i profesjonalnego Sciggania sprezyn.
Posiada 2 uchwyty resoréw (78-125 mm i 125-200 mm.)
i uniwersalne szczeki.

R Pneumatyczny sciggacz do sprezyn
w kolumnie McPhersona -
SPIN COMPACT 3000 PRO

W zestawie standardowe akcesoria:

3 kotnierze z zeliwa sferoidalnego (@ 85/125, @ 125/150, @ 150/195);
Oscylujgcy wspornik kotnierza (+ 6 °) dla amortyzatoréw offsetowych
Stozkowa sprezyna dystansowa, imadto.

Para podwojnych hakéw do kotysania.

©ovraC B E

MADE IN DENMARK

www.mototechnik.pl




=
=
g
N
S

MotoTechnik”

—F t=— Technika Warsztatowa & Serwis
s i |
\ I.' 1
T r R Prasy 16-25 ton - COMPAC
o ?_j | i | Prasy pneumatyczno-hydrauliczne
e A e N Prasy z obstuga reczng (HP) lub nozna (FP).
u -F- a]
= . B - iode Pha  mmy A& -] [ L E [ ia F o
o ] Tom slreast dmrnd el vmet dromd Geod Do Gt enem dmnnd
) 2 ==L (m[Fris [ & Jaan toa] &30 [ ae sa | &5 [ 4 [ a7ea ] ss0 [ Ame a5
L_ J (23| FP i | 0 Jeovse &we | eon | 14n i | en ]| se | d&sn | san | sia A5 |
) ! 3 [AFa0 [ 20 Jeoac asc [ won [ 140 32p [ o0 [ 50 [ weso] @eo [ sap 14
f S— (ay[Fres [ »s Joovan @sc [ eon [ oa0 wen [ on [ 8o | e3a] seo [ sen 14 |
- H == I - (si[AFas J 25 Jooze asc [ com J 140 320 ] o0 | 50 [ esa] sea [ 520 147 |

MADE IN DENMARK

Prasa FP16

B Prasy 40-100 ton - COMPAC

Prasy pneumatyczno-hydrauliczne
Prasy z obstugg reczng (HP) lub nozng (FP).

©wviraC

Potka na akcesoria
(nr 61240)

Akcesoria:

MADE IN DENMARK

Przebijaki

Zestaw do wyciskania tozysk
(4 sztuki, @64, 67,72, 75)

Naktadka na zakonczenie
naciskowe (nr 61100)

(7 sztuk, @12, 14, 16, 20, 22, 25,

30

Prasa HP20

Prasa FP25

Mad: Max  Imme My 3 [ =] E F ] H | 4G
Clamd  skecwed montd mming el cnoml waml Dml dmamd dmaee o
[Re | HE g a0 & Tnd| man | &en | oana | oane | das | en | teaa | 1wan | Ane | 34§ |
Reczna (7| Frac | #0  s707] sao | ed0 | oo | soo | 1zs | so | 1s3c | r3se | exo | 3as |
dzwignia stotu ([T e [ oo wmiog] san Towey [ oaow [ oooo | oves | oeo JToesa oo [ oeeo T 5w
(52010) (gj|FMr- [ s s7a?] mdn [ i [ zoe [ o0 128 T &0 [ 1mae [13sa | exn | 393
(3 [ HF 6o [ w0 3=ma] eso Jrooo [ 253 [ soo [ nea | ec [ 1m0 [ 1sen [ asc | ez |
%] e s | m oamna] wse [ wwo | osss | oaw | oves |owe | v | eaw | ocew | oo |
% [AF- o0 | 100 a4na] woo [ tcas | 3o [ 330 | zza | 1o | 3150 [ 1e3o ] es0 | mio
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C-HYDRAULIC Podnosnik hydrauliczny FJ40
wbudowanym zaworem bezpieczenstwa

Pojemnos¢ (nozyce / cylinder) 40/5,0t i

Min. wysokos¢ (nozyce / cylinder) 55/410 mm |

Max. wysokos¢ (nozyce / cylinder) 455/730 mm — ¢

Dtugo$¢ ramy 810 mm ! .
Dtugo$¢ rekojesci 830 mm "1 n
Wysoko$¢ ramy 100 mm u PRy - E
Szerokos¢ 250 mm [ 4| #
Waga 43 kg L . :

MADE IN DENMARK

A AC-HYDRAULIC Podnosnik hydrauliczny — DK40Q / DK60Q
/ DK100Q / DK120Q z wbudowanym zaworem bezpieczenistwa

DK40Q DK60Q DK100Q DK120Q
Pojemnos¢ 40t 6,0t 10,0t 12,0t
Min. wysokos¢ 140 mm 140 mm 150 mm 150 mm
Max. wysokos¢ 600 mm 600 mm 585 mm 585 mm
Dtugos¢ ramy 800 mm 800 mm 805 mm 805 mm
Dtugos¢ rekojesci | 950 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm
Wysokos¢ ramy 240 mm 240 mm 260 mm 260 mm
Szerokos¢ 500 mm 500 mm 530 mm 530 mm
Waga 95 kg 95 kg 118 kg 118 kg

Akcesoria:

Pompowane kota utatwiajgce manewrowanie (G4)
Adapter podwyzszajacy (FDK1, FDK2)

<
&
8
N
S

MADE IN DENMARK

A AC-HYDRAULIC Podnosniki pneumatyczno-hydrauliczne

B25-2 25-2/50-2 65-1/65-1H
Pojemnos¢ 25/10t | 25-2 50-2 65-1 65-1H
Min. wysokosé 160 mm Pojemnosé 25/10 t 50/25t Pojemnos¢ 65t 65t
Max. wysokos¢ 235/320 mm Min. wysoko$¢ 180 mm 220 mm Min. wysokos¢ 245 mm 425 mm
Dtugos¢ ramy 535 mm Max. wysokosé 275/380 mm 340/450 mm Max. wysokos¢ 380 mm 725 mm
Dtugos¢ rekojesci 550 mm Dtugosé ramy 770 mm 810 mm Dtugos¢ ramy 825 mm 980 mm
Szeroko$¢ 225 mm Dtugos¢ rekojesci 1355 mm 1355 mm Dtugos¢ rekojesci 1355 mm 1355 mm
Szerokos$¢ (z kotkami) 290 mm Szerokos¢ 160 mm 200 mm Szerokosé 200 mm 300 mm
Doptyw powietrza 9-12 bar Szerokos¢ (z kotkami) 305 mm 315 mm Szerokos¢ (z kotkami) 380 mm 380 mm
Waga 28 kg Doptyw powietrza 9-12 bar 9-12 bar Doptyw powietrza 9-12 bar 9-12 bar

Zuzycie powietrza 350 | / min 350 | / min Zuzycie powietrza 350 | / min 350 | / min

Waga 60 kg 80 kg Waga 95 kg 138

' a .
" =]
- e
@
- . Akcesoria: .
MADE IN DENMARK
LS !
podwyzszenie o wysokosci 250 mm (F250) = siodto podnosnika o udzwigu 10t., 145 mm
-

DOSTEPNE SA ROWNIEZ PODNOSNIKI PNEUMATYCZNO-HYDRAULICZNE O UDZWIGU 100 TON | 150 TON
oraz hydrauliczne kanatowe podnos$niki podosiowe o udzwigu od 2 ton do 20 ton — ZAPYTAJ O SZCZEGOLOWE INFORMACIJE

www.mototechnik.pl
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A MECLUBE - 040-1424-000 - 65L

Pneumatyczna wysysarka do przepracowanego oleju.
Zbiornik 65 L na kétkach, z wskaznik poziomu napetnienia.
10 standardowych sond.

Wymiary (H x S x D): 900 x 500 x 650 mm

Art. 040-1424-000

R MECLUBE - 040-1434-000 - 65

Pneumatyczna wysysarka do przepracowanego olej
Zbiornik 65 L na kétkach, wskaznik poziomu napetnieni
Zbiornik kontrolny poj. 10

10 standardowych son

Wymiary (H x S x D): 1160 x 500 x 650 m

MADE IN ITALY

Art. 040-1434-00

A MECLUBE - 040-1442-000 — 65L

Pneumatyczna wysysarko-sciekarka do przepracowanego oleju.
Zbiornik 65 L na kétkach, wskaznik poziomu napetnienia.

Gorna wanna $ciekowa o poj. 15 L posiada sito.
Zbiornik kontrolny o poj. 10 L.

10 standardowych sond.

Wymiary (H x S x D): 1600 x 790 x 790 mm

Art. 040-1442-000

R MECLUBE - 040-1445

Pneumatyczna wysysarko-sciekarka do przeprac
Zbiornik 90 L na kétkach, wskaznik pozio
Gorna wanna Sciekowa o poj. 20 L posiada sif
Zbiornik kontrg

10 standd

Wymiary (H x S x D): 1850

Art.

A MECLUBE - 041-1451-000 — 65L

Pneumatyczna wysysarko-$ciekarka do przepracowanego oleju.
Zbiornik 65 L na kétkach, wskaznik poziomu napetnienia.
Goérna wanna sciekowa 10 L na ruchomym pantografe.

10 standardowych sond.

Wymiary (H x S x D): 1080 x 640 (1950) x 530 mm

Art. 041-1451-000

www.mototechnik.pl
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LUBE — 041-1454-000 — 65L

yczna wysysarko-$ciekarka do przepracowanego oleju.
65 L na kétkach, wskaznik poziomu napetnienia.

hnna Sciekowa poj. 14 L na ruchomym pantografe.
brdowych sond.

(H xS x D): 1500 x 640 (2370) x 530 mm

A MECLUBE - 041-1455-00(

Pneumatyczna wysysarko-Sciekarka do przepracowan
Zbiornik 90 L na kétkach, wskaznik poziomu na
Gorna wanna sciekowa poj. 14 L na ruchomym pg

10 standardo

Wymiary (H x S x D): 1500 x 640 (2370)

Art. 041
A MECLUBE — 046-1457-000 — 90L
Wanna $ciekowa o poj. 90 L na kétkach kanatowych.
Posiada zawor spustowy i ruszt ociekowy. MADE IN TALY
Wymiary (H x S x D): 270 x 800-1200 x 740 mm

R MECLUBE — 046-1457-G0O0 — 120L

Wanna $ciekowa o poj. 90 L na kétkach kanatowych.
Posiada zawor spustowy i ruszt ociekowy.
Wymiary (H x S x D): 420 x 800-1200 x 740 mm

b-1457-G00

MADE IN ITALY

CLUBE - 046-1457-GPO — 120L

Sciekowa o poj. 120 L na kotkach kanatowych
b pompe pneumatyczng i ruszt ociekowy.
y (Hx S x D): 420 x 800-1200 x 740 mm

A MECLUBE - 047-1459-G00 - 120 L
R MECLUBE - 047-1459-000 — 60 L Mobilna wanna sciekowa o poj. 120 L na kétkach i raczka.

Posiada zawor spustowy i ruszt ociekowy.
Mobilna wanna sciekowa o poj. 60 L na kétkach i rgczka. Wymiary (H x S x D): 230 x 1200 x 750 mm
Posiada zawor spustowy i ruszt ociekowy.
Wymiary (H x S x D): 205 x 1070 x 660 mm

. MADE IN ITALY
MADE IN ITALY

www.mototechnik.pl
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R Pneumatyczna myjka do czesci
MECLUBE - 055-1560-000

Wanna o poj. 50 L na zbiorniku z kotami o pojemnosci 65 L.
Wyposazona w pedzel myjacy z przewodem 1,5 m i pistolet do przedmuchiwania.
Cisnienie max. 0,5 bar.

Wymiary (H x S x D): 1030 x 690 x 650 mm

R Rozpylacz cisnieniowy
MECLUBE - 050-1520-000

Mobilny pneumatyczny rozpylacz

z malowanym zbiornikiem o poj. 24 L.

W zestawie waz spiralny 10 m

i lanca rozpylajgca dtugosci 600 mm.
Wymiary (H x S x D): 780 x 280 x 330 mm

MADE IN ITALY

ozpylacz cisnieniowy Art. 050-1520-000
ECLUBE - 050-1510-000

bilny pneumatyczny rozpylacz ze zbiornikiem
bj. 24 L ze stali nierdzewnej.

Pstawie waz spiralny 10 m i lanca rozpylajaca
fosci 600 mm.

iary (Hx S x D): 780 x 280 x 330 mm

R Zwijadto z wezem MECLUBE — CS-275

amkniete zwijadto z wezem cisnieniowym (powietrze i woda)

a ruchomym uchwycie. Ci$nienie max. 10 bar.

875-3401-112 Waz 6x10 z koncowkami 1/4" ma dtugos¢ 12+1 m.
075-3401-209 Waz 8x12 z koricdwkami 1/4" ma dtugos¢ 9+1 m.
1 ) Wymiary (H x S x G): 275 x 325 x 185 mm

MADE IN ITALY

MADE IN ITALY

MECLUBE - Zwijadto z wy
wody / powid
dt. 10m /15m /20 m/25m

A Smarownica MECLUBE

Smarownica z pompg manualng i zbiornikiem na 16 g smaru.
Mobilna smarownica na kétkach o wydajnosci 60g w 10 cyklach.
Wymiary (H x S x D): 640 x 350 x x 520 mm

MECLUBE - Zwijadto ze stali nierdzewnej z wezem do ptynéw
chtodzacych / rozpuszczalnikéw
dt. 10m/15m /20 m/25m

MECLUBE - Zamknieta kaseta z wezem do wody / powietrza / oleju
dt. 10m/15m /20 m/25m

chtodzacych / chtodzacych / rozpuszczalnikéw
dt. 10m/15m /20 m/25m

A Smarownica MECLUBE z pompg
pneumatyczng do smaru
i wozkiem do beczek.

Wymiary (H x S x D): 1290 x 760 x x 8000 mm

L Art. 013-1108-000 - wézek do beczek 18-30 kg
HeoEmT : Art. 013-1118-000 - wozek do beczek 50-60 kg

Art. 013-1118-000

)

MADE IN ITALY

www.mototechnik.pl
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inflator MECLUBE — 061-1590-000 — 12 L

o$ny inflator do pompowania két samochodowych ze zbior

da waz spiralny 5 m i pistolet z manometrem @ 63 mm
ary (H xS x D): 880 x 250 x 260 mm

61-1590-000

MADE IN ITALY

powania kot samochodowych ze zbiornikie)

h W waz spiralny 5 m i pistolet z manometre
Wymiary (H x S x D): 780 x 32

Art. 06

do pompowania kot MECLUBE — 063-1581-000

em cisnieniowym 8x12 o dtugosci 11+1,5 m

ocowania zwijadta pistolet do pompowania két z manometrem @ 80 mm
bwej 0,7 - 12 bar. Spetnia unijng dyrektywe CEE 86/217. Aprobata Michelin.
b x D): 300 x 117 x 300 mm

00

A Pistolety do pompowania kot MECLUBE

Pistolet pneumatyczny do smaru ze zbiornikiem poj. 500 g

Wydajnos¢ 1500 g/min. :
1598-000 063-1598-A00

blet dopompowania kot pistolet do pompowania kot
hnometrem @ 80 mm. z manometrem @ 80 mm

nia europejska dyrektywe i skali pomiarowej 0,7 - 12 bar.
86/217 Spetnia unijng dyrektywe CEE 86/217.
Aprobata Michelin

063-1597-000
pistolet do pompowania kot

z manometrem @ 63 mm
i skalg 0-10 bar.

Art. 063-1597-000

_JO

www.mototechnik.pl
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Zestaw 080-1789-000

do uktadu hamulcowego MECLUBE

stali nierdzewnej zasilane pneumatycznie
Fania i wymiany ptynu hamulcowego w uktadach hamulcowych
niez z ABS) i sprzegtach hydraulicznych.

Opcjonalnie: Zestaw 9 korkéw do samochodéw Japoriskich

i Koreanskich - 083-1826-000 (zdjecie)
b dtugosci 4 m

biorniczki na olej
ezem zakonczonym pipeta
tniania

R Konewki polietylenowe MECLUBE do ptyndw i o

Posiadajg pokrywke i elastyczna wylewke.

. . . Posiada po wu 7 zatyczka,

Art. 027-1354-000 Art. 027-1355-000 Art. 027-1356-000
(poj. 1L) (poj. 2 L) (poj. 5 1)

R Zestaw do recznej dystrybucii oleju z beczek
180-220L - MECLUBE - 027-1336-000

W zestawie:

Reczna pompa podwdjnego dziatania z teleskopowg rurg ssacg (700-1000 mm).
Gietki waz ci$nieniowy 1/2" dtugo$ci 2000 mm.

Pistolet dystrybucyjny z wygietg koncéwka o 90 stopnii @ 12 mm.

Gwintowany pierscien do beczki.

V-1336-000

MADE IN ITALY

www.mototechnik.pl




R Zestaw do pneumatycznej dystrybucji oleju
z beczek 180-220L - MECLUBE - 022-1288-A00
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Wysoko wydajna pneumatyczna pompa do oleju o wspotczynniku 3:1 i wydajnosci 30 I/min.

R Reczna pompa
MECLUBE

Do dystrybucji oleju

i paliw DIESEL z beczki

30-220 L.

Pompa z teleskopowg rurg ssaca.
Wydajnos¢ 301/min.

W zestawie:

Dtugosc¢ rury ssacej = 940 mm (020-1195-000)
Gietki waz cisnieniowy 1/2" F-F o dtugo$ci 3000 mm
Pistolet dystrybucyjny z cyfrowym licznikiem

i wygietg koncéwka 0 900i @ 12 mm

R Zestaw do pneumatycznej dystrybucji ptynow
z beczek 180-220L - MECLUBE - 029-1383-000

W zestawie:

Pneumatyczna pompa ze stali nierdzewnej
do cieczy i ptynow o wspétczynniku 1:1

i wydajnosci 35 I/min.

Dtugos¢ rury ssacej = 940 mm (029-0985-000)
Waz cisnieniowy 1/2" F-F o dtugosci 3000 mm
Pistolet dystrybucyjny z wygietg koncowka
0900i@ 12 mm

R Kompletne stanowisko do pneumatyczne;
dystrybuciji oleju z beczek 180-220L -
MECLUBE - 023-1935-000

W zestawie:

Wysoko wydajna pneumatyczna pompa do oleju o wspoétczynniku 3:1

i wydajnosci 30 I/min. Dtugos$¢ rury ssacej = 940 mm (020-1195-000)
Podstawa na 1 beczke 180-220 L ze stelazem umozliwiajgcym mocowanie
osprzetu. Automatyczny zwijak z wezem ci$nieniowym o $rednicy 1/2" F-F
i dtugosci 10 m, wytrzymatos¢ 160 bar. Gietki waz cisnieniowy 1/2" F-F

o dtugosci 1,5 m do potaczenia pompy i zwijaka. Pistolet dystrybucyjny

z cyfrowym licznikiem i wygietg koncéwka 0 900i @ 12 mm

Wymiary (H x S x D): 2450 x 1000 x 850 mm

A Wozki MECLUBE
Wozki MECLUBE do beczek.

MADE IN ITALY

Art. 030-1398-00)

D-1392-00(

)

MADE IN ITALY

Art. 030-1400-000
do beczek 180-220 L
(@ 550-600 mm)

www.mototechnik.pl
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Art. FALKE - FK-400-2.2/50

Kompresor na zbiorniku o poj. 50 L.

Moc 2,2 kW.

Wydajnos¢: 400 I/min.

Wymiary (H x S x D): 725 x 435 x 840 mm

NALTER

OMPRESSORTECHNI

Art. FALKE - FK-360-2.2/100

Kompresor na zbiorniku o poj. 100 L.

Moc 2,2 kW.

Wydajnos¢: 360 I/min.

Wymiary (H x S x D): 805 x 500 x 1150 mm

NALTER

OMPRESSORTECHNI

MADE IN GERMANY

Art. BL-500-3.0/270

Kompresor na zbiorniku o poj. 270 L.

Moc 3 kW.

Wydajno$¢ na wydmuchu 390 I/min.
Wymiary (H x Sx D): 1150 x 650 x 1590 mm

KOMPRESSORTECHNIK

MADE IN GERMANY

Art. GK-630-4.0/270

Kompresor na zbiorniku o poj. 270 L. Moc 4 kW.
Wydajnos¢ na wydmuchu 550 I/min.
Wymiary (H x S x D): 1150 x 660 x 1650 mm

KOMPRESSORTECHNIK

Art. VGK-880-5.5/270

Kompresor z pionowym zbiornikiem poj. 270 L.
Moc 5,5 kW.

Wydajnos¢ na wydmuchu 740 I/min.

Wymiary (H x S x D): 1800 x 700 x 650 mm
NALTER

I
OMPRESSORTECHNI

Art. GK-1400-7.5/500

Kompresor na zbiorniku o poj. 500 L.

Moc 7,5 kW. Wydajnos¢ na wydmuchu 1100 I/min.
Wymiary (H x Sx D): 1250 x 610 x 2000 mm

NALTER

I
OMPRESSORTECHNI

MADE IN GERMANY

STR. 68
www.mototechnik.pl
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Art. SKTG-5.5-10P/270

Energooszczedny, wysoko wydajny kompresor z mozliwos$cig pracy ciggtej.
Pojemnos¢ zbiornika: 270L lub 500L

Moc 5,5 kW.

Wydajnos¢ na wydmuchu 700 I/min (10 bar)

Wymiary (H x S x D): 1630 x 650 x 1280 (270L) lub 1910 (500L) mm

NALTER ﬁ

OMPRESSORTECHNI

MADE IN GERMANY

Art. SKTG-7.5-10P/500
Nowoczesny, wydajny kompresor Srubowy do pracy ciggtej

na zbiorniku o poj. 500 L.

Moc 7,5 kW.

Wydajnosc na wydmuchu 1000 I/min (10 bar)

Wymiary (HxSx D): 1710 x 650 x 1910 mm

Pojemnosc¢ zbiornika: 270L lub 500L

Moc 5,5 kW.

Wydajno$¢ na wydmuchu 700 I/min (10 bar)

Wymiary (H x S x D): 1630 x 650 x 1280 (270L) lub 1910 (500L) mm

NALTER

OMPRESSORTECHNI

MADE IN GERMANY
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Art. SKTG-11-10P/500-combo B

Kompresor Srubowy do pracy ciggtej na zbiorniku o poj. 500 L v
z osuszaczem WDF oraz filtrami 1 i 0,1 mikrona

Moc 11 kW.

Wydajnos¢ na wydmuchu 1500 I/min (10 bar)

Wymiary (H x S x D): 1730 x 650 x 2030 mm

NALTER

OMPRESSORTECHNI

Art. SKTG-15-13P/500-combo

Kompresor Srubowy do pracy ciggtej na zbiorniku o poj. 500 L
z osuszaczem WDF oraz filtrami 1i 0,1 mikrona

Moc 15 kW.

Wydajnos¢ na wydmuchu 1600 I/min (13 bar)

Wymiary (H x S x D): 1730 x 650 x 2030 mm

NALTER

OMPRESSORTECHNI

www.mototechnik.pl
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A Kolumny mobiine RAVAGLIOLI

RAV263 (1) - Elektro-mechaniczne kolumny mobilne w zestawie 6 szt.

(opcjonalnie: inne zestawy).

Udzwig kolumny do 8500 kg. Uzytkowanie wewnatrz warsztatu (RAV264 - na zewnatrz).
Elektroniczna synchronizacja kolumn niskonapieciowym (24V)

Srednica két: 900-1200 mm (opcjonalnie z regulowanymi tapami: 500-1200 mm)
Dostepne kolumny mobilne o udzwigu: 3000 / 4000 / 5500 / 7000 / 8500 / 10 000 kg.

RAV308.6WS (2) - Elektro-hydrauliczne kolumny mobilne pracujgce w zestawie 6 szt.
(opcjonalnie: inne zestawy). Udzwig kolumny do 8500 kg. Bezprzewodowa tgcznos¢
miedzy kolumnami. Mechaniczny system blokowania.

Srednica két: 900-1200 mm (opcjonalnie z regulowanymi tapami: 500-1200 mm)
Dostepne kolumny mobilne o udZzwigu: 7500 / 8500 kg.

Art. RAV263

. MADE IN ITALY

—h
2 x 8 500

R RAVAGLIOLI - RAV 262 AQ

Zestaw 2 elektro-mechanicznych mobiln
kolumn przeznaczonych do podnoszenia
ciggnikéw rolniczych.

(udzwig do 17.000 kg)

Zestaw sktada sie z dwoch kolumn
o udzwigu 8.500 kg kazda

oraz adapteréw S300A2.

Art. RAV262AGR

. MADE IN ITALY

A RAVAGLIOLI — RAV308H.2 A{

Zestaw 2 elektro-hydraulicznych mobilnych kolumn przeznaczo
do podnoszenia ciggnikéw rolniczych (udZwig do 17.000
Kolumny mobilne posiadajg komunikacje

Zestaw sktada sie z dwoch kolumn o udzwigu 8.500 kg kg

oraz adapteréw S30(

Art. RAV308H.2AGR

MADE IN ITALY
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—h
4 x 2500

R RAVAGLIOLI - RAV 212 NC

Zestaw 4 elektro-mechanicznych mobilnych kolumn przeznaczonych
do podnoszenia pojazdéw typu Kamper (udzwig do 10.000 kg)
Zestaw sktada sie z czterech kolumn o udzwigu 2.500 kg kazda.

Art. RAV212NC

. MADE IN ITALY

==
2x 5500

R RAVAGLIOLI RAV - 232 NF

Mobilny podnosnik przystosowany

do podnoszenia wozkéw widtowych

(udzwig do 11 000 kg) Podnosnik sktada sie
z dwoch kolumn elektromechanicznych

o udzwigu 5500 kg kazda.

Dzieki mobilnej konstrukcji mozna go
uzytkowac na dowolnej ptaskiej powierzchni,
zarbwno wewnatrz, jak i na zewnatrz.

—h
10 000

R RAVAGLIOLI RAV — KP175E

4-kolumnowy podnosnik elektro-mechaniczny (Srubowy)

do podnoszenia wozkéw widtowych. Konstrukcja przystosowana

do podnoszenia wozkéw widtowych. 4 silniki o mocy 2 kW.

Silniki sg wzajemnie potgczone watem poprzez stozkowg przektadnie zebatg.
System automatycznego smarowania nakretki nosnej,

zabezpieczajacej i Sruby (na kazdej kolumnie).

Udzwig: 10 000 kg Wysokos¢ podnoszenia: | 1850 mm
Wysokos¢ podejmowania: | 275 mm Szerokos$¢ catkowita: 3252 mm
Dtugos¢ platform: 3500 mm Dtugos¢ catkowita: 6108 mm

Szerokos$¢ miedzy

. 2515 mm
kolumnami

m o

www.mototechnik.pl
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RAV-KP440NE / Art. RAV-KP118NP

. MADE IN ITALY

==hil—5=h
24000 14000
A RAVAGLIOLI RAV KP440NE.9 / KP442NE
Podnosnik elektro-mechaniczny wyposazony w ptaskie platformy o szerokosci 700 mm.

Posiada zapadki pneumatyczne oraz regulowany rozstaw platform: 1100-1200 mm.
Moc: 4 x 4 kW (KP440NE.9); 2 x 4 kW (KP442NE)

KP440NE.9 KP442NE KP440NE.9 KP442NE
Udzwig: 24.000 kg 14.000 kg Wysokos¢ podnoszenia: 1.845 mm 1850 mm
Wysokos¢ podejmowania: | 278 mm 275 mm Wysokos¢ catkowita: 2.200 mm 2.200 mm
Szerokos¢ przejazdowa: 3.115 mm 3.115 mm Szerokos¢ catkowita: 3.840 mm 3.840 mm
Dtugosé platform: 9.000 mm 8.000 mm Dtugos¢ catkowita: 10.130 mm | 9.010 mm

OPCJONALNIE:

- Mozliwos¢ zestawienia 2 podnos$nikéw do synchronicznej pracy lub oddzielnej (opcja DUO)
- Podnosnik podosiowy RAV KP118NP o udzwigu do 13.500 kg

z pneumatyczng dZwignig hydrauliczna.

||—?|| ||—?||
13 000 9000

A RAVAGLIOLI RAV 709N / RAV 713N

Hydrauliczny podnosnik nozycowy. Paskie platformy
o szerokos$ci 750 mm i hydraulicznym systemem poziomowania.

RAV 709N | RAV 713N RAV 709N RAV 713N
Udiwig: 9.000 kg 13.000 kg Wysokos¢ podnoszenia: 2.040 mm 2.040 mm
Wysokos¢ podejmowania: | 360 mm 360 mm Szerokos¢ catkowita: 2.650 mm 2.650 mm
Dtugosé platform: 6.000 mm | 7.000 kg Dtugos¢ catkowita: 8.670 mm 9.670 mm
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OPCJONALNIE:

- Mozliwos¢ zestawienia 2 podnosnikéw nozycowych

do synchronicznej pracy lub oddzielnej (opcja DUO)

- Podnosnik podosiowy RAV J50HT o udzwigu do 5.000 kg

z reczng dzwignig hydrauliczng (RAV J50 PHT - pneumatyczno-hydrauliczny).
Art. RAV-713N

. MADE IN ITALY

||fk-g~|| ||—k-g\||
2x25000 2x35000

R RAVAGLIOLI RAV 825 / RAV 835

Elektro-hydrauliczny podnos$nik nozycowy.

Podnosnik z ptaskimi platformami o szerokosci 750 mm

Hydrauliczny systemem poziomowania.

Podnosnik wystepuje w wersji nadposadzkowej i do posadowienia we wnece posadzki.

RAV 825 RAV 835 RAV 825 RAV 835
Udziwig: 25.000 kg 35.000 kg Wysokos$¢ podnoszenia: | 2.110 mm 2.110 mm
Wysokos¢ podejmowania: | 360 mm 360 mm Szerokos¢ catkowita: 2.650 mm 2.650 mm
6.000 mm 6.000 mm £.700 mm 8.700 mm
8.000 mm 10.700 mm
s 8.000 mm cz . 10.700 mm
Dtugosé platform: 9.000 mm 9.000 mm Dtugos¢ catkowita: 11.700 mm 11.700 mm
16 000 mm 10.000 mm 12'700 mm 12.700 mm
| 13.000 mm ) 15.700 mm

OPCJONALNIE:

- Mozliwo$¢ zestawienia 2 podno$nikéw nozycowych

do synchronicznej pracy lub oddzielnej (opcja DUO)

- Podnosnik podosiowy RAV KP118PY o udzwigu do 13.500 kg
z pneumatyczng dzwignig hydrauliczna.

- Dtuzsze najazdy do

Art. RAV-825

Art. RAV-S825DUO

. MADE IN ITALY
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i—h
16 000

A NUSSBUAM Combi Lift 4.160H

Hydrauliczny podnos$nik czterokolumnowy z 4 niezaleznymi cylindrami SST
elektronicznie synchronizowanymi.
Udzwig do 16000 kg. (inne wersje o udzwigu: 12000/24000/30000 kg).

Udiwig: 16 000 kg | Wysokos¢ podnoszenia: | 2080 mm

Wysokos¢ podejmowania: | 280 mm Szerokos¢ catkowita: 3845 mm

Dtugosc platform: 8000 mm | Dtugos¢ catkowita: 9160 mm
Art. NB-CombiLift-4.160H / Art. NB-AxleJack5000 Opcjonalnie:

Elektro-hydrauliczny podnos$nik
podosiowy Axle Jack 5000 (7500 / 14000)
o udzwigu do 5000 kg (7500kg / 14000kg) (3)

Mussbaym

MADE IN GERMANY

| gl ||
20 000

A NUSSBUAM Uni Lift Modular 20000 -
F
Podnoénik nozycowy, —
elektro-hydrauliczny z 4 platformami hydraulicznymi g
i modutem tgczeniowym. Udzwig do 20 000 kg. E
(inne wersje o udzwigu: 15 000 /40 000 /60 000 kg). E
System zapadek osadczych. '
Mozliwo$¢ montazu w zagtebieniu posadzki. E
=
=

Udziwig: 20 000 kg Wysokos¢ podnoszenia: | 1800 mm

Wysokos¢ podejmowania: | 280 mm Szerokos¢ platform: 790 mm
Dtugos¢ platform: 2x3500 mm | Dtugosé catkowita: 9000 mm

OPCJONALNIE:

Elektro-hydrauliczny podnos$nik podosiowy Axle Jack 14000
0 udzwigu do 14000 kg.

Mozliwos¢ synchronizacji 2 podnosnikéw modutowych
(pracujg razem lub oddzielnie)

Przyktadowe potaczenie modutéw:
Go6rny = 2x modut + przedtuzenie
Dolny = 3 moduty

MADE IN GERMANY
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R RAVAGLIOLI GRS926

Stata predkos¢. Hydrauliczny uchwyt centralny - réwniez do opon rolniczych.
Zewnetrzne mocowanie felgi: 11-27 cali

Maksymalna $rednica kota: 1300 mm (51")

Maksymalna szeroko$¢ kota: 950 mm (37,4")

Max. waga kota: 1200 kg

Predko$¢ obrotowa: 8 obr./min.

Zasilanie: 400-415V, 3ph 50-60 Hz

B RAVAGLIOLI G9156.11N

Elektro-hydrauliczna z recznie sterowang dZzwignig hydrauliczna.
Hydrauliczny uchwyt centralny - réwniez do opon rolniczych.
Wersja G9156.13EL - mobilna konsola

i obstuga opon do szer. 1300 mm (51")

Zewnetrzne mocowanie felgi: 11-43 cali

Maksymalna $rednica kota: 2300 mm (90,5")

Maksymalna szerokos$¢ kota: 1100 mm (43,3")

Max. waga kota: 1700 kg

Predkos¢ obrotowa: 4-8 obr./min.

Zasilanie: 400-415V, 3ph 50-60 Hz
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A RAVAGLIOLI G10156.15

Elektro-hydrauliczna montazownica z przestawng kolumna sterujaca.
Hydrauliczny uchwyt centralny - réwniez do opon rolniczych.

Obrotowy dysk montazowy.

Zewnetrzne mocowanie felgi: 11-43 cali (opcjonalnie do 56" z G108A12)
Maksymalna Srednica kota: 2550 mm (100")

Maksymalna szerokos$¢ kota: 1500 mm (59")

Max. waga kota: 2300 kg

Predkos$¢ obrotowa: 4-8 obr./min.

Zasilanie: 400-415V, 3ph 50-60 Hz

. MADE IN ITALY

R RAVAGLIOLI G10760.1

Elektro-hydrauliczna montazownica z przestawng kolumna sterujaca
Hydrauliczny uchwyt centralny - réwniez do opon rolniczyc

Obrotowy dysk montazow:

Zewnetrzne mocowanie felgi: 11-50 cali (opcjonalnie do 60" z G108A39
Maksymalna $rednica kota: 2700 mm (106

Maksymalna szerokos$¢ kota: 1750 mm (69

Max. waga kota: 2300 k

Predkos$¢ obrotowa: 4-8 obr./mi

Zasilanie: 400-415V, 3ph 50-60 H

STR. 74
www.mototechnik.pl
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A GIULIANO S551XLA

Naped elektro-hydrauliczny i przestawna kolumna sterujaca.
Obstuga opon detkowych i bezdetkowych.

Obrotowe narzedzie montazowe.

Zewnetrzne mocowanie felgi: 14-46 cali (opcjonalnie: 58”)
Maksymalna $rednica kota: 2300 mm (90,5")

Maksymalna szerokos¢ kota: 1100 mm (43")

Max. waga kota: 1500 kg
Predko$¢ obrotowa: 4-8 obr./min.
Zasilanie: 400-415V, 3ph 50-60 Hz

A HOFMANN Monty 3850

Naped elektro-hydrauliczny i przestawna kolumna sterujgca.
Obstuga opon detkowych i bezdetkowych.

Obrotowe narzedzie montazowe.

Zewnetrzne mocowanie felgi: 14-26 cali

Maksymalna $rednica kota: 1500 mm (47")

Maksymalna szeroko$¢ kota: 700 mm (27,5")

Max. waga kota: 1000 kg

Predko$¢ obrotowa: 7 obr./min.
Zasilanie: 400-415V, 3ph 50-60 Hz
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A HOFMANN Monty 4250

Naped elektro-hydrauliczny i przestawna kolumna sterujaca.
Obstuga opon detkowych i bezdetkowych.

Obrotowe narzedzie montazowe.

Zewnetrzne mocowanie felgi: 14-32 cali (opcjonalnie: 56")
Maksymalna Srednica kota: 2350 mm (92,5")

Maksymalna szerokos$¢ kota: 1100 mm (43")

Max. waga kota: 1500 kg

Predkos$¢ obrotowa: 4-8 obr./min.

Zasilanie: 400-415V, 3ph 50-60 Hz

A HOFMANN Monty 4400

Naped elektro-hydrauliczny i przestawna kolumna sterujgca.
Hydraulicznie obracane narzedzie montazowe.

Zewnetrzne mocowanie felgi: 14-44 cali (opcjonalnie: 56")
Maksymalna srednica kota: 2300 mm (90,5")

Maksymalna szerokos$¢ kota: 1100 mm (43")

Max. waga kota: 1500 kg

Predkos¢ obrotowa: 4-8 obr./min.

Zasilanie: 400-415V, 3ph 50-60 Hz

HOFMARN B

MADE IN GERMANY
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Art. RAVGTL2.MOVI-C

. MADE IN ITALY

Mobilna wywazarka BAVAGLIOLI GT2.MQOVI-C

wazarka nisko-obrotowa wywazarka z wyswietlaczem LCD.
bgram autokalibracji i autodiagnostyki.

tomatyczny pomiar odlegtosci i Srednicy kota.

wazanie stat. i dynam. Program ALU. Reczna regulacja wysokosci.
netrzne mocowanie felgi:10-30 cali

brokos¢ felgi: 1,5 - 22 cali

bdkos¢ obrotowa: 80 / 100 obr./min.

ktadno$¢ wywazania: +1g/+10 g

x. Srednica kota: 1320 mm (52")

X. waga kota: 200 kg

bilanie: 230V, 110V, 24V, 12V (opcja)

ga wywazarki: 115 kg

Etandardzie na wyposazeniu zestaw stozkow:

GAR114

GAR122

GAR114 (2 202-221 mm, 281 mm)

GAR103

Cyrkiel, cegi do ciezarkow, ciezarek kalibracyjny

R RAVAGLIOLI GT2.120NRC

Wywazarka mikroprocesorowa z wy$wietlaczem LCD.
Program autokalibracji i autodiagnostyki.

Automatyczny pomiar odlegtosci i Srednicy kota.
Wywazanie stat. i dynam. Program ALU. Winda do kot.
Zewnetrzne mocowanie felgi: 10-26 cali (manualnie do 30")
Szerokos¢ felgi: 1,5 - 22 cali

Predkos¢ obrotowa: 80 / 100 obr./min.

Doktadnos$¢ wywazania: +1g/+10 g

Max. waga kota: 200 kg

Zasilanie: 230-265 V, 1ph 50-60 Hz

TRUCK - WYWAZARKI

Art. GT2.120NRC

. MADE IN ITALY

A RAVAGLIOLI GTL4.140RC

Wywazarka mikroprocesorowa z monitorem 19”. katwe, szybkie]
i doktadne wywazenie kot ciezarowych, jak i osobowych,
Posiada system autokalibracji oraz autodiagnostyki,

Programy wywazania: statyczne, dynamiczne i programy ALU,
Automatyczny obrét kota do wewnetrznej pozycji korekcyjnej,
Wyposazona w podnosnik pneumatyczny do két o masie do 200 kg|
Komplet stozkéw 202-221, 281 mm.

Zewnetrzne mocowanie felgi: 10-30 cali

Szerokosc¢ felgi: 1,5-22 cali

Predko$¢ obrotowa: 80 / 100 obr./min,

Doktadnos$¢ wywazania: +1 g/ +5 g

Max. waga kota: 200 kg

Zasilanie: 230-265V, 1ph 50-60 HZ

Art. GTL4.140RC

. MADE IN ITALY
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R Mobilna wywazarka GIULIANO S860

Wywazarka nisko-obrotowa z cyfrowym wyswietlaczem LED. Automatyczny pomiar odlegtosci
i Srednicy kota. Wywazanie statyczne. i dynamiczne. 4 programy ALU, ALU-S. Automatyczne
START i STOP. Hamulec nozny; System NWN - system kalibracji. Funkcja FES - chowanie
ciezarkéw za szprychami. Funkcja OPTIMATCH; Autodiagnoza. Samokalibracja. Automatyczne
pozycjonowanie ciezaru kota; Funkcja OPF - ustawia przeciwwage na dole aluminiowej obreczy
(na godz. 6:00) W komplecie ze stozkami i nakretka szybkomocujgca i pneumatyczng winda
do koét. Ostona kota dostepna jako opcja (obowigzkowa w krajach UE);

Zewnetrzne mocowanie felgi: 10-30 cali (255-765 mm)

Szerokos¢ felgi: 1,5 - 20 cali (40-510 mm)

Predkos¢ obrotowa: 70 / 100 obr./min.

Doktadnos$¢ wywazania: £1 g/ +10 g

Max. Srednica kota: 1300 mm (52")

Max. waga kota: 250 kg

Zasilanie: 230V, 110V, 24V, 12V (opcja)

Waga wywazarki: 230 kg

. MADE IN ITALY

R HOFMANN Geodyna 980L

Wywazarka nisko-obrotowa wywazarka z wyswietlaczem ED.
2D SAPE - auto pomiar odlegtosci i $Srednicy felgi. VMP -
pomiar ptaszczyzn. Automatyczny hamulec po pomiarze.
Wywazanie stat. i dynam. Program optymalizacji
Zewnetrzne mocowanie felgi: 8-26 cali (manualnie do 30”)
Szerokosc¢ felgi: 3 - 20 cali

Max. Srednica kota: 1300 mm

Predkos$¢ obrotowa:do 100 obr./min.

Doktadnos¢ wywazania: 1 g

Max. waga kota: 250 kg

Zasilanie: 230-265V, 1ph 50-60 Hz

E -
[
<z
‘N
§

1
E
[*]
—)
[
=

Art. HOF-G980L

HorviAnn B

A HOFMANN Geodyna 4800-2L

Wywazarka nisko-obrotowa z monitorem TFT 19"

2D SAPE - auto pomiar odlegtosci i $rednicy felgi. VMP - pomiar ptaszczyzn.
Automatyczny hamulec po pomiarze. Wywazanie stat. i dynam.

Program optymalizacji.

Zewnetrzne mocowanie felgi: 8-26 cali (manualnie do 30”)

Szerokosc¢ felgi: 3 - 20 cali

Max. Srednica kota: 1300 mm

Predkos$¢ obrotowa: do 100 obr./min.

Doktadnos$¢ wywazania: 1 g Opcja

Max. waga kota: 250 kg Zestaw 4i5 S=a

Zasilanie: 230-265 V, 1ph 50-60 Hz ramiennych gwiazd o2
do mocowania e=—r"

OPCJONALNIE kot ciezarowych =y

do wywazarek HOFMANN: (Hofmann 4028764) =

pneumatyczna winda do kot

Art. HOF-4028764

HOFMANN B

MADE IN GERMANY

www.mototechnik.pl




MotoTechnik’

Technika Warsztatowa & Serwis

Art. RAV-KT100L

. MADE IN ITALY

PLATFORMA PODNOSZACA DO MONTAZU
| USUWANIA CZESCI POJAZDU - RAVAGLIOLI KT100

obilny stét hydraulicznie podnoszony/opuszczany. Uniwersalne zastosowanie,

zieki czemu doskonale nadaje sie do bezpiecznego usuwania i instalowania silnikow,
krzyn biegoéw, akumulatoréw HV i innych elementéw podwozia.

egulacja samego stotu: £ 2 mm (wysokos$¢) / + 2 0 (kat nachylenia)

dzwig stotu: do 1000 kg

ymiary KT100: 1260 x 720 mm, wys.: 635-1965 mm

Wymiary KT100L: 1300 x 1400 mm, wys.: 590 T
Waga: 290 kg / 360 kg

MADE IN ITALY

A Kanatowy podnosnik RAVAGLIOLI - J150.8F

Pneumatyczno-hydrauliczny podnosnik kanatowy z reczna dzwignig
do doktadnego podnoszenia/opuszczania

Podnosnik o udzwigu do 15.000 kg (zdjecie z wymiarami)
OPCJONALNIE:

- Podpora dwupunktowa do samochodéw ciezarowych - SJA2 - 15T (1)
- Podpora dwupunktowa dedykowana do autobuséw - SJA3 - 15T (2)
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R Podpory pod osie - RAVAGLIOLI A= 800 - 1100

Mobilne podpory pod osie: . e .
Art. S260A1 - udzwig do 7500 kg, " fi=ti _cm

Hmin. = 1330 mm, Hmax. = 2030 mm (1) | [
Art. S270A2 - udzwig do 10 000 kg, 1
Hmin. = 1235 mm, Hmax. = 2040 mm (2) . 1

A SPIN —(03.000.38)

Cyfrowe urzadzenie do automatycznego pompowania koét.
Max. ci$nienie na wlocie 10,5 bar / 152 Psi.

Doktadnos¢: + 0,02 bar

Waz o dtugosci 8 m z zaciskowym uchwytem.

A SPIN - (03.000.40)

Cyfrowe urzadzenie do automatycznego pompowania kot
Max. cisnienie na wlocie 13 bar / 188 Psi,

Pompuje od 1 do 4 kot.

4-drozny zestaw kolektorowy z przewodami 4 x 2 m

Art. SPIN-03.000.40 Art. SPIN-03.000.38

"
O
LB

MADE IN ITALY MADE IN ITALY
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A RAVAGLIOLI TD-8080TWSR

Bezprzewodowe urzgdzenie do pomiaru i ustawiania
geometrii két pojazdéw ciezarowych

8 czujnikéw CCD. Komunikacja Bluetooth.

Brak koniecznosci kompensacji bicia.

Pomiar pojazdéw wieloosiowych. Autodata

z mozliwoscig dopisywania wtasnych danych.

W zestawie:

komputer,

monitor TFT 22",

drukarka,

blokada hamulca (7),

uchwyt kierownicy (7),

4 uchwyty 4 punktowe na kota STDA30E (4),
4 gtowice pomiarowe (5),

oprogramowanie.

Srednica felgi: 12 - 28 cali
Srednica kota: > 700 mm (27,5")
Zasilanie: 230V 1ph 50/60Hz

Opcjonalnie:

STDA48E - uchwyt 4-punktowe samocentrujgce

do szybkiego blokowania ramion

na felgi od 12"-28", $rednica kot 780-1220 mm (30" - 48") (3)

STDA92 - uchwyt 3-punktowy samocentrujgcy

do szybkiego blokowania ramion

na felgi od 12"-28", Srednica kot 890-1290 mm (35" - 50") (6)
STDA29L - 2 mechaniczne obrotnice (2)

STDA44L - stopniowana skala do STDA29L (1)

®

MotoTechnik’

Technika Warsztatowa & Serwis

Art. RAVTD8080TWSR

. MADE IN ITALY
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Technika Warsztatowa & Serwis

Art. SUN-KoolkareHD-S

MADE IN USA.

W
AN

A SUN KoolKare HD-S

Automatyczna stacja do serwisowania klimatyzacji w autobusach,

pojazdach ciezarowych, maszynach budowlanych i rolniczych.

Czynnik chtodniczy R134a.

Wbudowana pompa zebata do przettaczania czynnika z urzadzenia do pojazdu.
Procedura ptukania AC.
Wyswietlacz 5”. Drukarka.
Wbudowana baza pojazdéw.
Test szczelnosci w fazie prozni.
Diugos¢ wezy serwisowych - 6 m.
Pojemnosc zbiornika 44 kg.
Doktadnos$¢ napetniania £15 g..

A

A

R

AW\
ALY

A SPIN — ASTRABUS ADVANCE - (01.006.03)

Automatyczna stacja do serwisowania klimatyzacji w autobusach,
pojazdach ciezarowych, maszynach budowlanych i rolniczych.
Czynnik chtodniczy R134a

Wydajnos$¢ pompy prozniowej 260 L/min
Wydajnos¢ sprezarki 1000 g/min

Pojemnos¢ zbiornika 40 kg.

! Test szczelnosci z uzyciem gazu (zestaw dodatkowy)
oz Podgrzewana butla.

Drukarka (opcja).

Wyswietlacz cyfrowy.

Wbudowana baza danych (samochody, pojazdy przemystowe, maszyny rolnicze)
Wymiary: 500 x910 x1390 mm
Waga: 200 kg
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A SPIN - COUNTRY CLIMA - (01.040.00)

Automatyczna stacja do serwisowania klimatyzacji w maszynach budowlanych
i rolniczych. Czynnik chtodniczy R134a. Wydajno$¢ pompy prézniowej 70 L/min
Wydajnos¢ sprezarki 300 g/min. Pojemnosc¢ zbiornika 10 kg. Oprogramowanie
do automatycznego ptukania klimatyzacji. Test szczelnosci z uzyciem

gazu (zestaw dodatkowy). System blokowania wagi do transportu.
Wbudowana baza danych, aktualizowana przez USB. Weze diugosci 5 m
Wyswietlacz graficzny, drukarka (opcja). Pompowane tylne kota.

Wymiary: 580 x550 x980 mm. Waga: 60 kg

Art. SPIN-COUNTRY-CLIM

A SPIN — OK CLIMA ADVANCE 404 TRUCK - (01.019.41)

Stacja do serwisowania klimatyzacji w samochodéw ciezarowych.

Czynnik chtodniczy R404a / R470c (chtodnie mobilne). Wydajnos¢ pompy
prézniowej 72 L/min. Pojemnos¢ zbiornika 30 kg. Automatyczny odzysk
czynnika i napetnianie. Nadaje sie do pojazdéw - chtodni o uktadach do 12 kg.
Wbudowana baza danych, aktualizowana przez USB.

Wyswietlacz graficzny, drukarka (opcja). Wymiary: 590 x610 x1120 mm

Waga: 95 kg

STR. 80
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A SPIN - BUS Evolution - (01.000.21

Samodzielne urzadzenie do ptukania klimatyzacji w pojazdach. Z wézkiem, zbiorniki

0 poj. 30 litrow, szybkoztgczem do zew. zbiornika azotu do suszenia, zasilanie 230 V 50/60
z pompg wysokiego ci$nienia > 8,3 bar. Mozliwe jest wykonanie odwréconego ptukania |
roztgczania rur (tylko w przypadku instalacji otwartych). Zestaw standardowych adapte
stozkowych i zaciskdéw oraz sprzegiet 1/4 SAE, 3/8 SAE, 1/2 SAE, OPCJA - sprzegta wspornik
do ptukania uktadéw klimatyzacji w autobusach (01.000.2

Art. SPIN-B

SPIN — EASY FLUSH - (01.000.1715)

bamodzielny zestaw na kotach do ptukania klimatyzacji i instalacji chtod
biornik do ptukania cieczy, 20 litréw, ztgcze do zewnetrznej butli z azotem,
Ftandardowe akcesoria: ztgcza % sae, 3/8 sae, %2 sae oraz

restaw zaciskow i adapteréw stozkowych do podtgczaniaaaes
owy spiekany filtr magnetyczny, przeptywomierz, elas
Vasilanie 230 V 50/60 Hz. Wymiary 300 x375 x680 mm.

A\rt. SPIN-EASY-FLUSH

A SPIN - WS-4000 — (02.021.1

oAutomatyczne urzgdzenie do czyszczenia i konserw.
uktadoéw chtodzenia w samochodach osobowych i dostawcz
Automatyczne cykle ptukania i wymiany ptynu chtodzacs
Sprawdzanie szczelnosci uktadu chtodzenia w pojezd
termostatu oraz zaworu nadci$nienia na ko
W komplecie zestaw standardowych adapte
Wbudowana drukarka do wydruku wyniK
Zasilanie 12V z pojaj

Ptyn do ptukania 375 ml (02.000.

TRUCK - KLIMATYZAGJA

IJ.IJ'.'.'HJ'n'n'Hi.'HJin
n'rri"rrrr.l'uui"rm?'ul‘

Urzadzenie do czyszczenia i konserwacji chtodnic.
W komplecie zestaw standardowych zaciskéw
Ptyn do ptukania 375 ml (02.000.54)

A SPIN - (03.036.01)

Mobilne urzgdzenie do odzyskiwania paliwa z pojazdow.
(benzyna / Diesel)
Zbiornik ze stali nierdzewnej o poj. 90L

IEAALEEEE

MADE IN ITALY
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TRUCK - TESTER DIAGNOSTYGZNY

MotoTechnik’

Technika Warsztatowa & Serwis

Art. JALTEST-PC-LINK

MADE IN SPAIN

Urzadzenie diagnostyczne JALTEST PC Link jest to komputer diagnostyczny do sprawdzania
elektronicznych uktadéw sterowania i kontroli, kasowania btedéw, do wprowadzania ustawien, kalibracji,
kasowania inspekgdji itd.

JALTEST obstuguje prawie wszystkie marki pojazdéw ciezarowych, np. takie jak:

Europejskie: ASKAM, ASTRA, AVIA, BMC, DAF, DENNIS EAGLE, ERF, FODEN,FORD, IVECO, KAMAZ,
MAN, MERCEDES-BENZ, NISSAN, RENAULT, SCANIA, SEDDON ATKINSON, TERBERG, VOLVO;
Amerykanskie: FREIGHTLINER, GM-CHEVROLET, INTERNATIONAL, KENWORTH, MACK, PETERBILT,
STERLING, VOLVO, WESTERN STAR;

Azjatyckie: BEIFANG BENCHI, DONGFENG, FAW, NISSAN, SHAANXI.

Pracuje ze wszystkimi rodzajami naczep wyposazonymi w uktady hamowania i trakgji firm:
WABCO, BOSCH, HALDEX, KNORR.

Wspétpracuje réowniez z elektronicznymi uktadami w autobusach takich jak:

BOVA, DALLA, EVOBUS, IRISBUS, IRIZAR, IVECO, MAN, NEOPLAN, RENAULT, SCANIA, SETRA, VAN
VOLVO, AUTODROMO, AYATS-MAURI, BEULAS.

Urzadzenie JALTEST moze sprawdzi¢ i wykasowac btedy, odczytac wartosci czujnikéw oraz uruchomi¢ komponenty

w systemach hamowania, zawieszenia, wtrysku silnika Diesla, skrzyni biegow, retardera, centralnego komputera,

silnika, tablicy rozdzielczej, urzadzenia antywtamaniowego, poduszek powietrza, klimatyzacji i wielu innych podzespotach.

Istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia korekt ustawien w wybranych uktadach oraz kopiowania konfiguracji modutéw hamowania naczep
i zawieszenia ciggnika siodtowego. Posiada modut Bluetooth do tgcznosci PC.

Wyposazenie zestawu:

- Urzadzenie JALTEST PC Link - przenosne urzadzenie - interfejs diagnostyczny. Posiada wyjscie komunikacyjne do podtaczenia
kabli komunikacyjnych (37 PIN'owy) w walizce (29323+29380)

- Zestaw mulitipinéw do potaczen bezposrednich w gniazdach (JTP94)

- Przewéd OBD JDC213M3, przewo6d USB JDC107.4

- Przewody do ciezaréwek i autobuséw oraz do naczep i przyczep - zestaw standardowy (29361 + 29362)

- program JALTEST Soft - program umozliwiajgcy prace z urzagdzeniem diagnostycznym JALTEST na komputerze PC lub laptopie*.

- JALTEST Info wersja max (europejska wersja oprogramowania) - Program wspierajacy narzedzie JALTEST - zawiera informacje
o wszystkich markach pojazdéw ciezarowych wystepujacych na rynku.
Zawiera: schematy elektryczne (ABS, EBS, EDC) wraz z opisami podzespotdw, parametry testowe, dane pojazdéw (nastawy, parametry,
regulacje podzespotéw, momenty docisku), informacje o obstudze i przegladach.

- Aktualizacja (29303) i roczna licencja na oprogramowanie JALTEST'a wraz z JALTEST Soft i JALTEST Info (29051)

- Dodatkowo w zestawie zawarto Multiplexer dla Iveco Daily (typ kabla: OBD401)

Opcjonalnie jako uzupetnienie - Modut ETM pozwalajgcy na sprawdzenie dziatania modulatoréw hamulcowych zainstalowanych

w pojazdach ciezarowych (1)

www.mototechnik.pl
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B Tester diagnostyczny JALTEST AGV (pojazdy rolnicze)

Tester Jaltest AGV jest profesjonalnym, wygodnym i fatwym w obstudze narzedziem diagnostycznym, umozliwiajgcym przeprowadzenie

diagnozy wielomarkowych pojazdéw rolniczych wyposazonych w najnowszej generacji, silniki, skrzynie biegéw i osprzet.

Tester daje mozliwos¢ wysterowania zainstalowanych komponentéw takich jak: aktywacja wytgcznika wentylatora, test cylindréw,

balans cylindréw, kalibracje skrzyni biegdw itp., mierzy i wyswietla do 8 wartosci w tym samym czasie, podaje informacje dotyczace

zakresow wartosci odniesienia. Udziela rowniez danych systemowych m. in. na temat konfiguracji systemu i danych ECU.

Tester diagnostyczny Jaltest AGV to wytrzymaly i niezawodny sprzet, ktéry obstuguje protokoty komunikacji, takie jak: OBD, OBDII,

J1939, J1708 oraz od niedawna RP1210.

Zestaw AGV zawiera:

- Interfejs Jaltest z mulitiplexerem w walizce (29335+29380)

- Program Jaltest Soft AGV do diagnostyki przez laptopa lub komputer PC*

- Program Jaltest INFO zawierajgcy schematy elektryczne, lokalizacje i wartosci czujnikéw, dane mechaniczne,
podpowiedzi rozwigzania usterek na podstawie zachowania pojazdu, komunikaty techniczne

- Roczny abonament na aktualizacji programéw SOFT AGV oraz INFO (29764)

- Zestaw mulitipinéw do potgczen bezposrednich w gniazdach (JTP95)

- Przew6d OBD JDC213M3, Przewéd USB JDC107.4

- Zestaw 8 standardowych kabli AGV (29759) - opcjonalnie dostepne inne kable uzupef

- Instalacja i szkolenie uzytkownika przy wydaniu urzadzenia

* Laptop lub PC nie wystepuje w zestawie

Komputer JALTEST AGV obstuguje:

- 38 marek maszyn rolniczych,

- 416 modeli,

- 1641 systeméw,

- 1026 komunikatéw informacji technicznej,
- 615 schematoéw elektrycznych,

- 400 miejsc mozliwej kalibracji

Niektdre obstugiwane marki:

CASE AGRICULTURE, CLAAS, DEUTZ-FAHR, FENDT, GREGOIRE, JOHN DEERE, LA
MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, AGRICULTURE, SAME, STEYR, VALTRA... i wiele innych..

Art. JALTEST-AGV

MADE IN SPAIN

A Tester diagnostyczny JALTEST OHW (maszyny budowlane)

Tester Jaltest OHW obstuguje pojazdy takie marki jak:
POJAZDY BUDOWLANE:

BAE SYSTEMS, BOSCH REXROTH, CASE CONSTRUCTION, CATERPILLAR, FIAT KOBELCO,
GROVE, HITACHI, JOHN DEERE, KOMATSU,

LIEBHERR, NEW HOLLAND CONSTRUCTION, TERBERG, TEREX - DEMAG,
VOLVO CONSTRUCTION, XCMG...

POJAZDY CZYSZCZACE | UTRZYMANIA DROG:

ASH, AUSA, EUROVOIRIE, MATHIEU-YNO, RAVO

SILNIKI STACJONARNE:

CATERPILLAR, CUMMINS, DEUTZ, IVECO-FPT, KUBOTA, MAN, MERCEDES-BH
MTU, PERKINS, SCANIA, SISU, VOLVO PENTA

TRUCK - TESTER DIAGNOSTYGZNY

Zestaw OHW zawiera:
- Interfejs Jaltest z mulitiplexerem w walizce (29323+29380)
- Program Jaltest Soft OHW do diagnostyki przez laptopa lub komputer PC
- Program Jaltest INFO zawierajgcy schematy elektryczne, lokalizacje
i wartosci czujnikdéw, dane mechaniczne, podpowiedzi rozwigzania ustere
na podstawie zachowania pojazdu,komunikaty techniczne
- Roczny abonament na aktualizacji programéw SOFT AGV oraz INFO (2974
- Zestaw mulitipinéw do potgczen bezposrednich w gniazdach (JTP94)
- Przewdd OBD JDC213M3, Przewdd USB JDC107.4
- Zestaw 9 standardowych kabli OHW (29772) -
opcjonalnie dostepne inne kable uzupetniajace
- Instalacja i szkolenie uzytkownika
przy wydaniu urzadzenia
* Laptop lub PC nie wystepuje w zestawie

Art. JALTEST-OHW

MADE IN SPAIN

www.mototechnik.pl



MotoTechnik”

Technika Warsztatowa & Serwis

R Zestawy wyciagdw spalin CARVENT

Typy ssawek

Nr katalogowy | Moc silnika ‘ Srednica weza ‘ Dtugos¢ weza ‘ Przeznaczenie
POJEDYNCZY WYCIAG SPALIN

SE-PC-F5 0,37 Kw 100 mm 5m Sam. Osobowe

SE-PC-F7 0,37 KW 100 mm 7,5m Sam. Osobowe

SE-HCV-F5 0,75 kW 150 mm 5m Sam. Ciezarowe

SE-HCV-F7 0,75 kW 150mm 7,5m Sam. ciezarowe
PODWOINY WYCIAG SPALIN

DE-PC-F5 [ 0,37 Kw [ 100 mm [5m [ Sam. Osobowe

DE-PC-F7 [ 037kw [ 100mm [ 75m | sam. 0sobowe

Typ ssawki Nr katalogowy Wym. Wlotu Wym. Wylotu Odpornos¢ na temp.

A SMG-100/125 125 mm 100 mm Do +150 st.C

A SMG-150/150/G 150mm 150 mm Do +150 st.C

B 25-4932-100 100 mm 100 mm Do +300st.C

B 25-4932-150 150 mm 150 mm Do +300 st.C

C 25-4936-100 155 x 85 mm 100 mm Do +180 st.C

D 25-4937-100 160 x 80 mm 100 mm 45 st. Do +180 st.C

E 25-4934-150 170 mm 150 mm Do +180 st.C

CAR\IENT’

MADE IN SPAIN

Trojnik do podwéjnych uktadow wydechowych CARVENT - TY-PC-3DH

Przeznaczony jako uzupetnienie do pojedynczego wyciggu spalin. Wyposazony w ssawki gumowe do szybkiego
mocowania o wymiarze 175x55 mm. Dla Pojazdéw o DMC do 3,5 t. Do odsysania spalin wezem o Srednicy 100 mm.
@TalaYaldatata 50 st.C. Dtugos¢ weza 2 x 800 mm. Przytgcze 100 mm, waz 75 mm.

R Pojedynczy wycigg spalin CARVENT

Wycigg z wezem dwuwarstwowym FC-2
o0 samochodéw osobowych i ciezarowych.

R Podwdiny wycigg spalin CARVENT

Wyciag z wezem dwuwarstwowym FC- do samochodéw osobowych.

R Mobilny wycigg spalin CARVENT N NT

Wycigg mobilny do samochodéw osobowych - CA10200-120

Wyciag spalin na mobilnym wézku z regulowang wysokoscig ssawki,

z wezem o $rednicy 120 mm i dtugosci 6 m. wydajno$¢ 430m3/h

Moc wentylatora: 0,37 kW. Zasilanie 220V, 50 Hz przewodem o dtugosci 1.5 m.
Wymiar wyciggu: 700x380x850 mm

MADE IN SPAIN

R Bebnowy wycigg spalin NORFI

Bebnowy wycigg spalin przeznaczony dla samochodéw osobowych,
dostawczych i ciezarowych. Wycigg ten moze by¢ mocowany do sufitu lub do Sciany.
Wystepuje z napedem sprezynowym lub elektrycznym oraz moze by¢ sterowany

za pomocg pilota. W zaleznosci od $rednicy bebna diugos¢ weza moze wynosi¢ 6 - 20 m.
Moc wentylatora: 0,37 kW (sam. Osobowe), 0,75 kW (sam. Ciezarowe).

Srednica weza 100 mm / 150 mm. Waz zakoriczony ssawka gumowa lub aluminiowa.

R Szynowy wycigg spalin — TECHNORAIL — NORFI

Szynowy wycigg spalin Technorail przeznaczony dla samochodéw osobowych,

dostawczych i ciezarowych. Modutowa konstrukcja szyny pozwala na dopasowanie

zestawu do indywidualnych wymagan. Kompletny zestaw zawiera aluminiowg szyne wyciggowa
z kompletem uszczelek, zakonczeniem szyny i przytgczem do instalacji rurowej DN 160 mm,

1 lub 2 wézki wyciggowe z wezem i podwieszeniem ssawki na lince, gumowa ssawke wyciggowa
z kluczem mocujgcym oraz wentylator wyciggowy.

MADE IN GERMANY
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A Wdzek narzedziowy — SPIN Tools — (05.088.50-EVA-196)

Wozek z 7 szufladami z zestawem 196 narzedzi (5 modutéw piankowych)

o () (3) [ pe
szer. 75 f
25 kg T . ' "
e E 1. ;
1 SINGLE o i
szer. 130
30 kg p
1
szer. 150 é
30kg

MADE IN ITALY

B Wdzek narzedziowy — VIGOR = V4219

Woézek z 7 szufladami z zestawem 262 narzedzi (3 moduty piankowe)

:

ressssma 0
e e
et o —

NARZEDZIA

£ IN GERMANY

R Wodzek narzedziowy — BOXO-TRUCK

Wozek narzedziowy 7 szuflad z centralnym zamkiem i zestawem 6-ciu wktadek narzedziowych,
zawierajacych 291 narzedzi recznych dedykowanych do samochodéw ciezarowych.
Wymiary 676x459x1010 mm (szer x gt x wys)

www.mototechnik.pl
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R Pneumatyczne klucze udarowe - MightySeven — M7

Art. NC-4630Q
Maty klucz udarowy 1/2" 610 Nm

Art. NC-4233 i tylko 1,5 kg wagi

klucz udarowy 1/2" 1152 Nm,
B 7 &
[@7] & &

MADE IN USA

Art. NC -4236
Klucz udarowy 1/2" 1356 Nm,
2,62 kg

MADE IN USA.

Art. NC-6215
Klucz udarowy 3/4" 1220 Nm,
4,5 kg

MADE IN USA

Art. NC-8341
Klucz udarowy 1" 2441 Nm,

12,5kg
Art. NC-443 Art. NE-443
Pneumatyczny klucz zapadkowy 1/2" 135,6 Nm Art. PA-211
1.3 kg Nitownica pneumatyczna

(nity: 2,4-6,4 mm) 16700 N
- . A 175k

MADE IN USA.
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B Pneumatyczne klucze udarowe - HAZET

Art. 9012M
1/2",1100 Nm,

@ 1,24 kg

1/2",1700 Nm

B 198

172", 1400

B 132k

MADE IN GERMANY
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B Pneumatyczne Klucze udarowe - VIGOR JW-T NIRRT
ow |

. V5671
z udarowy 1/2", 1000 Nm

Art. V6554
Klucz zapadkowy 3/8", 35 Nm

Art. V5675
Klucz zapadkowy 1/2", 1,2 Nm

Bosks Boske

Art. V5674 @

Klucz zapadkowy 1/4", 35 Nm

Bosks

=
N
(-]
o
N
[
<<
-

MADE IN GERMANY

. V5673
ifierka w wersji katowej
.000 obr./min,

Art. 5550S Art. 5550L
Nasadki udarowe krétkie 1/2" Nasadki udarowe dtugie 1/2"

dostepne w rozmiarach 10 - 24 mm dostepne w rozmiarach 10 - 24 mm

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY
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HAZET

R Pistolet pneum ot —

Art. 9041-3
waz dt. 1000 mm, 0-10 b{
podziatka 0,1 bar
. BT777-SPIN

ter akumulatoréw
V / 24V

tadowania,
drukarka termiczna

Art. 9041-2
waz dt. 685 mm, 0-10 ba
podziatka 0,1 bar

MADE IN GERMANY

5-VIGOR
lo napetniania olejem Art. V4431-VIGOR

16 adapteréw - VIGOR - V4385 Zestaw narzedzi do systeméw
Bic olejem przektadni kontroli ciSnienia w oponach:

oW 20-120; 40-200; 60-320 Nm

MADE IN GERMANY

Art. V2257-VIGOR
_ Zestaw 5 nasadek udarowych do felg ALU
MADE IN GERMANY (15' 17’ 19, 21, 22 mm)

Art. V2512-VIGOR
Zestaw 4 wybijakow
do odwaznikéw klejonych

Art. AIR-WS10

Cisnieniowy przewdd spiralny
diugosci 10 m, zakonczony szybkoztgczami.
Dostepne réwniez dtugosci:
WS5=5miWS15=15m.

Art. 197-3 - HAZET
magnetyczna

MADE IN GERMANY

Art. 9070-10 - HAZET
Uchwyt magnetyczny
na klucz udarowy i nasadki

Art. 903SPC - HAZET
Zestaw 3 nasadek udarowych
do felg ALU (17, 19, 21 mm)

[=-1 &)

MADE IN GERMANY

MADE IN GERMANY

Art. 5000-3CT - HA
Klucz dynamometryczny
1-9; 2,5-25; 10-60; 20-120; 40-200; 60-320; 300-800 Nm

MADE IN GERMANY

www.mototechnik.pl



MotoTechnik”

Technika Warsztatowa & Serwis

Art. V2461N
Zestaw kluczy nasadowych 174" 3/8" 1/2"
VIGOR - V2461N. 172 narzedzia.
Wymiary: 255 x 460 x 85 mm

MADE IN GERMANY

Art. V3277N

Zestaw kluczy nasadowych 1/4" 3/8" 1/2"

i ptasko-oczkowych 8-24 mm - VIGOR - V3277N.
212 narzedzi. Wymiary: 345 x 540 x 118 mm

Art. V1963N
Zestaw do diagnozowania

thadu chiodzeni K Art. V3760 Zestaw do testowania kompresji i utraty ci$nienia - <
Lk’ i ucr °d zenia z pompka, Zestaw narzedzi VIGOR - V4461, 48 narzedzi do silnikéw a
orkamiadapterami do cofania ttoczkow wysokopreznych i benzynowych Zawiera: E
hamulcowych - adaptery Swiec zarowych i Swiec zaptonowych g

oraz szybkoztgczki proste i zagiete
- adaptery dysz wtryskowych
MADE IN GERMANY - Urzadzenie do kontroli ci$nienia kompresji,
max. 50 baréw

MADE IN GERMANY

Lezanka warsztatowa - VIGOR - V6973
Wymiar 475 x 1010 x 130 mm
Obcigzenie max. 150 kg

Art. V6973 HpEm e
Nagrzewnica indukcyjna 1,5 kW - VIGOR - V4891

W zestawie cewki: 2 sztywne (M8, M12), 1 elastyczna, 1 ptaska.
Opcjonalnie:

Zestaw 6 cewek (V4891/6): 3 sztywne, 1 skupiajaca,

1 sztywna boczna, 1 elastyczna ceramiczna (1)

MADE IN GERMANY

STR. 89
www.mototechnik.pl



MotoTechnik’

Technika Warsztatowa & Serwis

HOFMANN: 25

B Linia diagnostyczna HOFMANN Safelane TRUCK N SC13T / SC16T / SC20T

Linia dla pojazdéw o DMC do i powyzej 3,5 tony.

- Zestaw dwoch kompletéw rolek hamulcowych, zakres wskazan 0-8 / 0-40 kN;
dwuczesciowy zestaw ocynkowanych rolek z odporng na zuzycie powtoka
z tworzywa sztucznego, podwyzszone tylne rolki: 50 mm,
silniki umieszczone pod rolkami

- Wyswietlacz diodowy wraz z zegarami pomiarowymi
oraz zestawem lamp kontrolnych (opcjonalnie monitor)

- Centralna jednostka sterujgca (PC/WIN, z oprogramowaniem,
drukarka, monitorem zabudowane w oryginalnej szafie)

Opcjonalnie: doposazenie rolek w wagi, zastosowanie miernika sity nacisku

na pedat hamulca PD-2, zastosowanie czujnika do pomiaru zmian cisnien

w pneumatycznym uktadzie sterowania LD, mozliwo$¢ wspétpracy

z urzadzeniami do symulacji obcigzenia samochodu podczas badania

uktadu hamulcowego

- Test amortyzatoréw wg metody EUSAMA, Contactest 202-E

- Ptyta wstepnej zbieznosci kot Tracktest 4000E

- Szarpaki hydrauliczne Weartest 4600FA

- Zintegrowane sterowanie wszystkimi urzagdzeniami, pilot bezprzewodowego st}

- Budowa zestawu modutowa

- Instrukcja postepowania wyswietlana na monitorze

- Badanie w trybie automatycznym lub manualnym

- Zestaw umozliwiajgcy badanie hamulcéw w pojazdach z napedem 4x4

Dane techniczne:

Tester hamulcéw - Dopuszczalny nacisk osi 13 t16t - 20t

Tester hamulcéw - Srednica rolek [mm]204 mm255 mm

Tester hamulcéw - Dtugos$¢ rolek [mm]1000 mm1000 mm

Tester hamulcéw - Wspotczynnik przyczepnosci 0,7/0,6

Tester hamulcéw - Predkos¢ [km/h]2,5 7/ 5,42,7/5,4 - 2,6/5,2

Tester hamulcéw - Zakres temperatur 0-40 C

Tester hamulcéw - Zasilanie 400V 50-60 Hz

Tester hamulcéw - Moc silnika [kW]2x9,2 kW2x11 kW - 2x15 kW

Tester hamulcéw - Wymiary [mm] [SxWxD] 2x700x550x12251210x640x1270

Tester hamulcédw - Waga urzadzenia [kg]2x4002x700

Tester amortyzatoréw - Zasada pomiaru Eusama

Tester amortyzatoréw - Obcigzenie dynamiczne kota min/max 75-1000 kg

Tester amortyzatoréw - Obcigzenie statyczne kota min/max 75-1500 kg

Tester amortyzatoréw - Wymiary 2350x255x400 mm

Tester amortyzatoréw - Waga urzadzenia 320 kg

Tester amortyzatoréw - Moc silnika 3 kW

Tester amortyzatoréw - Czestotliwo$¢ wzbudzenia 24 Hz

Tester amortyzatoréw - Skok przy wzbudzeniu 6 mm

Ptyta wstepnej zbieznosci - Dopuszczalny nacisk osi 20 t

Ptyta wstepnej zbieznosci - Zakres pomiarowy 0 +/- 20 mm/m

Ptyta wstepnej zbieznosci - Wymiary 70x800x1000 mm

Ptyta wstepnej zbieznosci - Waga urzadzenia 153 kg

Szafka sterujgca - Wymiary 1250x750x530 mm

Szafka sterujaca - Waga

www.mototechnik.pl
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HOFMANN-®

A Linia diagnostyczna HOFMANN Safelane 204RP (niedzielona) / 204RPG (dzielona na kanat)

Nowoczesna linia diagnostyczna sktada sie z stanowiska rolkowego do badania hamulcéw, testera amortyzatordw i ptyty wstepnej zbieznosci.
- Komunikacja bezprzewodowa pomiedzy modutami pomiarowymi a centralg sterowania
- Rolki hamulcowe Brekon 204 pokryte wytrzymatym tworzywem CPS z 3-letnig gwarancja lub pokryciem SmoothGrip
- Rolki dziatajg w trybie recznym i automatycznym, mozliwe jest réwniez badanie tylko pojedynczego kota
- Zestaw wyposazony w wyswietlacz analogowy lub w zestaw PC z monitorem 32" / 42"
- Badanie pojazdéw z napedem 4x4 w standardzie
- Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe
- Silniki z ochrong przeciwbryzgowg o mocy 3,7 kW
- Pomiary za pomoca nieulegajgcych zuzyciu przetwornikéw tensometrycznych
- Tester amortyzatorow wg metody EUSAMA, Contactest 202-E
- Ptyta wstepnej zbieznosci két Tracktest 2500E, max do 4 ton, dtugo$¢
- Szarpaki hydrauliczne Weartest 2300FA
Opcjonalnie:
- instalacja modutu redukcji poboru pradu elektrycznego
podczas rozruchu silnikow
- instalacja systemu wagowego
- instalacja podnosnika osi utatwiajgcego wyjazd ze stanowiska
- pokrywy na urzadzenie rolkowe

h

Dane techniczne:

Maksymalny nacisk osi 4000 kg
Zakres pomiarowy 0-8 kN
Maksymalna sita hamowania 6 kN
Nacisk osi podczas badania zgodnie z ISO 21069 (70% skutecznosci hd
Predkos¢ jatowa 5,4 km/h
Wspotczynnik przyczepnosci rolek dla opon suchych-mokrych >0.7 / >{
Moc silnika 2x3,7 kW

Srednica rolek 216 mm

Dtugos¢ rolek 700 lub 1000 mm
Wysokos$¢ rolek - poziom

Rozstaw két min-maks. 800-2200 mm
Wymiary urz. rolkowego z pokrywami 670 x 2350 (lub 2950) x 255 mm)
Wymiary szafki 700 x 400 x 200 mm
Zasilanie 3/N/PE400 VAC

Bezpieczniki zwtoczne (topikowe) 3x25 A

£y
Horviann B . w

Uzupetniajgco dostepne sg w ofercie urzadzenia do ustawiania $wig

w=a
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HURTOWNIA

Hurtownia Wiectaw-Wisniewski s.c.
46-380 Dobrodzien (Rzedowice), ul, Oleska 2
NIP 574-195-86-15

Tel. biuro: +48 531 032 157

Dziat Handlowy: +48 609 800 511
+48 609 800 998

+48 609 550 459

e-mail: biuro@mototechnik.pl
www.mototechnik.pl

Oddziat:
42-100 Ktobuck, ul. Wieluriska 14
tel. +48 34 317 29 94
Doradztwo techniczne i Serwis +48 609 800 204
e-mail: biuro@motohurtownia.com.pl




